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. WWIORB-01 BEZWYKOPOWA MODERNIZACJA KANALOW REKAWEM CIPP
WPROWADZENIE

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych

Przedmiotem niniejszych WWIORB sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robdt
zwigzanych z instalacjg rekawa podczas modernizacii kanalizacji ogdlnosptawnej dla zadania
pod nazwgq: ,Bezwykopowa modernizacja sieci kanalizacji ogdlnosptawnej w ul. 1-go Maja i
Ogrodowej w Barlinku™.

W celu petnego zrozumienia zakresu robét, standarddw materiatdéw i wykonania robdt niniejsze
WWIORB nalezy rozpatrywac tgcznie z pozostatymi dokumentami, stanowigcymi Program
Funkcjonalno-Uzytkowy.

1.2 Przedmiot i zakres robét

Przedmiot i zakres robdt Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sq wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru robdt zwigzanych z bezwykopowqg modernizacjg odcinkdw
kanalizacji ogdlnosptawnej rekawami utwardzanymi na miejscu budowy.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru robdét zwigzanych z:

- bezwykopowq modernizacjg odcinkdw kanalizacji ogdlnosptawnej - rury utwardzane na
placu budowy tzw. rekaw wykonany z tkanina poliestrowej o strukturze filcu nasgczany
zywicami poliestrowymi utwardzanymi gorgcg wodaq,

— doszczelnieniem potgczenia pomiedzy poddanym modernizacii kanatem
a odgatezieniem bocznym wpietym bezposérednio w kanat,

— czyszczeniem rurociggoéw,
— udraznianiem rurociggow,
— inspekcjg CCTV.

1.3. Nazwy i kody WSZ dla przewidzianych robét budowlanych

Przedmiot zamdwienia objety niniejszqg Specyfikacjg odpowiada nastepujgcym robotom
budowlanym opisanym kodem Wspdlnego Stownika Zamodwien (CPV) wg Rozporzgdzenia
Komisji Wspdlnoty Europejskiej Nr 2151/2003 z dnia 16 grudnia 2003 r.:

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociqgéw i rurociggdow
do odprowadzania $ciekdw.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okredlenia podane w ninigjszych specyfikacjach sg zgodne z okredleniami podanymi
w WWIORB-00 ,Wymagania ogdlne”. Ponadto:
Inspekcja CCTV - rejestracja obrazu z wnetrza rurociggu kamerg z obiektywem o zmienngj

ogniskowej wraz z pomiarem rzeczywistych spadkdw. Efektem inspekciji jest dokumentacja CCTV
zawierajgca odpowiednie raporty z uszkodzeh kanatu.

Kandlizacja ogdlnosptawna - kanalizacja przeznaczona do odprowadzania $ciekdw bytowo-
gospodarczych i przemystowych.

Kanat - obiekt liniowy przeznaczony do grawitacyjnego odprowadzania $ciekdw.

Kanat boczny - Kanat doprowadzajgcy Scieki do kolektora.

Odgatezienie boczne - jest to odcinek sieci kanalizacyjnej, ktéry tgczy kanalizacje na terenie
nieruchomosci z siecig kanalizacyjng. Najczesciej odgatezienie boczne wtgczane jest do
studzienki rewizyjnej, ktéra stanowi uzbrojenie sieci.

Naprawa — naprawa miejscowa uszkodzenia.

Sztywnosé obwodowa - odpornosé rury na ugiecie obwodu pod wptywem obcigzenia
zewnetrznego, przytozonego wzdtuz srednicy przekroju poprzecznego rury.
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Rekaw (wyktadzina CIPP) — wyktadzina z elastycznej rury impregnowanej zywicq utwardzalng,
ktéra tworzy rure po utwardzeniu.

2. MATERIALY

Ogdlne wymagania dotyczgce Materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano
w WWIORB-00 Wymagania Ogdine punkt 2.

2.1. Wyktadzina CIPP

Rekcw powinien spetniaé nastepujgce wymagania:
Materiat: tkanina poliestrowej o strukturze filcu nasqgczonego zywicami poliestrowymi,
- utwardzanie na placu budowy przy pomocy gorgcej wody,
- zabezpieczenie zewnetrzne folig ochronna przed dziataniem wod infiltracyjnych,
- kroétkoterminowy modut sprezystosci Younga nie mniejszy niz E 2100 N/mm?2,
- sztywno$¢ obwodowa rekawa po utwardzeniu nie mniejsza niz 4 kN/mz2,
— odpornos¢ chemiczna w zakresie pH 4-9 i temperatury do 60°C, (punkt miekniecia
- powyzej 600C),
— odporno$¢ na scieranie,
— odporno$¢ chemiczna na wptyw zalegajgcych osaddw,
— wymiary rekawa dobrane do $rednicy kanatu,
— grubos$¢ nominalna rekawa zgodna z wymaganiami Dokumentacji Projektowe],
— odpornos¢ na ptukanie eksploatacyjne nie nizsze niz 120 bar.

Rekawy powinny by¢ pozbawione wad w postac niejednorodnosci i wirgceh ciat obcych
a jego barwa na catej powierzchni musi by¢ jednakowa (bez przebarwien i zmian
intfensywnosci).

UWAGA.

Na etapie prac przygotowawczych, nalezy doktadnie pomierzyé  ksztatt oraz  wymiary
poszczegdinych odcinkdw kanatdw.

Ze wzgledu na materiat z ktdrego wykonane sg istniejgce kanaty oraz ich stan techniczny,
montaz rekawdw nalezy poprzedzi¢ odpowiednim  przygotowaniem Scian kanatu
poddawanego modernizacii.

2.2. Ksztattki kapeluszowe

Do uszczelnienia miejsca wtgczenia odgatezieh bocznych do kanatu nalezy zamontowad
ksztattke kapeluszowqg typu ,,C" o dtugosci min. 10 cm. Rondo ksztattki kapeluszowej powinno
zachodzi¢ na rure gtéwng nie mniej niz 50mm. Ksztattki kapeluszowe winny spetnia¢ wymagania
normy PN-EN ISO 11296-4.

2.3. Sktadowanie materiatow

Materiaty sktadowacd zgodnie z wytycznymi producentdw.

3. SPRZET
Ogdlne wymagania dotyczgce Sprzetu podano w WWIORB-00 , Wymagania Ogdine” punkt 3.

Do wykonania robdét bedgcych przedmiotem niniejszych warunkéw stosowac nastepujqgcy,
sprawny technicznie i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru sprzet:

- zespdt urzgdzen do montazu rekawa,

— agregat hydrauliczny,

— samochdd do przewozenia urzqgdzen,

- samochdd specjalistyczny do czyszczenia kanatdw,
- kamerowdz z robotem kanatowym.
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4, SRODKI TRANSPORTU

Wymagania Ogdlne dotyczgce Ssrodkdw transportu podano w WWIORB-00 ,Wymagania
Ogdlne” pkt 4.

4.1. Transport rekawa

Na Srodkach ftransportu przewozone materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed ich
przemieszczaniem i uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich wytwérce.

Transport powinien zapewniac:

- stabilno$¢ pozycji zatadowanych materiatéw,
- zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewozonego materiatu,
— kontrole zatadunku i wytadunku.

Roztadowanie materiatdéw bedzie dokonywane z zachowaniem $§rodkdw ostroznosci
zapobiegajgcych uszkodzeniu materiatéw.

5. WYKONANIE ROBOT

Wymagania ogdine dotyczgce wykonania Robdt podano w WWIORB-00 ,,Wymagania Ogdine”
punkt 5.

Montaz rekawa powinien by¢ prowadzony przez wyspecjalizowany zespdt posiadajgcey
odpowiednie kwalifikacje i do$wiadczenie potwierdzone przez dostawce wyktadziny CIPP.
Proces montazu sktada sie z nastepujgcych czynnosci:

5.1. Czyszczenie i udraznianie kanatu przed modernizacjg

Czyszczenie kanatu nalezy przeprowadzi¢ poprzez wstepny hydromonitoring - czyli czyszczenie
pod wysokim cisnieniem. Nagromadzone osady oraz inne zanieczyszczenia state, nalezy usungcé
mechanicznie a nastepnie nalezy sfrezowacd ,ostre” krawedzie elementéw kanatu powstatych
na skutek ich przesuniecia wzgledem siebie. Czyszczenie hydrodynamiczne nalezy wykonywac z
wykorzystaniem dysz o wysokim ci$nieniu.

Woda do czyszczenia pobierana bedzie z miejskiej sieci wodociggowej przy pomocy stojaka
hydrantowego z wodomierzem. Woda nadosadowa z recyklingu zrzucana bedzie bezposrednio
do kanalizacji, osady z czyszczenia bedq zagospodarowane zgodnie z ustawq z 8 grudnia 2017
r. o odpadach (tekst jednolity Dz. U. 2018 poz. 21).

5.2. Inspekcja CCTV przed modernizacjq

Przed przystgpieniem do wykonywania prac zwigzanych z bezwykopowq modernizacjq
odcinkéw kandalizacji ogdlnosptawnej nalezy wykonaé kontrolng inspekcje CCTV w celu
sprawdzenia odpowiedniego przygotowania kanatu do modernizacji, oraz zlokalizowania
ewentualnych zmian stanu technicznego kanatu powstatych w okresie po wykonaniu
dokumentacii projektowej. Jezeli Wykonawca stwierdzi rozbieznosci pomiedzy stanem opisanym
w niniejszej dokumentacji a zastanym stanem technicznym informacja taka musi zostaé
zgtoszona do Inspektora Nadzoru i Zamawiajgcego.

Wykonawca po wykonaniu czyszczenia i udroznieniu odcinkdw kanalizacji ogdlnosptawnej,
wykonaniu inspekcji CCTV - przed wykonaniem prac zwigzanych z bezwykopowqg modernizacjq
przekaze zapis CCTV do Inspektora Nadzoru.
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5.3.

Inwersja wyktadziny CIPP

W celu prawidtowego wprowadzenia rekawa do kanatu nalezy:

5.4.

wykona¢ obejscie Sciekdw (by-pass) odcinka kanalizacji ogdlnosptawnej na czas
prowadzenia prac modernizacyjnych,

wprowadzi¢ rekaw inwersyjnie do wnetrza odcinka kanalizacji ogdlnosptawnej za
pomocg bebna inwersyjnego, §luzy powietrznej lub rusztowania inwersyjnego,

zakohczy¢ rekaw od strony studni startowej poprzez zrolowanie kohcoéwki i mocne
sklejenie specjaling tasmaq,

umocowac petle liny na wierzchu rekawa za pomocg tasm metalowych; tasmy majg
réwnoczesnie zadanie uszczelnienia kohcowki rekawa,

przymocowaé na kohcu rekawa przy uzyciu karabinka mocowanego $rubqg, linke
bezpieczenstwa oraz wgz dogrzewajgcy,

wprowadzi¢ rekaw wraz z wezem dogrzewajgcym, za pomocq linki bezpieczenstwa, do
komina filcowego (stupa) umocowanego na rusztowaniu,

podczas przejscia przez studzienki posrednie, jeden z operatordw musi znajdowad sie
w wejsciu do studzienki, aby w razie potrzeby zapewnic¢ sprawne przesuwanie rekawa,
na chwile przed umieszczeniem rekawa w studzience docelowej, zwolni¢ predkose
procesu inwersji do najnizszego poziomu; gdy rekaw odlegty bedzie od studzienki
kohcowej o 10 m, wowczas predko$é procesu inwersji zostaje wyhamowana az do
osiggniecia stanu bliskiemu stanowi spoczynku;

poinformowa¢ operatora stojgcego przy studzience kohncowej, trzymajgcego linke
bezpieczenstwa o osiggnieciu przez rekaw punktu docelowego; linka umocowana
zostaje nastepnie do rusztowania inwersyjnego.

Utwardzanie za pomocq gorgcej wody

Po zakohczeniu procesu inwersji nalezy:

podtgczyé waqz dogrzewajgcey do urzgdzenia grzewczego,

podtgczy¢ rury doprowadzajgce wode z hydrantem,

odpowietrzy¢ system grzewczy, a nastepnie uruchomic cyrkulacje wody,

dokonac¢ kontroli stupa wody pod kgtem procesu inwersji — czy poziom jest stabilny,
wypetni¢ protokdt dotyczgcy rozmieszczenia punktdw pomiarowych,

uruchomi¢ ogrzewanie, dokonac¢ wpisu godzin do dokumentacji,

kontynuowa¢ rozgrzewanie dopodki temperatura obiegu wstecznego osiggnie
temperature 80°C,

utrzymywac temperature rzedu 85°C przez czas wskazany przez dostawce nasgczonego
rekawa (ok. 8h),

od rozpoczecia fazy rozgrzewania w odstepach czasowych rzedu 25 - 30 minut
dokonywac¢ pomiaréw temperatury otaczajgcego powietrza, temperatury cyrkulaciji
wody podczas rozgrzewania i powrotu, jak rdwniez laminatu we wszystkich studzienkach
posrednich,

schtodzi¢ rekaw po zakonczeniu utwardzania przy biezgcej cyrkulacji  wody az
temperatura laminatu wyniesie 25°C,

po zakohczonym procesie schtadzania zaprzestaé dokonywania pomiardw temperatury.

Uwaga:
Dopuszcza sie utwardzanie rekawa przy uzyciu pary.

5.5.

Otwarcie rekawa

Po zakohczeniu procesu utwardzania w celu otwarcia rekawa nalezy:
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— dokona¢ nacie¢ w rekawie i umozliwi¢ odptyw wody,

- zakonczenia rekawa oddzieli¢ narzedziami pneumatycznymi,

— po dokonaniu kontroli szczelnosci otworzy¢ boczne doptywy za pomocg robota,
- zdemontowacd pompy,

- uporzgdkowac teren budowy,

— dokonac¢ rekultywaciji terenu i utylizacji pozostawionych resztek.

5.6. Montaz ksztattek kapeluszowych

Przed montazem ksztattki kapeluszowej nalezy wyrdwnac brzegi otworu do przytgcza, usungcé
wszelkie ostre fragmenty i zadry. Przygotowang ksztattke kapeluszowq nalezy nasqczy¢ zywicq
chemoutwardzalng oraz wprowadzad za pomocgq specjalistycznego sprzetu. Po zamontowaniu
ksztattki kapeluszowe] nalezy wykonaé inspekcje CCTV potwierdzajgcg prawidtowose
wykonanego uszczelnienia.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci robdt podano w WWIORB-00 ,Wymagania
Ogdlne” pkt 6.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robdt i materiatdéw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system i $rodki techniczne do kontroli jakosci robdt na terenie i poza
Terenem Budowy.

Wszystkie badania i pomiary bedq przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub
Krajowych Ocen Technicznych przez jednostki posiadajgce odpowiednie uprawnienia
i certyfikaty.

Kazda dostawa materiatu podlega kontroli w zakresie:

- wielkosci normatywne;j,

— rodzaju materiatu,

— grubosci scianki,

- dtugosci rekawa,

- prawidtowos$ci oznaczenia produktu.
W przypadku stwierdzenia niezgodnosci z wymaganiami  zawartymi w  WWIORB
i Dokumentacji Projektowej, partia rekawdw moze zostaé niedopuszczona do instalacii.

7. OBMIAR ROBOT

Kontrakt jest oparty na zryczattowanych cenach za wykonanie Robét zgodnie z Wykazem Cen.
Wykonawca zobowigzany jest przedstawic szkice geodezyjne odcinkdw po modernizacii.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne wymagania w zakresie Odbioru Robdét podano w WWIORB-00 ,,Wymagania ogdine”
punkt 8.

Odbiér Robdét moze nastgpic tylko w przypadku pozytywnego wyniku przeprowadzonych préb
i pomiardw, jak réwniez wykonania wszystkich prac zgodnie z dokumentacjq projektowq
i odpowiednimi normami i przepisami.

Celem dokonania odbioréw prac nalezy wykonac:
- probe szczelnosci odcinka, przed otworzeniem odgatezieh bocznych, zgodnie
z normg PN-EN 1610 Budowa i badania przewoddw kanalizacyjnych — préba powietrzna
lub wodna,
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inspekcje CCTV odcinka kanalizacji ogdinosptawnej po modernizacii,
— badania krétkookresowego modutu zginajgcego,

badania grubosci scianki rekawa,

- inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg,

a takze:
—  przedtozy¢ do Inspektora Nadzoru deklaracje wtasciwosci uzytkowych dla danej partii

materiatu.

Przedmiotem odbiordéw i badan jest:
- zgodno$¢ wykonania z dokumentacjq projektowq,
— rodzaj oraz parametry zastosowanych materiatdw,
- wynik préby.

Odbiory Robét nalezy przeprowadzac¢ w oparciu o wymagania i badania przy odbiorach,
instrukcje i zalecenia producentéw dotyczgce préb i odbiordw oraz wytyczne eksploatacyjne.

Odbiér czesciowy nalezy wykonaé zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie
8.2 WWIORB-00 ,,Wymagania Ogdine".

Odbidér kohcowy nalezy wykonac zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 8.3 WWIORB-00
~Wymagania Ogdlne”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w WWIORB-00 ,Wymagania ogdlne™.

Cena ryczattowa za wykonanie robét objetych niniejszymi Specyfikacjami obejmuje m.in.:
— zakup, zatadunek, transport, roztadunek na Teren Budowy i sktadowania wszystkich
materiatdw w tym materiatéw pomocniczych,
- wszelkie roboty tymczasowe i zabezpieczajgce niezbedne do wykonania Robdét zgodnie
z Kontraktem,
- wykonania wszelkich robdt  zwigzanych z  kompletng modernizacjg kanatu
ogdlnosptawnego w wymaganym zakresie,
- uporzgdkowanie Terenu Budowy po zakonczeniu robdft,
— wykonanie wszelkich préb, kontroli, badan, pomiardw i préb zgodnie z niniejszymi
Specyfikacjami i wymaganiami Inspektora Nadzoru,
oraz wszystkie inne Roboty nie wymienione, ktére sq niezbedne do kompletnego wykonania
Robdét objetych niniejszymi Specyfikacjami i przewidzianych w projekcie Robdt opracowanym
przez Wykonawce.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-EN ISO 11296-1:2018-4 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do modernizacii
podziemnych bezcisnieniowych sieci kanalizacji deszczowej i ogdlnosptawne] -- Cze$¢ 1:
Postanowienia ogdlne

PN-EN ISO 11296-4:2018-3 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do modernizacii
podziemnych bezcisnieniowych sieci kanalizacji deszczowej i ogdlnosptawnej. Czesc 4:
Wyktadanie rekawami utwardzanymi na miejscu,

PN-EN 1610 Budowa i badanie przewoddw kanalizacyjnych,

PN-EN 13380:2004 Wymagania ogdlne dotyczgce elementdw stosowanych do modernizacii
i naprawy zewnetrznych systemdw kanalizacyjnych,
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PN-EN ISO 178 Tworzywa sztuczne. Oznaczanie wtasciwosci podczas zginania,

PN-EN 13508-1:2013-04 — Badania i ocena zewnetrznych systeméw kanalizacji deszczowej
i ogdlnosptawnej -- Czes¢ 1: Wymagania podstawowe

PN-EN 13508-2+A1:2011 — Warunki dotyczgce zewnetrznych systeméw kanalizacji -- Cze$¢ 2:
System kodowania inspekcji wizualnej

PN-EN 752:2017-06 Zewnetrzne systemy odwadniajgce i kanalizacyjne -- Zarzgdzanie systemem
kanalizacyjnym

PN-EN 14654-1:2014-07 Zarzgdzanie i kontfrola operacji oczyszczania systemdéw odwodnienia
i kanalizaciji sciekowej na zewnagtrz budynkdw -- Czes¢ 1: Oczyszczanie

10.2. Inne dokumenty

—  Wymagania COBRTI INSTAL Zeszyt 9 ,Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci
kanalizacyjnych”, sierpier 2003r.

Przedmiot specyfikaciji

Przedmiotem ninigjszej specyfikacji sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru sieci
kanalizacyjnej dla zadania pod nazwqg: "Bezwykopowa modernizacja sieci kanalizacji
ogdlnosptawnej w ul. 1-go Maja i Ogrodowej w Barlinku™.

W celu petnego zrozumienia zakresu robét, standarddw materiatdw i wykonania robdt niniejsze
Specyfikacje nalezy rozpatrywaé tqcznie z pozostatymi dokumentami, stanowigcymi Opis
przedmiotu zamowienia.

Przedmiot i zakres robot

Przedmiotem ninigjszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robdét zwigzanych z modernizacjq studni kanalizacyjnych.

Nazwy i kody WSZ dla przewidzianych robét budowlanych

Przedmiot zamdwienia objety niniejszymi specyfikacjami odpowiada nastepujgcym robotom
budowlanym opisanym kodem Wspdlnego Stownika Zamodwieh (CPV) wg Rozporzgdzenia
Komisji Wspdlnoty Europejskiej Nr 2151/2003 z dnia 16 grudnia 2003 r.:

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggdéw i rurociggéw
do odprowadzania sciekdw.

Okreslenia podstawowe

Okredlenia podane w niniejszych specyfikacjach sg zgodne z okreSleniami podanymi
w WWIORB-00 , Wymagania ogdlne”. Ponadto:

Kanalizacja ogdlnosptawna — kanalizacja przeznaczona do odprowadzania wdd opadowych,
sciekdw bytowo-gospodarczych i przemystowych.

Kanat — obiekt liniowy przeznaczony do grawitacyjnego odprowadzania $ciekdw.

Studnia kandlizacyjna - obiekt budowlany na potgczeniach kanatéw Sciekowych lub na
wiekszych zatamaniach osi kanatu w planie przeznaczona do kontroli i prawidtowej eksploatacii
kanatdéw.

Komora robocza - zasadnicza cze$¢ studzienki rewizyjnej przeznaczona do cCzynnosci
eksploatacyjnych.
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Komin wlazowy - szyb potgczeniowy komory roboczej z powierzchniq ziemi, przeznaczony do
zejScia obstugi do komory robocze;.

Naprawa — naprawa miejscowa uszkodzenia.

Modernizacja - trwate ulepszenie lub unowoczesnienie istniejgcego obiektu budowlanego,
w wyniku ktérego zwiekszyta sie jego wartos¢ uzytkowa.

Pierscien odciqzajgcy - pierScien pod ptytg podwtazowq odcigzajgecy Sciany studni,
instalowany w drogach o intensywnym ruchu.

Kineta — Koryto przeptywowe w dnie studni kanalizacyjnej.
Spocznik — element dna studzienki kanalizacyjnej pomiedzy kinetq a Sciang komory robocze;.

Hydromonitoring — hydrodynamiczne czyszczenie powierzchni przy pomocy strumienia wody
pod cisnieniem do 20 MPa, przy pomocy specjalistycznego sprzetu.

Modernizacja — czynnosci obejmujgce catg oryginalng konstrukcje studni lub jej czes¢, w wyniku
ktérych nastepuje poprawa zardwno eksfiltracji Sciekdw jak i infiltracji wody gruntowe;,
parametrow wytrzymatosciowych.

Wtaz kanatowy - element zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek
rewizyjnych lub komaér kanalizacyjnych, umozliwiajgcy dostep do urzgdzeh kanalizacyjnych.

1  Materiaty

Ogdlne wymagania dotyczgce Materiatdéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano
w WWIORB-00 ,Wymagania ogdlne” punkt 2.

Do modernizacji studni kanalizacyjnych nalezy stosowac ponizsze materiaty:

— zaprawy mineralne na bazie cementu,

— zaprawy, stanowigce mieszanine cementdw, wypetniaczy mineralnych i dodatkow
organicznych oraz modyfikatoréw, dostarczane w formie sypkie;j,

— zaprawy antykorozyjne dla stali zbrojeniowej oraz warstwy sczepne w systemach
naprawczych betonu,

— ptyny zarobowe,

— materiaty pomocnicze do wypetniania ubytkow,

— $rodkiimpregnacyjne,

— stopnie wtazowe do wbetonowywania i wmurowania zgodne z PN-EN 124:2000,
— zaprawy szybkiej naprawy betondw,

— $rodki do wykonania izolacji przeciwwilgociowej betonu,

— suche zaprawy na bazie cementu portlandzkiego, kruszywa kwarcowego,
modyfikowane mikrokrzemionkq i polimerami,

— suche mieszanki na bazie cementu portlandzkiego, kruszywa kwarcowego,
modyfikowane polimerami, z dodatkiem wtdkien szklanych,

Wtazy:

— wiazy zeliwne D-400 bez wentylacji zgodne z PN-EN 124:2000,
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— w przypadku lokalizacji studni w jezdni korpusy wtazu z wktadkg ftumigcg PUR
zwulkanizowang na catej powierzchni kontaktowe] pomiedzy korpusem a pokrywq. Nie
dopuszcza sie wktadek klejonych ani witaczanych.

Elementy regulujgce:

— betonowe piericienie regulujgce.

Materiaty uzyte do naprawy konstrukcji studni powinny spetniaé¢ jednoczesnie wszystkie
nastepujgce parametry:

—  brak zawartosci tréjglinianu wapniowego,

— odpornoé¢ na dziatanie wod zasiarczonych o srednim stopniu agresywnosci wg PN-EN 206-
1 (klasa ekspozycji XA3),

— odpornoé¢ na wysolenia soli siarczanowych — brak wysolen,

- przyczepno$¢ do podtoza = 2,0 MPq,

- wytrzymatos¢ na Sciskanie po 28 dniach > 55 MPq,

- wytrzymato$¢ na zginanie po 28 dniach > 6 MPq,

— brak przenikania srodowisk agresywnych przez powtoke zabezpieczajgcq.

Powtoki ochronne powinny spetniac jednoczesnie nastepujgce parametry:
— przyczepnos$c¢ do podtoza > 1,5 MPa,
— zmiany ubytku masy do 5% po 8 tygodniach dziatania srodowiska 1% -owego wodnego
roztworu kwasu siarkowego,
— opdr dyfuzyjny (rGwnowazna grubos$é warstw powietrza) Sdn2o<16M,
— opdr dyfuzyjny CO:2 (jako rownowazna grubos¢ powietrza) Sdco2>500m.

2 Sprzet

Ogdlne wymagania dotyczgce Sprzetu podano w WWIORB-00 ,,Wymagania ogdlne” punkt 3.

Do wykonania robdt bedgcych przedmiotem niniejszych Warunkdw stosowac nastepujgcy,
sprawny technicznie i zaakceptowany przez Zamawiajgcego, sprzet:

—  zespot urzgdzen do hydromonitoringu studni,
—  pompy do mieszania i podawania zapraw,
— sprezarki,

— agregat prgdotworczy,

— samochdd skrzyniowy,

— zageszczarki wibracyjne.

3 S$rodki transportu

Wymagania Ogodlne dotyczgce Ssrodkdéw transportu podano w WWIORB-00 ,,Wymagania
Ogdlne™ pkt 4.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $srodkdéw transportu, ktére nie
wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych Robét i dostarczonych materiatdw.

Na Srodkach ftransportu przewozone materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed ich
przemieszczaniem i uktadane zgodnie z warunkami fransportu wydanymi przez ich wytworce.
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Pozostate materiaty (wtazy zeliwne, stopnie wtazowe, pierScienie dystansowe, cegta
kanalizacyjna) nalezy sktadowac na placu magazynowym.

Transport powinien zapewniac:

— stabilno$¢ pozycji zatadowanych materiatéow,

— zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewozonego materiatu,

— kontrole zatadunku i wytadunku.
Roztadunku materiatdw nalezy dokonywaé z  zachowaniem  §rodkdw  ostroznosci
zapobiegajgcych uszkodzeniu materiatéw.

4 Wykonanie Robét

Wymagania ogdine dotyczgce wykonania Robdt podano w WWIORB-00 ,,Wymagania Ogdine”
punkt 5.

Remont studni polega¢ bedzie na kompleksowej modernizacji studni/komory kanalizacyjnej
i obejmuje uszczelnienie przeciekdw wody, uzupetnieniu ubytkdw i wyréwnaniu powierzchni
scian zaprawg oraz pokryciu powierzchni komér i kregdw wodoszczelng i odporng na korozje
powtokq. Prace zwigzane z remontem studni obejmujg réowniez reprofilacje dna studni i kinety,
wykonanie spocznikdw w przypadku ich braku, wykonanie iniekcji uszczelniajgcych, oraz
wymiane stopni ztazowych wymiane wtazu i w przypadku wtazéw nieosadzonych w terenie (np.
asfalt, chodnik) odpowiednie obetonowanie wtazu do pokrywy nastudziennej.

Hydromonitoring scian studni kanalizacyjnych

Hydrodynamiczne czyszczenie studni ma na celu: usuniecie warstwy skorodowanego materiatu,
usuniecie zanieczyszczeh (kurzu, ttuszczu, odspojonych fragmentéw, itp.) do uzyskania
odpowiedniej wytrzymatosci podtoza na odrywanie.

Do wykonania przygotowania wedtug powyzszych nalezy stosowaé wode pod wysokim
cisnieniem (ci$nienie robocze urzgdzenia > 100 bar). Nie dopuszcza sie stosowania urzgdzeh do
czyszczenia wodg, nie zapewnidjgcych podanych cisnien roboczych.

Uszczelnienie scian studni

Wybodr sposobu uszczelniania zalezy od rodzaju i stanu materiatu, rodzaju i intensywnosci
wycieku, ilosci wyciekdw. Nalezy usungc¢ skorodowany, ostabiony materiat w miejscu wyptywu
wody (minimalna gteboko$¢ 2cm), az do ,,zdrowego” materiatu. W miejsce wycieku nalezy
wcisng¢ przygotowanq zaprawe w zagtebienie i dociska¢ przez okoto 1-2 min — az do
zwigzania. Przy wyciekach liniowych poziomych uszczelnienie wykonywad na przemian od lewej
i prawej strony do Srodka. Przy wyciekach liniowych pionowych uszczelnienie wykonywadé od
gdry w dot.

Naprawa konstrukcji studni

W tym celu nalezy zastosowaé mineralne (cementowe) modyfikowane zaprawy naprawcze
przeznaczone do napraw obiektdw narazonych na wilgo¢ i staty kontakt z wodg zbrojone
witdknem szklanym. Materiat przygotowaé zgodnie z instrukcjg producenta. Nalezy
bezwzglednie przestrzegac zalecen dotyczgcych ilosci dodawanej wody zarobowej, poniewaz
wzrost w/c znacznie obniza parametry materiatu. Nie dopuszczalne jest mieszanie bez kontroli
ilosci dodanej wody. Podtoze powinno by¢ zwilzone ale nie mokre. Zgodnie z zaleceniami
producenta stosowac¢ warstwe sczepng (gruntujgcqg). Materiat naktadac poprzez nacigganie
pacg stalowqg najpierw wypetniajgc fugi i wyszczerbienia cegty/betonu. Duze ubytki wypetniac
partiami.

10
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Wyprawa stosowana jako powtoka ochronna musi w kazdym miejscu mieé zachowang grubos$é
Co najmniej émm.

Wymiana stopni ztazowych

Wykucie starych stopni. Wytrasowanie i osadzenie nowych stopni z uzyciem klindbw i zaprawy
szybkowigzqgce,.

Wymiana wltazéw

Wymieni¢  elementy regulujgce. Ustawi¢ wtaz na  pierScienioch  dystansowych
z zastosowaniem zaprawy szybkowigzgcej. Odtworzyé nawierzchnie. Odbidér nawierzchni przez
przedstawiciela (inspektora) wtasciwego Zarzgdcy Drogi.

5  Kontrola Jakosci Robot

Wymagania ogdlne dotyczgce Konftroli Jakosci Robdt podano w WWIORB-00 ,,Wymagania
Ogdlne” pkt 6.

Kontrola jakosci wykonania Robdt polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robdt
z dokumentacjg projektowq, niniejszymi wymaganiami, zgodnie z Warunkami Technicznymi
Robdét Budowlanych.

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robdt w zakresie
i z czestotliwoscig okre$long w niniejszej specyfikacji i zaakceptowang przez Zamawiajgcego. Do
Wykonawcy nalezy réwniez przeprowadzenie préb i badan stanowigcych podstawe odbiorow
roboét.

W szczegdlnosci kontrola powinna obejmowad:

— dla studni poddanych modernizaciji - badania studni przed i po modernizacji metodg
pull-off, potwierdzone stosownymi protokétami — 1 badanie dla kazdej studni
kanalizacyjnej.

Wytrzymato$¢ na odrywanie po modernizacii okre$lona w badaniu pull-off powinna wynosi¢ 21,0
MPa.

Badanie to nastepuje poprzez poréwnanie cech materiatéw z wymaganiami dokumentacii
projektowej, WWIORB i odpowiednich norm materiatowych.

6 Obmiar roboét

Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru robdt podano w ST-000 ,, Wymagania ogdine” punkt 7.
Jednostkami obmiarowymi sq:

1 kpl. — dla opracowanie projektu wykonawczego robdt renowacyjnych kolektordw i studni, z
czynnosciami czyszczenia kolektoréw iich kamerowania poprzedzajgcymi wykonanie projektu
wykonawczego

1 mb. — dla robét budowlanych obejmujgcych renowacie kolektorow

1 kpl. = dla robét budowlanych obejmujgcych renowacie studni z robotami towarzyszgcymi,
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7  Odbidr Robét

Ogdlne wymagania w zakresie Odbioru Robdt podano w WWIORB-00 ,Wymagania ogdlne”
punkt 8.

Odbidr Robdt moze nastgpi¢ tylko w przypadku pozytywnego wyniku przeprowadzonych préb
i pomiaréw, jak rowniez wykonania wszystkich prac zgodnie z dokumentacjg projektowq,
WWIORB i odpowiednimi normami i przepisami.

Przedmiotem odbiordéw i badan jest:

— zgodnos¢ wykonania z dokumentacjqg projektowq,
— zastosowany materiat,
— wyniki badan pull-off.

Odbiory Robdt nalezy przeprowadzaé w oparciu o wymagania i badania przy odbiorach,
instrukcje i zalecenia producentéw dotyczgce préb i odbiordw oraz wytyczne eksploatacyjne.

Odbiér czesciowy nalezy wykonaé zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 8.1 WWIORB-
00 ,Wymagania Ogdlne”.

Proby koncowe nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 8.2 WWIORB-00
~Wymagania Ogdlne”.

8 Podstawa platnosci

Ogdlne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w WWIORB-00 ,Wymagania ogdlne™.
Cena za wykonanie robdt objetych niniejszg Specyfikacjg obejmuje m.in.:

— zakup, zatadunek, transport, roztadunek na Teren Budowy i sktadowania wszystkich
materiatdw w tym materiatéw pomocniczych,

— wszelkie roboty tymczasowe i zabezpieczajgce niezbedne do wykonania Robdt zgodnie
z Kontraktem,

— wykonania wszelkich robét zwigzanych z komplethg modernizacjg studni w wymaganym
zakresie,

— wykonanie wszelkich robét zwigzanych z posadowieniem nowej studni kanalizacyjnej,

— wykonanie wszelkich prac zwigzanych z wyniesieniem na powierzchnie ferenu
przykrytych studni kanalizacyjnych,

— uporzgdkowanie Terenu Budowy po zakohczeniu robét,

— wykonanie wszelkich préb, kontroli, badan, pomiardéw i préb zgodnie z niniejszymi
Wytycznymi i wymaganiami Zamawiajgcego,

oraz wszystkie inne Roboty nie wymienione, ktére sq niezbedne do kompletnego wykonania
Robdt objetych niniejszg Specyfikacjq i przewidzianych w projekcie Robdt opracowanym przez
Wykonawce.

9  Przepisy zwigzane
Normy

PN-EN 1610:1997 Budowa i badania przewoddw kanalizacyjnych
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PN-EN 476:2012

PN-EN 1610:2015-10

PN-EN 752:2008
PN-B-10729: 1999
PN-EN 1917:2004

PN-EN 124-1:2015-02
PN-EN 13101:2005

PN-EN 124-1:2015-07

PN-EN 206:2014-04

PN-EN 13055-1:2003

PN-B-12037:1998

Inne dokumenty

Wymagania ogdine dotyczgce elementdw stosowanych w
systemach kanalizacji grawitacyjne].

Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze

Zewnetrzne systemy kanalizacyjne

Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne

Studzienki wtazowe i niewtazowe z betonu niezbrojonego, betonu
zbrojonego wtdknem stalowym i zelbetowe.

Wtazy kanatowe klasy B,C,D (wtazy typu ciezkiego)

Stopnie do studzienek wtazowych -- Wymagania, znakowanie,
badania i ocena zgodnosci

Iwiehczenia wpustéw i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni
do ruchu pieszego i kotowego. Zasady konstrukcji, badania typu,
znakowanie, sterowanie jakoscig

Beton Czes¢ 1 Wymagania wtasciwosci produkcja i zgodnosé

Kruszywa lekkie -- Cze$¢ 1: Kruszywa lekkie do betonu, zaprawy i
rzadkiej zaprawy

Wyroby budowlane ceramiczne -- Cegty kanalizacyjne

—  Wymagania COBRTI INSTAL Zeszyt 9 ,Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci
kanalizacyjnych”, sierpien 2003 r.

— Aprobaty techniczne zastosowanych materiatdw.




