Zatgcznik nr 2 do PFU czes¢ il

Dane z inwentaryzacji studni

Wiot kanatu giéwnego Wylot kanatu giéwnego Wiqczenia
. . 2 . p . Glebokosé
Lp. Studnia Lokalizacja Sr:tgg:;a Slii?n';:: studni (wg Wiaz $redni Materiat §redni Materiat Opis stanu technicznego studni llosé | §redni Materiat
inwentaryzacji) rednica ateria rednica ateria osc | Srednica ateria
[-] [-] [-] [mm] [mm] [mm] [-] [mm] [mm] [mm] [mm] [..] [mm] [mm]
160 bd
Studnia murowana z cegiet,
korozja korpusu wtazu,
ubytki spoin, 160 bd
1. sise] | Y- O9" %’g.‘g’/ U190 1 1000x1000| 600 5200 seliwny 1500/700 beton 1500/700 befon |przesuniecia cegiet 3
I wykruszanie materiatu,
osady w kinecie i na spoczniku,
korozja stopni ztazowych
250 bd
Studnia z kregdw betonowych,
korozja korpusu wtazu,
. ubytki spoin,
zeliwny z umiarkowana korozja betonu
2. S$2[S7] ul. Ogrodowa 1000 600 4130 wypetnieniem J500/700 beton J500/700 beton . 2] - - -
wykruszanie materiatu,
betonowym . - .
osady w kinecie i na spoczniku,
nagromadzony osad w dnie studni,
korozja stopni ztazowych
Studnia z kregdw betonowych, 150 zeliwo
korozja korpusu wtazu,
seliwny 2 ubytki spoin, 0 y y
i i 15 amionka
3. $3 ul. Ogrodowa 1000 600 3560 wypetnieniem | J500/700 beton 1500/700 beton | Ymiarkowana korozja betonu 3
wykruszanie materiatu,
betonowym . o .
osady w kinecie i na spoczniku,
nogrgmodzopy osad w dnie studni, 150 kamionka
korozja stopni ztazowych
] 200 kamionka
Studnia z kregdow betfonowych,
korozja korpusu wtazu, .
zeliwny z ubytki spoin, 160 kamionka
4. S$4 ul. Ogrodowa 1000 600 3100 wypetnieniem J500/700 beton J500/700 beton umiarkowana korozja betonu 5 .
betonowym wykruszanie materiatu, 200 kamionka
osody w klnec_:le i na spoczniku, 160 PCV
korozja stopni ztazowych
250 kamionka
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Zatgcznik nr 2 do PFU czes¢ il

Dane z inwentaryzacji studni

Wiot kanatu gtéwnego | Wylot kanatu giéwnego Wilgczenia
. . z . z . Glebokosé
Lp. Studnia Lokalizacja Srsetgg::ia Sliiir;::aa studni (wg Wiaz $redni Material | $redni Materiat Opis stanu technicznego studni llosé | §redni Materiat
inwentaryzacji rednica ateria rednica ateria os¢ | Srednica ateria
[-] [-] [-] [mm] [mm] [mm] [-] [mm] [mm] [mm] [mm] L] [mm] [mm]
Studnia murowana z cegiet, 150 kamionka
korozja korpusu wtazu,
s beton ubytki spoin, 200 PCV
zeliwny z (komora rzesuniecia cegiet
5. S5 ul. Ogrodowa 1000x1000 600 3330 wypetnieniem J500/700 beton 800 P ec gie 4
betonowym przeechodzi | wykruszanie materiatu,
Y w kanat) osady w kinecie i na spoczniku, 150 bd
korozja stopni ztazowyc,
osady na scianach studni 750 bd
Studnia z kregdw betonowych, 200 PCV
korozja korpusu wtazu,
zeliwny z ubytki spoin,
6. Sé ul. Ogrodowa 1000 600 3390 wypetnieniem 800 beton 800 beton umiarkowana korozja betonu 2
betonowym wykruszanie materiatu,
osady w kinecie i na spoczniku, 300 bd
korozja stopni ztazowych
. , 160 kamionka
Studnia z kregdw betonowych,
korozja korpusu wtazu, )
7. s7 ul. Ogrodowa 1000 600 3180 seliwny 800 beton 800 beton | Ymiarkowana koroza befonu 4
wykruszanie materiatu, _
osady w kinecie i na spoczniku, 200 kamionka
korozja stopni ztazowych,
rysy na scianach studni, 250 kamionka
) ) 300 kamionka
Sfudmo z kregbw betonowych, 160 Kamionka
korozja korpusu wtazu,
ubytki spoin, 200 beton
8. s8 ul. Ogrodowa 1000 600 2730 seliwny 800 beton 800 beton umiarkowana koroza befonu 5 .
wykruszanie materiatu, 160 kamionka
osady w kinecie i na spoczniku,
korozja stopni ztazowych, .
rysy na écianach studni, 200 kamionka

Program Funkcjonalno-Uzytkowy. Zatgcznik nr 2 — Opis stanu technicznego studni




Zatgcznik nr 2 do PFU czes¢ il

Lp.

Studnia

Lokalizacja

Dane z inwentaryzacji studni

$rednica
studni

$rednica
komina

Glebokosé
studni (wg
inwentaryzaciji)

Wiot kanatu giéwnego

Wylot kanatu gléwnego

Wiaz

$rednica Materiat

$rednica

Materiat

Opis stanu technicznego studni

Wiqgczenia

llosé

$rednica

Materiat

[-]

[

[]

[mm]

[mm]

[mm]

[ [mm]

[mm]

[mm]

[mm]

[-..]

[mm]

[mm]

S9

ul. Ogrodowa

1000

600

2500

zeliwny 800 beton

800

beton

Studnia z kregdw betonowych,
korozja korpusu wtazu,

ubytki spoin,

umiarkowana korozja betonu
wykruszanie materiatu,

osady w kinecie i na spoczniku,
korozja stopni ztazowych,

160

PCV

200

beton

200 kamionka

150 kamionka

10.

S10

ul. Ogrodowa

1000

600

2390

zeliwny 800 beton

800

beton

Studnia z kregdw betonowych,
korozja korpusu wtazu,

ubytki spoin,

umiarkowana korozja betonu
wykruszanie materiatu,

osady w kinecie i na spoczniku,
korozja stopni ztazowych,

obiekt obcy ponizej korpusu wtazu,

200

beton

200 kamionka

11.

S11

ul. Ogrodowa

1700x2700

600

2200

zeliwny 800 beton

300

stal

300

stal

Komora betonowa,

umiarkowana korozja betonu
wykruszanie materiatu,

osady w kinecie i na spoczniku,
korozja stopni ztazowych,

rysy i pekniecia ztozone na $cianach
komory,

12.

S12

ul. Ogrodowa

1000

600

2480

300 stal

zeliwny

300 stal

600

beton

Studnia z kregdw betonowych,
korozja korpusu wtazu,

ubytki spoin,

umiarkowana korozja betonu
wykruszanie materiatuy,

osady w kinecie i na spoczniku,
korozja stopni ztazowych,

rysy i pekniecia ztozone na $cianach
studni,

13.

S12a

ul. Ogrodowa

1000

600

2620

zeliwny 600 beton

600

beton

Studnia z kregdw betonowych,
korozja korpusu wtazu,

ubytki spoin,

umiarkowana korozja betonu
wykruszanie materiatu,

osady w kinecie i na spoczniku,
korozja stopni ztazowych,

rysy §cianach studni,

160

beton
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Lp.

Studnia

Lokalizacja

Dane z inwentaryzacji studni

Srednica
studni

Srednica
komina

Glebokosé
studni (wg
inwentaryzaciji)

Wiaz

Wiot kanatu gtéwnego

Wylot kanatu gtéwnego

$rednica

Materiat

Srednica

Materiat

Opis stanu technicznego studni

Wiqgczenia

llosé

Srednica

Materiat

[mm]

[mm]

[mm]

[mm]

[mm]

[mm]

[mm]

[..]

[mm]

[mm]

14.

$13

ul. Ogrodowa

1500

600

3030

zeliwny z
wypetnieniem
betonowym

600

beton

800

kamionka

Studnia z kregdw betonowych,
korozja korpusu wtazu,

ubytki spoin,

umiarkowana korozja betonu
wykruszanie materiatu,

osady w kinecie i na spoczniku,
korozja stopni ztazowych,

400

beton

160

PCV

15.

S14

ul. Ogrodowa

1500

600

2990

zeliwny z
wypetnieniem
betonowym

600

kamionka

800

beton

Studnia z kregdw betonowych,
korozja korpusu wtazu,

ubytki spoin,

umiarkowana korozja betonu
wykruszanie materiatu,

osady w kinecie i na spoczniku,
korozja stopni ztazowych,
pekniecia ztozone na $cianach
studni,

200

PCV

16.

S15

ul. Ogrodowa

1200

600

3040

zeliwny

800

beton

800

beton

Studnia z kregdw betonowych,
korozja korpusu wtazu,

ubytki spoin,

umiarkowana korozja betonu
wykruszanie materiatu,

osady w kinecie i na spoczniku,
korozja stopni ztazowych,

rysy i pekniecia ztozone na $cianach
studni,

przerost drobnych korzeni,

100

zeliwo

160

PCV

17.

S16

ul. Ogrodowa

1200

600

3060

zeliwny

800

beton

800

beton

Studnia z kregdw betonowych,
korozja korpusu wtazu,
umiarkowana korozja betonu
wykruszanie materiatu,
widoczne kruszywo,

osady w kinecie i na spoczniku,
korozja stopni ztazowych,
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Lp.

Studnia

Lokalizacja

Dane z inwentaryzacji studni

$rednica
studni

$rednica
komina

Glebokosé
studni (wg
inwentaryzacji)

Wiaz

Wiot kanatu gtéwnego

Wylot kanatu gtéwnego

$rednica

Materiat

$rednica Materiat

Opis stanu technicznego studni

Wiqgczenia

llosé

$rednica

Materiat

[-]

[

[]

[mm]

[mm]

[mm]

[]

[mm]

[mm]

[mm] [mm]

[-..]

[mm]

[mm]

18.

S17

ul. Ogrodowa

studnia znajduje

sie pod kostkqg brukowaq, brak mozliwosci inwentaryzaciji

19.

S18

ul. Ogrodowa

1000

600

2690

zeliwny

800

beton

800 beton

Studnia z kregdw betonowych,
korozja korpusu wtazu,
umiarkowana korozja betonu
wykruszanie materiatu,

widoczne kruszywo,

osady w kinecie i na spoczniku,
korozja stopni ztazowych,

rysy i pekniecia ztozone na $cianach
studni,

250

PCV

200

PCV

100

beton

160

PCV

20.

$19

ul. Ogrodowa

1000

600

2640

zeliwny

800

beton

800 beton

Studnia z kregdw betonowych,
korozja korpusu wtazu,
umiarkowana korozja betonu
wykruszanie materiatu,

widoczne kruszywo,

osady w kinecie i na spoczniku,
korozja stopni ztazowych,

rysy i pekniecia ztozone na $cianach
studni,

przerost drobnych korzeni,

obiekt obcy ponizej korpusu wtazu,

160

PCV

21.

$20

ul. Ogrodowa

1000

600

4030

zeliwny

800

beton

800 beton

Studnia z kregdw betonowych,
korozja korpusu wtazu,
umiarkowana korozja betonu
wykruszanie materiatu,

widoczne kruszywo,

osady w kinecie i na spoczniku,
korozja stopni ztazowych,

rysy i pekniecia ztozone na $cianach
studni,

przerost drobnych korzeni,

150

zeliwo

22.

$21

ul. Ogrodowa

1500

600

3950

zeliwny z
wypetnieniem
betonowym

800

beton

bd

Studnia z kregdw betonowych,
korozja korpusu wtazu,
umiarkowana korozja betonu
wykruszanie materiatu,
widoczne kruszywo,

osady w kinecie i na spoczniku,
korozja stopni ztazowych,
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Zatgcznik nr 2 do PFU czes¢ il

Lp.

Studnia

Lokalizacja

Dane z inwentaryzacji studni

$rednica
studni

$rednica
komina

Glebokosé
studni (wg
inwentaryzacji)

Wiot kanatu gtéwnego Wylot kanatu gidéwnego

Wiaz

$rednica Materiat $rednica Materiat

Opis stanu technicznego studni

Wiqgczenia

llosé

$rednica

Materiat

[-]

[

[]

[mm]

[mm]

[mm]

[] [mm] [mm] [mm] [mm]

[...]

[mm]

[mm]

23.

[S5]

ul. Tgo Maja

1000

600

5140

zeliwny z
wypetnieniem 500
betonowym

beton J500/700 beton

Studnia z kregdw betonowych,
korozja korpusu wtazu,
umiarkowana korozja betonu
wykruszanie materiatu,
widoczne kruszywo,

osady w kinecie i na spoczniku,
korozja stopni ztazowych,

200

bd

160

bd

24.

[S4]

ul. 1go Maja

1000

600

5300

zeliwny z
wypetnieniem 500
betonowym

beton 500 beton

Studnia z kregdw betonowych,
korozja korpusu wtazu,
umiarkowana korozja betonu
wykruszanie materiatu,
widoczne kruszywo,

osady w kinecie i na spoczniku,
korozja stopni ztazowych,

300

kamionka

150

kamionka

25.

[S3]

ul. 1go Maja

1200

600

5330

zeliwny z
wypetnieniem 500
betonowym

beton 500 beton

Studnia z kregdw betonowych,
korozja korpusu wtazu,
umiarkowana korozja betonu
wykruszanie materiatu,
widoczne kruszywo,

osady w kinecie i na spoczniku,
korozja stopni ztazowych,
pekniecia ztozone na $cianach
studni

1000

beton

26.

[52]

ul. Tgo Maja

1000

600

5300

zeliwny z
wypetnieniem 400
betonowym

beton 500 beton

Studnia z kregdw betonowych,
korozja korpusu wtazu,
umiarkowana korozja betonu
wykruszanie materiatu,
widoczne kruszywo,

osady w kinecie i na spoczniku,
korozja stopni ztazowych,
pekniecia ztozone na $cianach
studni.

150

kamionka

50

stal/zeliwo

27.

[$1]

ul. Tgo Maja

1000

600

4850

bd 330 PCV 400 beton

Studnia z kregdw betonowych,
korozja korpusu wtazu,
podmurdwka murowana, ubytki
spoin,

wykruszanie materiatu,
widoczne kruszywo,

osady w kinecie i na spoczniku,
korozja stopni ztazowych,

160

PCV

160

kamionka

250

kamionka
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