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. WWIORB-02 BEZWYKOPOWA MODERNIZACJA KOMOR KANALIZACYJINYCH
WYKORZYSTANIEM CHEMII BUDOWLANEJ

1 Wprowadzenie

Przedmiot specyfikaciji

Przedmiotem ninigjszej specyfikacji sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru sieci
kanalizacyjnej dla zadania pod nazwg: "Bezwykopowa modernizacja sieci kanalizacji
ogdlnosptawnej w ul. 1-go Maja i Ogrodowej w Barlinku™.

W celu petnego zrozumienia zakresu robdét, standarddw materiatdw i wykonania robdt niniejsze
Specyfikacje nalezy rozpatrywal tgcznie z pozostatymi dokumentami, stanowigcymi Opis
przedmiotu zamowienia.

Przedmiot i zakres robot

Przedmiotem ninigjszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robdt zwigzanych z modernizacjq studni kanalizacyjnych.

Nazwy i kody WSZ dla przewidzianych robét budowlanych

Przedmiot zamdwienia objety niniejszymi specyfikacjami odpowiada nastepujgcym robotom
budowlanym opisanym kodem Wspdlnego Stownika Zamoéwien (CPV) wg Rozporzgdzenia
Komisji Wspdlnoty Europejskiej Nr 2151/2003 z dnia 16 grudnia 2003 r.:

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggdw i rurociggédw
do odprowadzania $ciekdw.

Okreslenia podstawowe

Okredlenia podane w ninigjszych specyfikacjach sg zgodne z okredleniami podanymi
w WWIORB-00 ,,Wymagania ogdine". Ponadto:

Kandalizacja ogélnosptawna - kanalizacja przeznaczona do odprowadzania wod opadowych,
sciekdw bytowo-gospodarczych i przemystowych.

Kanat - obiekt liniowy przeznaczony do grawitacyjnego odprowadzania $ciekdw.

Studnia kanadlizacyjna - obiekt budowlany na potgczeniach kanatéw Sciekowych lub na
wiekszych zatamaniach osi kanatu w planie przeznaczona do kontroli i prawidtowej eksploatacii
kanatow.

Komora robocza - zasadnicza cze$¢ studzienki rewizyjnej przeznaczona do czynnosci
eksploatacyjnych.

Komin wlazowy - szyb potgczeniowy komory roboczej z powierzchniq ziemi, przeznaczony do
zejscia obstugi do komory roboczej.

Naprawa — naprawa miejscowa uszkodzenia.

Modernizacja - trwate ulepszenie lub unowoczesnienie istniejgcego obiektu budowlanego,
w wyniku ktérego zwiekszyta sie jego wartos¢ uzytkowa.

Pierscien odcigzajgcy - pierScien pod ptytg podwtazowq odcigzajgecy Sciany studni,
instalowany w drogach o infensywnym ruchu.
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Kineta - Koryto przeptywowe w dnie studni kanalizacyjnej.
Spocznik — element dna studzienki kanalizacyjnej pomiedzy kinetq a $ciang komory robocze;.

Hydromonitoring — hydrodynamiczne czyszczenie powierzchni przy pomocy strumienia wody
pod cisnieniem do 20 MPa, przy pomocy specjalistycznego sprzetu.

Modernizacja — czynnosci obejmujgce catqg oryginalng konstrukcje studni lub jej czese, w wyniku
ktérych nastepuje poprawa zardwno eksfiltracji Sciekdw jak i infiltracji wody gruntowe;,
parametrow wytrzymato$ciowych.

Wtaz kanatowy - element zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek
rewizyjnych lub komér kanalizacyjnych, umozliwiajgcy dostep do urzgdzeh kanalizacyjnych.

2  Materiaty

Ogdlne wymagania dotyczgce Materiatdéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano
w WWIORB-00 ,,Wymagania ogdine” punkt 2.

Do modernizacji studni kanalizacyjnych nalezy stosowac ponizsze materiaty:

— zaprawy mineralne na bazie cementu,

— zaprawy, stanowigce mieszanine cementdw, wypetniaczy mineralinych i dodatkéw
organicznych oraz modyfikatoréw, dostarczane w formie sypkiej,

— zaprawy antykorozyjne dla stali zbrojeniowej oraz warstwy sczepne w systemach
naprawczych betonu,

— ptyny zarobowe,

— materiaty pomocnicze do wypetniania ubytkow,

— Srodkiimpregnacyjne,

— stopnie wtazowe do wbetonowywania i wmurowania zgodne z PN-EN 124:2000,
— zaprawy szybkiej naprawy betondw,

— $rodki do wykonania izolacji przeciwwilgociowej betonu,

— suche zaprawy na bazie cementu portlandzkiego, kruszywa kwarcowego,
modyfikowane mikrokrzemionkq i polimerami,

— suche mieszanki na bazie cementu portlandzkiego, kruszywa kwarcowego,
modyfikowane polimerami, z dodatkiem wtdkien szklanych,

Wtazy:
— wtazy zeliwne D-400 bez wentylacji zgodne z PN-EN 124:2000,

- w przypadku lokalizacji studni w jezdni korpusy wtazu z wktadkg fttumigcg PUR
zwulkanizowang na catej powierzchni kontaktowej pomiedzy korpusem a pokrywq. Nie
dopuszcza sie wktadek klejonych ani witaczanych.

Elementy regulujgce:

— betonowe piericienie regulujgce.
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Materiaty uzyte do naprawy konstrukcji studni powinny spetniaé jednoczesnie wszystkie
nastepujgce parametry:

- brak zawarto$ci tréjglinianu wapniowego,

— odpornoé¢ na dziatanie wdd zasiarczonych o Srednim stopniu agresywnosci wg PN-EN 206-
1 (klasa ekspozycji XA3),

— odpornoé¢ na wysolenia soli siarczanowych — brak wysolen,

- przyczepno$¢ do podtoza = 2,0 MPq,

- wytrzymatos¢ na Sciskanie po 28 dniach > 55 MPq,

- wytrzymato$¢ na zginanie po 28 dniach > 6 MPq,

— brak przenikania srodowisk agresywnych przez powtoke zabezpieczajgcaq.

Powtoki ochronne powinny spetniac jednoczesnie nastepujgce parametry:
— przyczepno$¢ do podtoza > 1,5 MPq,
— zmiany ubytku masy do 5% po 8 tygodniach dziatania srodowiska 1% -owego wodnego
roztworu kwasu siarkowego,
— opdr dyfuzyjny (rGwnowazna grubos$¢ warstw powietrza) Sdneo<16M,
— opdr dyfuzyjny CO2 (jako rownowazna grubos$¢ powietrza) Sdco2>500m.

3 Sprzet

Ogdlne wymagania dotyczgce Sprzetu podano w WWIORB-00 ,,Wymagania ogdlne” punkt 3.

Do wykonania robdt bedgcych przedmiotem niniejszych Warunkdw stosowadé nastepujgcy,
sprawny technicznie i zaakceptowany przez Zamawiajgcego, sprzet:

—  zespot urzgdzeh do hydromonitoringu studni,
— pompy do mieszania i podawania zapraw,
— sprezarki,

— agregat prgdotwodrczy,

— samochdd skrzyniowy,

— zageszczarki wibracyjne.

4  S$rodki transportu

Wymagania Ogdline dotyczgce $rodkdw transportu podano w WWIORB-00 ,,Wymagania
Ogdlne™ pkt 4.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkdw transportu, ktére nie
wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych Robdt i dostarczonych materiatdw.

Na S$rodkach fransportu przewozone materiaty powinny by<¢ zabezpieczone przed ich
przemieszczaniem i uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich wytwaérce.

Pozostate materiaty (wtazy zeliwne, stopnie wtazowe, piericienie dystansowe, cegta
kanalizacyjna) nalezy sktadowac na placu magazynowym.

Transport powinien zapewniac:
— stabilno$¢ pozycji zatadowanych materiatéw,
— zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewozonego materiatuy,
— konftrole zatadunku i wytadunku.
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Roztadunku materiatdw nalezy dokonywaé z  zachowaniem  $§rodkdw  ostroznosci
zapobiegajgcych uszkodzeniu materiatéw.

5 Wykonanie Robét

Wymagania ogdine dotyczgce wykonania Robdt podano w WWIORB-00 ,,Wymagania Ogdine”
punkt 5.

Remont studni polega¢ bedzie na kompleksowej modernizacji studni/komory kanalizacyjnej
i obejmuje uszczelnienie przeciekdéw wody, uzupetnieniu ubytkdw i wyréwnaniu powierzchni
scian zaprawg oraz pokryciu powierzchni komér i kregdéw wodoszczelng i odporng na korozje
powtokq. Prace zwigzane z remontem studni obejmujg réwniez reprofilacje dna studni i kinety,
wykonanie spocznikdw w przypadku ich braku, wykonanie iniekcji uszczelniajgcych, oraz
wymiane stopni ztazowych wymiane wtazu i w przypadku wtazéw nieosadzonych w terenie (np.
asfalt, chodnik) odpowiednie obetonowanie wtazu do pokrywy nastudziennej.

Hydromonitoring scian studni kanalizacyjnych

Hydrodynamiczne czyszczenie studni ma na celu: usuniecie warstwy skorodowanego materiatu,
usuniecie zanieczyszczeh (kurzu, ttuszczu, odspojonych fragmentdéw, itp.) do uzyskania
odpowiedniej wytrzymatosci podtoza na odrywanie.

Do wykonania przygotowania wedtug powyzszych nalezy stosowaé wode pod wysokim
cis$nieniem (ci$nienie robocze urzgdzenia > 100 bar). Nie dopuszcza sie stosowania urzgdzehn do
czyszczenia wodg, nie zapewniajgcych podanych cisnieh roboczych.

Uszczelnienie scian studni

Wybodr sposobu uszczelniania zalezy od rodzaju i stanu materiatu, rodzaju i intensywnosci
wycieku, ilosci wyciekdw. Nalezy usungé skorodowany, ostabiony materiat w miejscu wyptywu
wody (minimalna gteboko$¢ 2cm), az do ,,zdrowego” materiatu. W miejsce wycieku nalezy
wcisng¢ przygotowang zaprawe w zagtebienie i dociska¢ przez okoto 1-2 min — az do
zZwigzania. Przy wyciekach liniowych poziomych uszczelnienie wykonywadé na przemian od lewej
i prawej strony do Srodka. Przy wyciekach liniowych pionowych uszczelnienie wykonywaé od
gory w dot.

Naprawa konstrukcji studni

W tym celu nalezy zastosowac mineralne (cementowe) modyfikowane zaprawy naprawcze
przeznaczone do napraw obiektdw narazonych na wilgo¢ i staty kontakt z wodq zbrojone
wtdknem szklanym. Materiat przygotowaé zgodnie z instrukcjg producenta. Nalezy
bezwzglednie przestrzegac zalecen dotyczgcych ilosci dodawanej wody zarobowej, poniewaz
wzrost w/c znacznie obniza parametry materiatu. Nie dopuszczalne jest mieszanie bez kontroli
ilosci dodanej wody. Podtoze powinno by¢ zwilzone ale nie mokre. Zgodnie z zaleceniami
producenta stosowad warstwe sczepng (gruntujgcqg). Materiat naktadac poprzez nacigganie
pacg stalowqg najpierw wypetniajgc fugi i wyszczerbienia cegty/betonu. Duze ubytki wypetniac
partiami.

Wyprawa stosowana jako powtoka ochronna musi w kazdym miejscu mie¢ zachowang grubosé
CO najmniej émm.
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Wymiana stopni ztazowych

Wykucie starych stopni. Wytrasowanie i osadzenie nowych stopni z uzyciem klindw i zaprawy
szybkowigzgce.

Wymiana wlazéw

Wymieni¢  elementy regulujgce. Ustawi¢ wtaz na  pierScienioch  dystansowych
z zastosowaniem zaprawy szybkowigzgcej. Odtworzy¢ nawierzchnie. Odbiér nawierzchni przez
przedstawiciela (inspektora) wtasciwego Zarzgdcy Drogi.

6 Kontrola Jakosci Robét

Wymagania ogdlne dotyczgce Kontroli Jakosci Robdt podano w WWIORB-00 ,,Wymagania
Ogodlne” pkt 6.

Kontrola jakosci wykonania Robdét polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robdt
z dokumentacjg projektowq, niniejszymi wymaganiami, zgodnie z Warunkami Technicznymi
Robdt Budowlanych.

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robdt w zakresie
i z czestotliwoscig okreslong w niniejszej specyfikacji i zaakceptowang przez Zamawiajgcego. Do
Wykonawcy nalezy rdwniez przeprowadzenie prob i badan stanowigcych podstawe odbioréw
robot.

W szczegdlnosci konfrola powinna obejmowac:

— dla studni poddanych modernizacji - badania studni przed i po modernizacji metodg
pull-off, potwierdzone stosownymi protokdétami — 1 badanie dla kazdej studni
kanalizacyjnej.

Wytrzymato$é na odrywanie po modernizacii okreslona w badaniu pull-off powinna wynosi¢ 21,0
MPa.

Badanie to nastepuje poprzez pordwnanie cech materiatdw z wymaganiami dokumentacii
projektowej, WWIORB i odpowiednich norm materiatowych.

7 Obmiar robét

Kontrakt jest oparty na zryczattowanych cenach za wykonanie Robdét zgodnie z Wykazem Cen.
Wykonawca zobowigzany jest przedstawic szkice geodezyjne odcinkdw po modernizacii.

8 Odbiér Robot

Ogdlne wymagania w zakresie Odbioru Robdt podano w WWIORB-00 ,,Wymagania ogdlne”
punkt 8.

Odbidér Robdét moze nastgpic tylko w przypadku pozytywnego wyniku przeprowadzonych préb
i pomiardw, jak rédwniez wykonania wszystkich prac zgodnie z dokumentacjg projektowaq,
WWIORB i odpowiednimi normami i przepisami.

Przedmiotem odbiordéw i badan jest:

— zgodno$¢ wykonania z dokumentacijqg projektowq,

— zastosowany materiat,
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— wyniki badan pull-off.

Odbiory Robét nalezy przeprowadzac¢ w oparciu o wymagania i badania przy odbiorach,
instrukcije i zalecenia producentéw dotyczgce préb i odbiordw oraz wytyczne eksploatacyjne.

Odbidr czesciowy nalezy wykonac zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 8.1 WWIORB-
00 ,Wymagania Ogdlne".

Proby koncowe nalezy wykonaé zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 8.2 WWIORB-00
~Wymagania Ogdlne”.

9 Podstawa ptatnosci

Ogdlne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w WWIORB-00 ,,Wymagania ogdine”.
Cena za wykonanie robdt objetych niniejszg Specyfikacjg obejmuje m.in.:

— zakup, zatadunek, transport, roztadunek na Teren Budowy i sktadowania wszystkich
materiatdw w tym materiatéw pomocniczych,

— wszelkie roboty tymczasowe i zabezpieczajgce niezbedne do wykonania Robdt zgodnie
z Kontraktem,

— wykonania wszelkich robét zwigzanych z komplethg modernizacjg studni w wymaganym
zakresie,

— wykonanie wszelkich robét zwigzanych z posadowieniem nowej studni kanalizacyjne;j,

— wykonanie wszelkich prac zwigzanych z wyniesieniem na powierzchnie ferenu
przykrytych studni kanalizacyjnych,

— uporzgdkowanie Terenu Budowy po zakohczeniu robdt,

— wykonanie wszelkich préb, kontroli, badan, pomiaréw i préb zgodnie z niniejszymi
Wytycznymi i wymaganiami Zamawiajgcego,

oraz wszystkie inne Roboty nie wymienione, ktére sq niezbedne do kompletnego wykonania
Robdt objetych niniejszg Specyfikacjq i przewidzianych w projekcie Robdt opracowanym przez
Wykonawce.

10 Przepisy zwigzane

Normy

PN-EN 1610:1997 Budowa i badania przewoddw kanalizacyjnych

PN-EN 476:2012 Wymagania ogdine dotyczgce elementdw stosowanych w
systemach kanalizacji grawitacyjne;.

PN-EN 1610:2015-10 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze

PN-EN 752:2008 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne

PN-B-10729: 1999 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne

PN-EN 1917:2004 Studzienki wtazowe i niewtazowe z betonu niezbrojonego, betonu

zbrojonego wtdknem stalowym i zelbetowe.

PN-EN 124-1:2015-02 Wtazy kanatowe klasy B,C,D (wtazy typu ciezkiego)
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PN-EN 13101:2005 Stopnie do studzienek wtazowych -- Wymagania, znakowanie,
badania i ocena zgodnosci

PN-EN 124-1:2015-07 Zwienhczenia wpustdw i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni
do ruchu pieszego i kotowego. Zasady konstrukcji, badania typu,
znakowanie, sterowanie jakoscig

PN-EN 206:2014-04 Beton Czes$¢ 1 Wymagania witasciwosci produkcja i zgodnos$é

PN-EN 13055-1:2003 Kruszywa lekkie -- Cze$¢ 1: Kruszywa lekkie do betonu, zaprawy i
rzadkiej zaprawy

PN-B-12037:1998 Wyroby budowlane ceramiczne -- Cegty kanalizacyjne

Inne dokumenty

— Wymagania COBRTI INSTAL Zeszyt 9 ,Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci
kanalizacyjnych”, sierpien 2003 r.

— Aprobaty techniczne zastosowanych materiatow.




