KOSZTORYS SLEPY

Stawka robocizny:

Waluta: zioty
Identyfikator kosztorysu: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m.

Moczkowo
WU Kosztorys uproszczony wyk.dn: 2020-04-29 str. 1
Nr  |Podstawa Nazwa Jednostka  llo$¢ Cena jedn. Warto$§é
miary

1 SIEC GRAWITACYJNA PVC dn: 200mm odc. od Si do SR
PVC L= 215,50 mb

1.1 Roboty Przygotowawcze, Rozbidorkowe i Towarzyszace
na odcinku Si- SR

1 KNNR 6 702-1 [Pionowe znaki drogowe - stupki z rur szt ! 4,00
stalowych J

2 KNNR 6 702-6 |Pionowe znaki drogowe - drogowskazy szt ; 4,00
jednoramienne o powierzchni do 0.3 m2 !

3 1-1 Koszty opracoania tymczasowej organizacjikpl. : 1,00

ruchu, utrzymania i zabezpieczenia robot w
czasie ich prowadzenia

4 KNNR 1 111-1  |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach km 0,12
ziemnych (drogi) trasa drog w terenie
rowninnym |

5 KNNR 1 113-1  |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej m3 18,00

(humusu) za pomocg spycharek
gr.warstwy do 15 cm. Odc. Si - SR

Razem element 1.1: Roboty Przygotowawcze, Rozbiérkowe i Towarzyszace na odcinku Si- SR

1.2 Roboty ziemne i towarzyszace przy liniowej budowie
sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej na odcinku Si -
SR

KNNR 1 307-4 |Wykopy liniowe szer.0.8-2.5 m o $cianach |m3 I 190,94
pionowych z recznym wydobyciem urobku
w gruntach suchych gteb.wykopu do 3.0 m,
kat.gruntu llI-IV (20%)

7 KNNR 1 202-8 |Roboty ziemne wyk koparkami m3 763,78

podsigbiernymi z transportem urobku
samochodami samowyfadowczymi na |
iodl.do 1 km koparki o poj.tyzki 0.60 m3, ;
grunt kat.llI-IV (80%) +odwdz 20% z |
recznego wydobycia

8 KNNR 1 313-1 |Umochienie $cian wykopow wraz z m2 1 276,02

rozbidrka, palami szalunkowymi stalowymi
(wypraskami), w gruntach suchych wykopy
o szer.do 1.0 m i gteb.do 3 m, umocnienie

petne, grunt kat.I-IV

9 KNNR 1 206-4 |Roboty ziemne wyk.koparkami m3 L 243,22
podsiebiernymi w ziemi uprzednio |
zmagazynowanej w hatdach z transportem i
urobku samochodami samowytadowczymi |
na odl.do 1 km koparki o poj.tyzki 0.60 m3, |
grunt kat.1-1ll
DOWOZ PODSYPKI O OBSYPKI ORAZ
GRUNTU WYWIEZIONEGO
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Nr

Podstawa

Nazwa

Jednostka
miary

llos¢

Cena jedn. Wartosc

10

KNNR 1 214-5

Zasypanie wykopdw fundamentowych
podiuznych, punktowych, rowow,wykopow
obiektowych z zageszczeniem
mechanicznym ubijakami, gr.zageszczanej
warstwy w stanie luznym 25 cm, kat.gruntu
-1v

m3

706,66

Razem element 1.2: Roboty ziemne i towarzyszace przy liniowej budowie sieci kanalizacji

1.3

Roboty ziemne

i towarzyszace przy budowie studni

kanalizacyjnych $1, $2, 83, 84, SR

11

KNNR 1 307-3

\Wykopy liniowe szer.0.8-2.5 m o &cianach
pionowych z recznym wydobyciem urobku
w gruntach suchych gteb.wykopu do 3.0 m,
kat.gruntu I-1l {20%)

m3

12,24

12

KNNR 1 202-8

Roboty ziemne wyk.koparkami
podsigbiernymi z transportem urobku
samochodami samowytadowczymi na
odl.do 1 km koparki o poj.4yzki 0.60 m3,
grunt kat.Ill-IV (80%)

m3

48,96

13

KNNR 1 315-4

Umocnienie $cian wykopow pod komory,
studzienki itp. na sieciach zewnetrznych w
gruntach kat.|-IV wraz z rozbiérkg palami
szalunkowymi stalowymi, gteb.umocnienia
do 3.0 m

m2

61,20

14

KNNR 1 206-4

Roboty ziemne wyk.koparkami
podsiebiernymi w ziemi uprzednio
zmagazynowanej w hatdach z transportem
urobku samochodami samowytadowczymi
na odl.do 1 km koparki o poj.tyzki 0.60 m3,
grunt kat.I-lll

DOWOZ PODSYPKI O OBSYPKI ORAZ
GRUNTU WYWIEZIONEGO

m3

37,66

15

KNNR 1 214-5

iZasypanie wykopdw fundamentowych
podtuznych, punktowych,rowdw,wykopow
obiektowych z zageszczeniem
mechanicznym ubijakami, gr.zageszczanej
warstwy w stanie luznym 25 cm, kat.gruntu
-1V

m3

68,76

Razem element 1.3: Roboty ziemne i towarzyszace przy budowie studni kan.alizacyjnych 81, 82,

14

Roboty montazowe sieci kanalizacji sanitarnej
grawitacyjnej wraz z odejSciami bocznymi na odcinku

Si-SR

16

KNNR 4 1411-3

Podtoze z materiatow sypkich o gr.20 cm

37,53

17

KNNR 4 1308-3

Rurociagi z PVC tgczone na wcisk o
Srednicy zewnetrznej 200 mm

215,50

18

KNNR 4 1211-3

Przeciski o dtugosci do 50 m metodg
wibrowg przy uzyciu miota
pneumatycznego rurami o $rednicy
nominalnej 300-500 mm w gruntach kat.!-II
dla PVC Dn:200

7,00

19

KNNR 4 1209-1

Przeciaganie prowadzonych w rurach
ochronnych rurociggéw przewodowych o
Srednicy nominalnej Dn:200 mm na
Plozach dystansowych

7,00

20

KNNR 4 1210-1

\Wypetnienie rur ochronnych betonem

kpl

2,00

21

KNNR 4 1411-3

Obsypka z materiatow sypkich o gr.30 cm

m3

143,57




WU Kosztorys uproszczony wyk.dn: 2020-04-29 str. 3

Nr  [Podstawa Nazwa Jednostka  [llos¢ Cena jedn. Wartosé
miary

22  |KNNR 4 1413-3 [Studnia rewizyjna z kregdéw betonowych z |studnia . 9,00
stopniami zeliwnymi o $rednicy 1200 mm, |

dno i kineta prefabrykowane, kregi tgczone ‘

rqczone za pomoca uszczelki, pierscienie

regulacyjne, wiaz zeliwno betonowy D400

23 KNNR 4 1413-4 Studnia rewizyjna z kregéw betonowych o jm : -2,00
Srednicy 1200 mm w gotowym wykopie -
za kazde 0,5 m roznicy glebokosci

24  KNNR 1 527-1 |Montaz konstrukcji podwieszen kabili kpl 2,00
energetycznych i telekomunikacyjnych, typ

lekki, o rozpietosci 4.00 m

25 KNNR 1 527-6 |Demontaz konstrukcji podwieszen kabli  |kpl | 2,00
energetycznych i telekomunikacyjnych, typ ‘
lekki, o rozpietosci 4.00 m

26 KNNR 1 529-1 Montaz konstrukcji podwieszen rurociggow kpl 4,00
i kanatdw, o rozpietosci 4.00 m i

27 |KNNR 1529-6 |Demontaz konstrukcji podwieszen kpl ‘ 4,00
rurociagdw i kanatdw, o rozpietosci 4.00 m 1

28 KNNR 4 1610-2 |Proba wodna szczelhosci kanatow proba - 1 “ 1,00
rurowych o $rednicy 200 mm odcinek

29 1-2 inspekcja liniowosci oraz potgczen rurza |mb | 215,50

pomocg kamery CCTV

Razem element 1.4: Roboty montazowe sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z

1.5 Roboty Odtworzeniowe na odcinku Si - SR

30 |KNNR 1 501-1 |Reczne plantowanie powierzchni gruntu  m2 | 235,00
rodzimego kat.I-lll

31 KNNR 1 507-1 [Humusowanie skarp z obsianiem przy m2 | 235,00
grubosci warstwy humusu 5 cm

Razem element 1.5: Roboty Odtworzeniowe na odcinku Si - SR

Razem rozdziat 1: SIEC GRAWITACYJNA PVC dn: 200mm odc. od Si do SR PVC L= 215,50 mb

2 SIEC GRAWITACYJNA PVC dn: 200mm odc. od $10 do
PS PVC L= 60,50 mb

21 Roboty ziemne i towarzyszace przy liniowej budowie
sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej na odcinku S5
-PS

32 KNNR 1 307-5 |Wykopy liniowe szer.0.8-2.5 m o scianach |m3 | 37,05
pionowych z recznym wydobyciem urobku
w gruntach suchych gteb.wykopu do 6.0 m, |
kat.gruntu |-l (20%) :

33 KNNR 1 202-8 Roboty ziemne wyk.koparkami m3 148,20
podsiebiernymi z transportem urobku {
samochodami samowytadowczymi na
odl.do 1 km koparki o poj.tyzki 0.60 m3,
grunt kat.lll-IV (60%) +odwdz 20% z :
recznego wydobycia

34 |KNNR 1 314-2 |[Umocnienie $cian wykopéw o szer1 mw m2 i 247,00
aruntach nawodnionych kat.|-IV grodzicami |
whbijanymi pionowo wraz z wycigganiem
grodzic gteb.wykopu do 6 m

35 KNNR 1 206-4 |Roboty ziemne wyk.koparkami m3
podsigbiernymi w ziemi uprzednio |
Zmagazynowanej w hatdach z transportem
urobku samochodami samowytadowczymi '
ha odl.do 1 km koparki o poj.tyzki 0.60 m3, !
grunt kat.I-ll -
DOWOZ PODSYPKI O OBSYPKI ORAZ
GRUNTU WYWIEZIONEGO
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podiuznych, punktowych, rowdw,wykopow
obiektowych z zageszczeniem
mechanicznym ubijakami, gr.zageszczanej
warstwy w stanie luznym 25 cm, kat.gruntu
1I-1v

Nr Podstawa Nazwa Jednostka  [llosé Cena jedn. Wartosé
miary
36 [KNNR 1214-5 [Zasypanie wykopow fundamentowych m3 135,18

Razem element 2.1: Roboty ziemne i towarzyszace przy liniowej budowie sieci kanalizacji

2.2

Roboty ziemne i towarzyszace przy budowie studni
kanalizacyjnych $10, $11, 812 facznie 3 kpl.

37

KNNR 1 210-3

\Wykopy oraz przekopy wykonywane na
odktad koparkami podsiebiernymi o
poj.tyzki 0.25-0.60 m3, giebokos¢ wykopow
do 3 m, kat.gruntu llI-1V (20%)

m3

4,56

38

KNNR 1 202-8

Roboty ziemne wyk.koparkami
podsiebiernymi z transportem urobku
samochodami samowytadowczymi na
odl.do 1 km koparki o poj.tyzki 0.60 m3,
grunt kat.llI-1V (80%)

m3

18,24

39

KNNR 1 315-4

Umocnienie $cian wykopow pod komory,

studzienki itp. na sieciach zewnetrznych w

gruntach kat.|-IV wraz z rozbidrkg palami

szzalunkowymi stalowymi, gteb.umocnienia
03.0m

m2

22,80

40

KNNR 1 206-4

Roboty ziemne wyk.koparkami
podsiebiernymi w ziemi uprzednio
Zmagazynowanej w hatdach z transportem
urobku samochodami samowytadowczymi
na odl.do 1 km koparki o poj.tyzki 0.60 m3,
grunt kat.I-1ll

DOWOZ PODSYPKI O OBSYPKI ORAZ
GRUNTU WYWIEZIONEGO

m3

9,47

41

KNNR 1 214-5

Zasypanie wykopéw fundamentowych
podiuznych,punktowych, rowow,wykopow
obiektowych z zageszczeniem
mechanicznym ubijakami, gr.zageszczanej
warstwy w stanie luznym 25 cm, kat.gruntu
-1V

m3

14,03

Razem element 2.2: Roboty ziemne i towarzyszace przy budowie studni kanalizacyjnych $10,

2.3 Roboty montazowe sieci kanalizacji sanitarnej
grawitacyjnej wraz z odejSciami bocznymi na odcinku
S5-PS
2 KNNR 4 1411-3 |Podtoze z materiatdw sypkich o gr20cm |m3 11,70
43 KNNR 4 1308-3 [Rurociagi z PVC taczone na wcisk o m ‘ 65,00
Srednicy zewnetrznej 200 mm !
44 KNNR 4 1411-3 [Obsypka z materiatéw sypkich o0 gr.30 cm |m3 ‘ 41,74
45 KNNR 4 1413-3 |Studnia rewizyjna z kregéw betonowych z |studnia 3,00
stopniami zeliwnymi o $rednicy 1200 mm,
dno i kineta prefabrykowane, kregi taczone
tgczone za pomocg uszczelki, pierscienie
regulacyjne, wtaz zeliwno betonowy D400
46 KNNR 1 527-1 |Montaz konstrukcji podwieszen kabli kpl 6,00
energetycznych i telekomunikacyjnych, typ ‘
lekki, o rozpietosci 4.00 m !
47  [KNNR 1527-6 |Demontaz konstrukcji podwieszen kabli  |kpl | 6,00
energetycznych i telekomunikacyjnych, typ ?
lekki, o rozpietosci 4.00 m
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48  [KNNR 1529-1 |Montaz konstrukcji podwieszen rurociagow kpl . 5,00
i kanatéw, o rozpietosci 4.00 m |
49  [KNNR 1529-6 [Demontaz konstrukcji podwieszen kpl 5,00
rurociagéw i kanatow, o rozpietosci 4.00 m
50 KNNR 4 1610-2 |Préba wodna szczelnosci kanatow préba - 1 . 1,00
rurowych o $rednicy 200 mm odcinek !
51 1-2 Inspekcja liniowosci oraz potgczen rurza |mb 65,00
pomocg kamery CCTV

Razem element 2.3: Roboty montazowe sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z

Razem rozdziat 2: SIEC GRAWITACYJNA PVC dn: 200mm odc. od $10 do PS PVC L= 60,50 mb

3

3.1

SIEC TLOCZNA PE typ. RC dn:90mm odc. od PS do SR

L=71,50 mb

Roboty Przygotowawcze, Rozbiérkowe i Towarzyszace
na odcinku od PS do SR

E

KNNR 1 111-1

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach
ziemnych (drogi) trasa drég w terenie
réwninnym

km

|

0,07

Razem element 3.1: Roboty Przygotowawcze, Rozbiorkowe i Towarzyszace na odcinku od PS do|

3.2

Roboty ziemne
od PS do SR

przy budowie sieci kanalizacji tlocznej

53

KNNR 1 307-4

Wykopy liniowe szer.0.8-2.5 m o §cianach
pionowych z recznym wydobyciem urcbku
w gruntach suchych gteb.wykopu do 3.0 m,
kat.gruntu llI-IV (20%)

m3

16,02

54

KNNR 1 202-8

Roboty ziemne wyk.koparkami
podsiebiernymi z transportem urobku
samochodami samowytadowczymi na
odl.do 1 km koparki o poj.tyzki 0.60 m3,
grunt kat.llI-IV (80%) +odwdz 20% z
recznego wydobycia

m3

64,06

55

KNNR 1 313-1

Umocnienie scian wykopow wraz z
rozbiorka, palami szalunkowymi stalowymi
(wypraskami), w gruntach suchych wykopy
o szer.do 1.0 m i gteb.do 3 m, umocnienie
petne, grunt kat.|-[V

m2

200,20

56

KNNR 1 206-4

Roboty ziemne wyk. koparkami
podsiebiernymi w ziemi uprzednio
zmagazynowanej w hatdach z transportem
urobku samochodami samowytadowczymi
na odl.do 1 km koparki o poj.tyzki 0.60 m3,
grunt kat.I-lll

DOWOZ PODSYPKI O OBSYPKI ORAZ
GRUNTU WYWIEZIONEGO

m3

36,91

57

KNNR 1 214-5

Zasypanie wykopdéw fundamentowych
podiuznych,punktowych, rowow,wykopow
obiektowych z zageszczeniem
mechanicznym ubijakami, gr.zageszczanej
warstwy w stanie luznym 25 cm, kat.gruntu
-1V

m3

42,10

Razem element 3.2: Roboty ziemne przy budowie sieci kanalizacji ttocznej od PS do SR

3.3 Roboty montazowe przy budowie sieci kanalizacji

sanitarnej ttocznje od PS do SR
58  |KNNR 4 1411-3 |Podloze z materiatéw sypkich o gr.20cm m3 11,44
59 KNNR 4 1411-3 |Obsypka z materiatow sypkich o gr.30 cm m3 33,87
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60  [KNNR 4 1009-3 Rurociggi z rur polietylenowych (PE, m 71,50
PEHD) o $rednicy zewnetrznej 90 mm
KANALIZACJA TELOCZNA Z KSZTALTEK |
POLACZEN ELEKTROOPOROWYCH |
61 KNNR 4 1010-3 [Potaczenia rur polietylenowych, ziacze 5,96
cisnieniowych PE, PEHD metodg |
zgrzewania czolowego $rednica |
zewnetrzna rur 90 mm
62 KNR 2-19 Oznakowanie trasy gazociggu utozonego wim 71,50
WACETOB ziemi tasma z tworzywa sztucznego - ]
102-1 POZYCJA ZASTEPCZA PRZEZ ‘
63  |KNNR 4 1606-1 Préba wodna szczelnosci rurociggu o préba - 200 m 1,00
$rednicy do 110 mm z rur typu HOBAS, \
PVC, PE, PEHD

Razem element 3.3: Roboty montazowe przy budowie sieci kanalizacji sanitarnej tiocznje od PS

Razem rozdziat 3: SIEC TLOCZNA PE typ. RC dn:90mm odc. od PS do SR L= 71,50 mb

4 PRZEPOMPOWNIA PS
41  Roboty Przygotowawcze, Rozbiérkowe i Towarzyszace
na terenie pod budowe Przepompowni Sciekow PS
4 KNNR 1 113-1 [Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej m3 ! 3,90,

(humusu) za pomoca spycharek
gr.warstwy do 15 cm.

Razem element 4.1: Roboty Przygotowawcze, Rozbidrkowe i Towarzyszace na terenie pod

4.2

Roboty ziemne
PS

przy budowie Przepompowni Sciekow

65

KNNR 1 307-6

Wykopy liniowe szer.0.8-2.5 m o $cianach
pionowych z recznym wydobyciem urobku
w gruntach suchych gteb.wykopu do 6.0 m,
kat.gruntu llI-IV (20%)

m3

7,56

66

KNNR 1 210-3

Wykopy oraz przekopy wykonywane na
odkiad koparkami podsigbiernymi o

do 3 m, kat.gruntu llI-IV (20%)

poj.fyzki 0.25-0.60 m3, gtebokos¢ wykopdw

m3

7,56

67

KNNR 1 202-8

Roboty ziemne wyk.koparkami
podsigbiernymi z transportem urobku
samochodami samowytadowczymi na
odl.do 1 km koparki ¢ poj.tyzki 0.60 m3,
grunt Kat.lll-1V (60%) +odwdz 20% z
recznego wydobycia

m3

3024

68

KNNR 1 208-2

Naktady uzupetniajace do tablic za kazdy
dalszy rozpoczety 1 km codl.transportu
ponad 1 km samochodami
samowytadowczymi przy przewozie po
drogach o nawierzchni utwardzone;j,
kat.gruntu I-IV

m3

33,84

69

KNNR 1 315-5

Umocnienie $cian wykopdw pod komory,
studzienki itp. na sieciach zewnetrznych w
gruntach kat.I-I\V wraz z rozbidrkg palami
szalunkowymi stalowymi, gteb.umocnienia
do6.0m

m2

50,40
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Nr Podstawa Nazwa Jednostka  [llosé Cena jedn. Wartos¢
miary
70 |KNNR 1206-4 |Roboty ziemne wyk.koparkami m3 ‘ 27,12

podsigbiernymi w ziemi uprzednio !
Zzmagazynowanej w hatdach z transportem }
urobku samochodami samowytadowczymi
na odl.do 1 km koparki o poj.dyzki 0.60 m3,
grunt kat.1-l ?
DOWOZ PODSYPKI, OBSYPKI i |
WYMIANA GRUNTU NA POSPOLKE
ORAZ GRUNTU WYWIEZIONEGO

71 KNNR 1 214-5 [Zasypanie wykopow fundamentowych m3 | 27,12
podiuznych,punktowych, rowdw,wykopow
obiektowych z zageszczeniem
mechanicznym ubijakami, gr.zageszczanej
warstwy w stanie luznym 25 cm, kat.gruntu

-1V :
|

Razem element 4.2: Roboty ziemne przy budowie Przepompowni Sciekéw PS

4.3 Roboty montazowe przy budowie Przepompowni

Sciekow PS
72 KNNR 4 1430-1 [Podbudowa betonowa pod studnie gr. m3 ; 0,80
20cm w celu zakotwienia zbiornika }
73  [KNNR 4 1413-5 |Analogia: Przepompowni $ciekdw z kpl ‘ 1,00

POLIMEROBETONU o s$rednicy Dn: 1500 i
mm w gotowym wykopie, gtebokosé |
catkowita H-6,45 .
Wyposazona w elementy technologii '
technologie i armature wg rys. szczegotowy
nr:

w tym m.in.

- pompy zatapialne wg. WTP eksploatatora ‘
2szt Q-6 I/s H-38,9mH20 szczegdlowy J
opis budowy pomp w STWIOR
- przepompownia wyposazona w osprzet i
oraz elementy technologii (pompka
dawkowania koagulantu antyodorowego),
eksploatacyjne wg rys. szczegdtowego
nr:S3

Razem element 4.3: Roboty montazowe przy budowie Przepompowni Sciekéw PS

Razem rozdziat 4: PRZEPOMPOWNIA PS

5 INSTALACJE ELEKTRYCZNE, STEROWNICZE,
POMIAROWE, TECHNOLOGICZNE, SYGNALIZACYJNE

5.1  Roboty ziemne i towarzyszace wykopom

74 KNNR 5 701-1 [Kopanie rowdw dla kabli recznie, grunt m3 | 16,80
kat.I-1I

75 KNNR 5 706-1 |Nasypanie piasku do rowu o szerokosci do|m 210
0,4 m -

76 KNNR 5 113-2 [Rury ochronne z PCW o $rednicy powyzej m 9,00

80 mm dla: KABLI ELEKTRYCZNYCH,
STEROWNICZNYCH,
TECHNOLOGICZNYCH,
SYGNALIZACYJNYCH, OSWIETLENIA
TERENU

77 KNNR 5 702-1 |Zasypywanie rowow dla kabli recznie, gruntm3 16,73
kat.I-ll

Razem element 5.1: Roboty ziemne i towarzyszace wykopom

5.2 Roboty montazowe
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Nr Podstawa Nazwa Jednostka  |llos¢ Cena jedn. \Wartosc¢
miary
8 KNNR 5 412-3 Mentaz fundamentu z zywic poliestrowych [szt 1,00

pod rozdzielnice w gruncie kategorii I-ll,
objetosc fundamentu w wykopie do 0,25

79 KNNR 5 405-9 [Skrzynka lub rozdzielnica o masie do 150 szt 1,00
kg mocowana przez przykrecenie do
gotowego podioza STEROWNICA AKPIA f
wg. schematéw dokumentaciji projektowej *

30 KNNR 5 605-7 |Mechaniczne pograzenie uzioméw m 4,00
pionowych pretowych, kat.gruntu I-l|

81 KNNR 5 605-1 [Montaz uzioméw poziomych w wykopieo |m | 6,00
atebokosci do 0,60 m, kat.gruntu I-lI !

82 |KNNR 5203-3 |Przewod kabelkowy wciagany do rur o m ? 35,00
tacznym przekroju zyt do 30 mm2 KABLE |
ELEKTRYCZNE, STEROWNICZE, '
TECHNOLOGICZNE, SYGNALIZACYJNE, -
OSWIETLENIA TERENU |

83 |KNNR5 726-8 |Zarobienie na sucho konca kabla szt | 6,00
5-zytowego o przekroju zyt do 16 mm2 na
napiecie do 1 kV o izolacji i powtoce z
tworzyw sztucznych .

84  |KNNR 5 727-3 |Obrébka kabli sygnalizacyjnych i szt ! 6,00
sterowniczych wielozylowych o ilosci zyt do |
8 .

Razem element 5.2: Roboty montazowe

5.3 Badania, Proby i Pomiary instalacji Elektrycznych,

Sterowniczych, Technologicznych i Sygnalizacyjnych

85  |KNNR 5 1301-2 |Sprawdzanie i pomiar obwodu pomiar 1,00
elektrycznego niskiego napiecia o 3 fazach

86 KNNR & 1303-1 |Pomiar rezystancji izolacji przewodow pomiar 1,00
obwdd 1-fazowy, pomiar pierwszy

87 KNNR 5 1303-2 Pomiar rezystancji izolacji przewodéw pomiar | 0,00
obwadd 1-fazowy, kazdy nastepny pomiar |

88 KNNR 5 1303-3 [Pomiar rezystancji izolacji przewodow pomiar 2,00
ocbwod 3-fazowy, pomiar pierwszy

89 KNNR 5 1303-4 |Pomiar rezystancji izolacji przewodéw pomiar ! 2,00
obwadd 3-fazowy, kazdy nastepny pomiar

90  |KNNR 5 1304-1 Uziemienie ochronne lub robocze, pomiar [szt ' 1,00
pierwszy

91 KNNR 5 1304-2 [Uziemienie ochronne lub robocze, kazdy |szt 1,00
nastepny pomiar

92 KNNR 5 1304-5 [Skutecznos¢ zerowania, pomiar pierwszy [szt 1,00

93  |KNNR 5 1304-6 Skutecznosc¢ zerowania, kazdy nastepny |szt . 1,00
pomiar :

94  |KNNR 5 1305-1 |Préba pierwsza dziatania wytacznika proba | 1,00
réznicowopradowego |

95  |KNNR 5 1305-2 |Nastepna préba dziatania wytgcznika proba ‘ 1,00
réznicowopradowego !

96 KNNR 5 1306-2 Pomiar rezystacji izolacji silnika silnik | 2,00

97  |[KNNR 5 1307-1 |Badanie obwodu sygnalizacyjnego pomiar 2,00

Razem element 5.3: Badania, Proby i Pomiary instalacji Elektrycznych, Sterowniczych,

Razem rozdziat 5: INSTALACJE ELEKTRYCZNE, STEROWNICZE, POMIAROWE,

6 ZAGOSPODAROWANIE TERENU PS

98 KNNR 1 311-2 [Reczne formowanie nasypéw ziemia m3 7,98
dostarczona samochodami
samowyladowczymi, grunt kat.IlI-IV
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Nr  [Podstawa Nazwa Jednostka  [llosé Cena jedn. Wartosé
miary
99  |KNNR 6 105-4 |Warstwy podsypkowe piaskowe m2 7,98

zageszczane w sposéb mechaniczny,
gr.warstwy po zageszczeniu 5 cm

100 |KNNR 6 113-2 Podbudowy z kruszyw tamanych warstwa m2 25,00
dolna, gr.warstwy po zageszczeniu 20 cm |
101 |KNNR 6 404-5 |Obrzeza betonowe o wym.30x8 cm na m 21,00

podsypce cementowo-piaskowej,
wypetnienie spoin zaprawg cementowg

102 [KNNR 6 502-3 Betonowa kostka brukowa gr.8 cm na m2 6,00
podsypce cementowo-piaskowej,
Pwpelnienie spoin piaskiem

Razem rozdziat 6: ZAGOSPODAROWANIE TERENU PS

35 mrm




