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1. CZESC OGOLNA
1.1. Nazwa zamowienia
»,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na Osiedl Gérny Taras”

1.2. Przedmiot i zakres Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna ST.02.01 "Kanalizacja sanitarna” odnosi sie do wymagarn technicznych dotyczacych wykonania
i odbioru robét w ramach projektu pn

»,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na Osiedlu Gérny Taras”

Specyfikacje Techniczng jako cze$¢ Dokumentdw Przetargowych i Kontraktowych, nalezy odczytywaé i rozumie
w odniesieniu do zlecenia i wykonania Robét opisanych w pkt. 1.3.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczna
Wykonanie kanalizacji sanitarnej w nastepujacym zakresie:
1) Budowa rurociggdw grawitacyjnych kanalizacji sanitarnej;
2) Budowa rurociggéw tlocznych Sciekow;
3) Budowa przepompowni $ciekdw;
4) Renowacja rurociggu grawitacyjnego

1.4. Prace towarzyszace i roboty tymczasowe
1.4.1. Dokumentacja Wykonawcy
Wykonawca jest zobowigzany do wykonania Dokumentaciji zgodnie z pkt 1.4.1 ST 00.00 ,Wymagania ogdine”.

1.4.2. Prace geodezyjne

Pomiary geodezyjne w planie, a w szczegolno$ci pomiary wysoko$ciowe, utrzymanie wymaganych spadkéw kanatdéw
okreslonych w %, wymaga skrupulatnych pomiaréw na poszczegélnych odcinkach trasy kanalizacyjnej wyznaczonych
przez studzienki rewizyjne.

Po wytyczeniu osi kanatu i lokalizacji studzienek oraz granic wykopu, wyznaczy¢ miejsce sktadowania urobku na czas
budowy oraz sktadowania rur.

Nalezy oznakowac i zabezpieczy¢ teren robot niedostepny dla oséb trzecich odcinkami w miare postepu robét, nalezy
zapewnic przejscia i przejazdy do poszczegoinych poses;i.

1.4.2.1. Wymagania ogéine
Wymagania ogéine zawiera ST 00.00 pkt. 1.4.3

1.4.2.2. Wyznaczenie sytuacyjno-wysokosciowe rurociagoéw

O$ projektowanego rurociggu winien wytyczy¢ uprawniony geodeta. O$ rurociggu powinna zostaé oznaczona
w trwaty i widoczny sposéb, przez zainstalowanie faricucha reperéw roboczych.

Poszczegoine punkty osi trasy powinny zostaC zaznaczone przy pomocy drewnianych kotkdw tj. kotkéw osiowych
z gwozdziami. Kotki osiowe powinny zosta¢ wbite przy kazdej zmianie kierunku trasy a na prostych odcinkach, co 30 -
50 m.

Na kazdym prostym odcinku powinny zosta¢ umieszczone co najmniej trzy punkty. Kotki $wiadki powinny by¢ wbijane po
obu stronach wykopu tak, aby byto moZliwe odtworzenie osi wykopu podczas wykonywania wykopu.

W terenie zabudowanym repery robocze w ksztatcie hakéw lub srub powinny by¢ montowane na $cianach budynkéw.
tancuch znakéw powinien zosta¢ powigzany z panstwowa siecig reperow.

1.4.2.3. Zakres prac geodezyjnych

Prace geodezyjne dla wszystkich odcinkéw kanatéw, studzienek i innych obiektow sieciowych.
Whytyczenie sytuacyjno-wysoko$ciowe gtéwnych osi przewoddw;

Wytyczenie sytuacyjno-wysoko$ciowe zataman osi przewoddw;

Whytyczenie sytuacyjno-wysoko$ciowe uzbrojenia technicznego kanatdw i przewodow;
Wyznaczenie lokalizacji obiektow i studzienek;

Wyznaczenie w celu ochrony punktéw osnowy geodezyjne;

Wykonanie pomiaréw powykonawczych kanatéw w wykopie przed zasypaniem;
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1.5. Informacje o terenie budowy
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Informacje o terenie budowy znajdujg sie w ST 00.00

1.6. Rodzaje robét wg CPV

Grupa robét:

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czesci oraz roboty
w zakresie inzynierii [adowej i wodnej;

1.7. Niektore okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe sg zgodne z okresleniami zawartymi w Prawie budowlanym i rozporzadzeniach wykonawczych,
,Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych” oraz PN-EN 1610:2002, PN-EN 124:2000, PN-
EN 805.
Ponadto:
Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco i odczytywaé
w powigzaniu z definicjami podanymi ST 00.00

1) 8T.00.00 — Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Rob6t ST.00.00 ,Wymagania ogélne”;

2) ST - niniejsza Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét ST 02.01 ,Kanalizacja sanitarna”;

3) RMI - Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury (skrot);

4) PW - Projekt Wykonawczy (skrot);

5) Odejscia boczne - fragmenty rurociagdw realizowane na odcinku od kanatu gtéwnego

2. MATERIALY | WYROBY

2.1. Wymagania ogo6lne

Wymagania ogdlne okresla ST 00.00

2.2. Wasciwosci materiatow

2.2.1. Rury i ksztaltki

2.2.1.1. Rury i ksztattki kanalizacyjne PVC

Nalezy stosowa¢ caly system z rur i ksztattek z nieplastyfikowanego winylu PVC, rury i ksztattki winny pochodzi¢ od
jednego producenta.

Kazda rura i ksztaltka powinna by¢ fabrycznie oznakowana, w przypadku rur powinny by¢ podane nastepujace
podstawowe dane:

czynnik transportowany;

nazwa producenta;

rodzaj materiatu;

oznaczenie szeregu $rednica zewnetrzna w mm;

grubos¢ Scianki w mm;

data produkcji: rok -miesigc-dzien;

obowigzujgcg norme;

Whasciwosci rur i ksztattek:

potaczenia kielichowe z uszczelka gumowa (EPDM, TPE lub inne trwate plastycznie) — uszczelki zgodnie z PN-
EN 681-1 posiadajg znakowanie CE, do zastosowania w systemach kanalizacyjnych oznaczone symbolami
WC;

powierzchnia zewnetrzna rur gtadka;

struktura ,lita” (jednorodna struktura $cianki w catej grubo$ci);

sztywno$¢ obwodowa nie mniejsza niz SN=8 kN/m?,

spetniajg wymagania PN-EN 1401-1:1999,

kolor pomaranczowy
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Rury taczone na uszczelke o $rednicach i gruboSciach $cianek co najmniej:
» @200 mm grubos¢ scianki 5,9 mm
» @160 mm grubo$¢ Scianki 4,7 mm
oraz ksztattki wg PN-EN 1401-01:1999:
> tréjniki skosne 160 mm 45° dla odej$¢ bocznych
» kolana PVC 160 mm 45°

2.2.1.2. Rury i ksztaltki z PE

Rury do kanalizacji ci$nieniowych

Nalezy stosowac jednolity system rur i ksztattek, ksztattki potaczeniowe winny by¢ wykonane z tego samego materiatu,
co rura, nalezy stosowac dla catego zadania rury i ksztattki od jednego wybranego producenta.
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Kazda rura i ksztattka powinna by¢ fabrycznie oznakowana, w przypadku rur powinny by¢ podane nastepujace
podstawowe dane:

czynnik transportowany;

nazwa producenta;

rodzaj materiatu;

oznaczenie typoszeregu, Srednica zewnetrzna w mm;

grubos¢ $cianki w mm;

data produkcji: rok -miesigc-dzien;

obowigzujgca norma

VVVVVVY

Rury przewodowe PE
Rury powinny by¢ odporne na skutki zarysowan i naciskdw punktowych potwierdzone wynikami badan akredytowanego
instytutu — na propagacje peknig¢ (powyzej 876h — EN 1SO 13479) oraz test FNCT (powyzej 8760h — EN ISO 16770.3)
oraz certyfikatem ciggtej kontroli jakosci.

» PE80, SDR 17,6 o $rednicy zewnetrznej 90mm do taczenia za pomocg zgrzewania doczotowego;
Ksztattki PE
Ksztattki odpowiadajace wymaganiom PN-EN 12201-3

> tuki @ 90 mm o katach 90°+22.5°

2.2.1.3. Rury stalowe

Do wykonania przejs¢ pod drogami oraz jako rury ochronne nalezy uzywaé rur stalowych czarnych ogélnego
stosowania, zabezpieczong przez malowanie roztworem asfaltu.

Usytuowanie rur ochronnych i dugosci poszczegoinych odcinkow rur ostonowych zgodnie z Dokumentacjg Projektowa.
Ewentualne ubytki izolacji fabrycznej oraz miejsca spawania zabezpieczy¢ poprzez pomalowanie farbg antykorozyjna.
Uzupetnienia zewnetrznej powtoki izolacyjnej w przypadku rur stalowych nalezy wykona¢ wg PN-82/B-01801 i PN-86/B-
01811 oraz zgodnie z Instrukcjg ITB nr 240 i 259.

2.2.2. Studzienki betonowe

Studzienki z elementéw prefabrykowanych betonowych.

Elementy studzienek spetniajgce wymagania normy PN-B-10729:1999, z betonu o wytrzymato$ci, co najmniej C 35/45
wodoszczelnego (W8), mato nasigkliwego (£ 5%) i mrozoodpornego (F150), taczonych na uszczelke gumowa,
z gotowymi tworzywowymi kinetami przeptywowymi o wysokosci = % $rednicy kanatu sanitarnego, stopniami ztazowymi
zeliwnymi, ptyta pokrywowa oraz zamontowanymi kroccami wlotowymi i wylotowymi. Otwér wtazowy w plycie
pokrywowej studni powinien by¢ wykonany w miejscu, w ktérym bedzie licowat ze $ciang studni.

2.2.2.1. Studzienki rewizyjne
Elementy studzienek ¢ 1200 mm zgodne z wymogami normy DIN 4034 cz.1:

» dennica z fabrycznie zabetonowang kinetag z TWS - tworzywo sztuczne zbrojone, wzmacniane widknem
szklanym na bazie stopu zywicznego hybrydowego - wigcznie z przejSciami szczelnymi wyposazonymi
w uszczelki na ruchome potgczenie rur w $cianie studni dostosowanymi do $rednicy i materiatu kanatow;
kregi faczone przy uzyciu zintegrowanej uszczelki gumowey;
stopnie ztazowe zgodnie z PN-EN 13101:2005 zabezpieczone antykorozyjnie;
ptyta pokrywowa z otworem na wtaz kanatowy;
wiaz zeliwny zgodny z pkt 2.2.2.3 niniejszej ST;

YVVVY

2.2.2.2. Wiazy kanalizacyjne

Wtazy zgodne z normg PN-EN 124:2000 oraz z aprobatg techniczng wydang przez Centralny O$rodek Badawczo
Rozwojowy Technik Sanitarnych COBRTI ,INSTAL".

Wtazy kanatowe zeliwne DN 600 mm z wypetnieniem betonowym i wktadkg ttumiaca, klasy D-400 (toczone
i dopasowane krawedzie pomiedzy wtazem i przykrywa), zamykane na klucz.

2.2.2.3 Armatura rurociagu ttocznego

Armatura wraz z ksztattkami zeliwnymi i osprzetem winna pochodzi¢ od jednego producenta.
Zastosowana armatura powinna posiadac:

ubezpieczenie OC produktu

dokumenty potwierdzajace cechy techniczne (karty katalogowe)

aktualne atesty PZH

deklaracje zgodnosci z PN/EN

certyfikat systemu zapewnienia jako$ci zgodnie z 1ISO 9001

aroLND =
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6. Swiadectwo nadania Znaku jakosci RAL przez Stowarzyszenie Ochrony Antykorozyjnej (GSK) wystawione dla
producenta
7. Standardowg gwarancje producenta

2.2.3. Studzienki tworzywowe inspekcyjne, rozprezne
2.2.3.1. Studzienki rozprezne
Typowe kompletne studzienki monolityczne, wodoszczelne z polietylenu o Srednicy 1000mm. Dodatkowo w studzience
zamontowac biofiltr w celu neutralizacji odoréw wydobywajacych sie z kanalizacji ttoczne;.
» studnia z PE ¢ 1000 mm;
»  Diofiltr — zawieszenie krotkie
» wiaz zeliwny zgodnie z pkt 2.2.2.2 niniejszej ST

2.2.4. Przepompownie $ciekow.
2.2.4.1. Wymagania dotyczace poszczegélnych elementéw pompowni Sciekow:
» szczegbtowy opis wyposazenie PS podano w PB

Praca i Sterowanie Przepompowni za pomoca sterownic AKPiA wg schematéw PB
Powiadamianie o sytuacjach awaryjnych i pracy pompowni wg systemu GSM do dyspozytorni uzytkownika.

Wymogi ogoine
» wszystkie opisy na urzadzeniu powinny by¢ wykonane w jezyku polskim,
» wszystkie komunikaty wyswietlane przez sterownik powinny by¢ w jezyku polskim,
» do kazdego urzadzenia nalezy dostarczy¢ dokumentacje techniczno-ruchowa DTR w jezyku polskim
» przepompownia musi by¢ objeta jedng gwarancjq obejmujacg wszystkie elementy dostawy w celu
wyeliminowania sytuacji spornych i musi by¢ wystawiona przez dostawce przepompowni.

Zapachy
» Aby zapobiec uwalnianiu sie siarkowodoru do powietrza zaprojektowano filtry biologiczne na instalacji
nawiewno-wywiewnej przepompowni.

2.2.5. Inne materialy

rury ostonowe dwudzielne koloru niebieskiego;

rury ostonowe dwudzielne koloru czerwonego;

manszety uszczelniajgce z gumy EPDM z opaskami zaciskowymi ze stali nierdzewnej, do zamknigcia
koricdwek rur ostonowych;

ptozy (opaski dystansowe) do przeprowadzania rur przewodowych przez rury ostonowe;

betony odpowiadajace wymaganiom PN-EN 206-1, o wytrzymato$ci na $ciskanie co najmniej C 8/10, C 10/15,
C 16/20, C 25/30 wodoszczelny o wskazniku W 8;

zaprawa cementowa marki co najmniej ,8” z dodatkiem uszczelniacza w stosunku 1.5% do masy zaprawy;

stal zbrojeniowa - wtasciwosci mechaniczne i technologiczne stali klasy od A-0 do Alll powinny byé zgodne
z wymaganiami PN-89/H-84023.06 i PN-82/H-93215;

cegfa kanalizacyjna wg PN-76/B-12037 o wytrzymato$ci co najmniej 25 MPa i nasigkliwo$ci maks. 12%;

papa asfaltowa, lepiki, masy, roztwory asfaltowe na zimno wg PN-B-24620:1998;

VV VYV VYV VVV

2.2.6. Kruszywo

Piasek na podsypke pod rury powinien odpowiada¢ wymaganiom wg normy PN-EN 13043:2004.

Do wykonania podsypki zaleca sie stosowanie materiatu ziarnistego, piaskéw grubo- i $rednioziarnistych o $rednicy
zastepczej ziarna 0,15>d>0,20.

2.3. Transport i sktadowanie materiatéw i wyrobow
2.3.1. Wymagania ogdlne
Wymagania ogéine zawiera ST 00.00

2.3.2. Rury
Z uwagi na specyficzne wiasciwosci rur, nalezy przy transporcie zachowa¢ nastepujace wymagania:
» podczas prac przetadunkowych, rur nie nalezy rzucac;
» podnoszenie pakietu dzwigiem powinno by¢ wykonywane linami taSmowymi z metalowego splotu;
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» transport rur nie pakietowanych w samochodzie powinien odbywac sie przy rownym utoZeniu rur na podktadach
drewnianych;

» ksztaltki kanalizacyjne nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach
Niedopuszczalne jest rzucanie rurami jak réwniez ich przetaczanie i wleczenie.
Rury powinny by¢ magazynowane na powierzchni poziomej, warstwowo, dolna warstwa musi by¢ zabezpieczona przed
ich rozsunieciem sie. Rury kielichowe powinny by¢ uktadane na przemian, koncéwkami — kielichami. lloS¢ warstw rur
w szpaltach nie powinna przekraczac:

» dla Srednicy 200mm 4 warstwy

» dla $rednicy 150mm 5 warstw

2.3.3. Wiazy kanatowe

Wiazy kanatowe mogq byC transportowane dowolnymi srodkami transportu w sposéb zabezpieczony przed
przemieszczaniem i uszkodzeniem. Wiazy typu ciezkiego moga by¢ przewozone luzem.

Whtazy kanatowe powinny by¢ sktadowane z dala od substancji dziatajacych korodujgco.

Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i odwodniona.

2.3.4. Mieszanka betonowa

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie srodki transportowe, ktére nie spowodujg segregacii
sktadnikéw, zmiany skfadu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki i obnizenia temperatury przekraczajacej granice
okres$long w wymaganiach technologicznych.

2.3.5. Cement
Transport cementu i przechowywanie powinny by¢ zgodne z BN-88/6731-08 (16)

2.3.6. Kruszywa

Kruszywa mogq by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu, w sposdb zabezpieczajacy je przed
zanieczyszczeniem i nadmiernym zwilgoceniem.

Kruszywo nalezy sktadowa¢ na utwardzonym i odwodnionym podtozu w sposéb zabezpieczajacy je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw.

2.3.7. Transport prefabrykatow

Podnoszenie i ustawianie prefabrykatow na $rodku transportowym oraz roztadunek powinny byé wykonywane przy
uzyciu urzadzen zmechanizowanych o udzwigu dostosowanym do masy przenoszonych elementéw prefabrykowanych,
tacznie z osprzetem transportowym (zawiesiem).

Prefabrykaty transportowane przy pomocy specjalnych zawiesi zapewniajacych wiasciwe zawieszenie prefabrykatu
podczas transportu i rownomierne roztozenie sit na poszczegoélne ciggna.

W czasie skladowania prefabrykaty powinny byé ustawione na podktadach zapewniajacych odstep od podfoza min. 15
cm. Sktadowanie, transport i roztadunek elementéw prefabrykowanych nalezy wykonywa¢ zgodnie z zaleceniami
dostawcy elementéw.

2.3.7.1. Elementy studzienek

Transport elementdw powinien by¢ prowadzony ze szczegding ostrozno$cig tak, aby nie uszkodzi¢ ztaczy betonowych
oraz catych elementow. Wyroby powinny by¢ uktadane w pozycji wbudowania na drewnianych podkfadkach
i zabezpieczone przed przesuwaniem. Srodki transportu do przewozu poziomego prefabrykatow powinny byé
wyposazone w urzadzenia zabezpieczajace przed mozliwoscig zachwiania réwnowagi $rodka transportowego.

Przy transporcie prefabrykatdw w pozycji pionowej, elementy powinny by¢ uktadane na elastycznych podkiadkach
utozonych w pionie pod uchwytami montazowymi.

Wyroby nalezy sktadowac na powierzchni wyréwnanej i utwardzonej, umozliwiajacej odprowadzenie wod deszczowych.
Elementy powinny byé skladowane w pozycji wbudowania z zastosowaniem elastycznych przektadek
zabezpieczajacych. MoZliwe jest rdwniez sktadowanie w pozycji pionowe;.

2.3.8. Armatura zeliwna
Armatura zgodnie z normg PN-EN 12570:2002 powinna by¢ przechowywana w pomieszczeniach zabezpieczonych
przed wptywami atmosferycznymi i czynnikami powodujgcymi korozje.

3. SPRZET | MASZYNY
3.1. Ogdlne wymagania
OgoIne wymagania sprzetowe podano w ST 00.00
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3.2. Sprzet do wykonania robét

Wykonawca powinien dysponowac sprzetem odpowiadajagcym pod wzgledem typow i iloSci wymaganiom zawartym
w projekcie organizacji Robét zatwierdzonym przez Inzyniera, powinien wykaza¢ sie mozliwo$cig korzystania miedzy
innymi z nastepujacego sprzetu:

Zurawie budowlane samochodowe;

wciggarki mechaniczne i reczne;

samochody skrzyniowe, samochody samowytadowcze o tadowno$ci co najmniej 5 Mg i 5 + 10 Mg;

zgrzewarka do rur PE, narzedzia tnace do ciecia rur;

specjalistyczne urzadzenia do wykonania przewiertow;

specjalistyczny sprzet do wykonania przewiertow sterowanych;

inny niezbedny sprzet techniczny;

VVVVVVY

4. SRODKI TRANSPORTU
4.1. Ogélne wymagania
Ogdlne wymagania do $rodkéw transportu podano w ST 00.00

4.2. Srodki transportu do wykonania robét

Wykonawca powinien dysponowa¢ samochodami skrzyniowymi, samochodami samowytadowczymi i innymi Srodkami
transportu odpowiadajgcymi pod wzgledem typow i ilosci wymaganiom zawartym

w projekcie organizacji budowy zatwierdzonym przez Zamawiajgcego.

Zatadunek, transport i roztadunek materiatdw i urzadzen powinien odbywa sie zgodnie z wymaganiami producentow
materiatow.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne wymagania

5.1.1. Montaz rurociggéw

Rurociagi nalezy wykonywa¢ zgodnie z wytycznymi wybranego producenta rur a takze z wymaganiami normy PN-EN
1610:1997, ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych”, opracowanymi przez COBRTI INSTAL
oraz ponizszymi wymaganiami szczegotowymi.

Rurociagi mozna uktada¢ przy temperaturze zewnetrznej powyzej + 5st.C.

Technologia budowy musi gwarantowaé utrzymanie trasy i spadku przewodow. Spadek przewodu nalezy kontrolowac za
pomocg niwelatora w odniesieniu do reperéw stalych znajdujacych sie poza wykopem oraz reperédw pomocniczych,
ktére moga stanowi¢ np. kotki drewniane wbite w dno wykopu.

Do budowy kanatéw w wykopie otwartym mozna przystapi¢ po odbiorze wykopu i podioza.

5.1.2. Tolerancje wymiarowe

rzedne pokryw studzienek powinny byé wykonane z doktadnoscig do + 2 mm od rzednej odtwarzane
nawierzchni drogowej;

odchylenie w profilu osi utozonego przewodu nie powinno przekracza¢ + 1 cm od linii aczacej $rodki przewodu
na odcinku miedzy sgsiadujacymi studzienkami

» odchylenie w planie osi utozonego przewodu od osi przewodu projektowanego, miedzy studzienkami nie
powinno przekracza¢ + 2 cm,

» odchylenie wymiaréw w planie miedzy studzienkami od wymiarow projektowanych nie powinno przekracza¢ + 5
cm,

» roznice rzednych w profilu miedzy studzienkami od rzednych projektowanych nie powinno przekracza¢ + 3,0
cm;

>

>

5.2. Wymagania szczegétowe

5.2.1. Rurociagi

Rury na dnie wykopu nalezy uktada¢ na podtozu suchym, z wyprofilowanym dnem na tozysko no$ne rury kanatowej —
zgodnie z projektowanymi spadkami.

Budowe kanatu nalezy prowadzi¢ zgodnie z ustalonymi spadkami pomiedzy punktami weztowymi od rzednych nizszych
do wyzszych, odcinkami dostosowanymi do dtugosci rur.

Wyréwnywanie spadkéw rur za pomocg kawatkéw drewna, kamieni lub gruzu jest niedopuszczalne — rury wymagajg
podbicia na catej dtugosci.

Przed przystapieniem do montazu rurociggdw nalezy sprawdzi¢ niwelete dna wykopu oraz jako$¢ rur, grubos¢ podsypki i
stopien jej zageszczenia (podsypka do wykonania wg ST 01.02 Roboty ziemne)

W miejscach ztaczy nalezy wykona¢ dotki montazowe o gteboko$ci dostosowanej do $rednicy zewnetrznej ztgcza.
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Bezposrednio przed rozpoczeciem montazu rur nalezy sprawdzi¢ wszystkie jego elementy (rury, ksztattki) pod katem
ewentualnych uszkodzen i zanieczyszczen.
Nalezy zwraca¢ baczng uwage by ziemia lub kamienie nie dostaly sie do potaczen. Laczenie ksztattek z uwagi na
tatwos¢ ich montazu moze odbywac sie poza wykopem, a nastepnie juz potaczony odcinek utozy¢ w wykopie.
W przypadku, jesli nie wykorzystuje sie catej diugo$ci rury, lub potrzebne sg krétsze jej odcinki, rury mozna cigé na
zadane dtugosci (ksztattek nie wolno cigc).
Utozony odcinek rury, po uprzednim sprawdzeniu prawidtowosci jej spadku, wymaga zestabilizowania przez wykonanie
obsypki ochronnej przynajmniej na wysoko$¢ 10 cm ponad wierzch rury, w koricowej fazie robét obsypke uzupetnia sie
do 30 cm (obsypka rurociggéw wg ST 01.02 Roboty ziemne).
Na rurociggach ttocznych do wykonywania zmian kierunkéw przewodu nalezy stosowac tuki w przypadkach, gdy kat
nachylenia w stopniach przekracza wielkos¢ dopuszczalnej strzatki ugiecia przewodu podang w warunkach technicznych
wytworni.
W miejscach skrzyzowan rurociggow z istniejacymi kablami energetycznymi, gazociggami oraz w miejscach wskazanych
w Dokumentacji Projektowej, zastosowac rury ochronne:

» Rury ochronne na istniejacych rurociggach;
Na istniejgcej rurze zatozy¢ rure ostonowg stalowg dwudzielng taczong na sruby.

» Rury ochronne na rurociggach wykonywanych
Na rurze przewodowej wprowadzanej do rury ostonowej, nalezy montowaé pierscienie centrujgce (ptozy). Ptozy
mocowane do rury przewodowej, co ok. 1,0 m, maksymalny rozstaw pierscieni ptéz nie powinien przekroczy¢ 1,0 m.
Wysokos¢ ptdz nalezy dostosowaé do przestrzeni pomigdzy rurg ostonowa i przewodowa. Na koricach rur ostonowych
nalezy wykona¢ zamknigcie za pomocg manszety gumowej samouszczelniajacej.

Zamontowac rury ostonowe:
» w miejscach wskazanych w Dokumentaciji Projektowej rury stalowe;
» Rury ochronne na kable energetyczne
W miejscach skrzyzowan rurociggdw z kablami energetycznymi, na kable nalezy zatozy¢ rury ostonowe
dwudzielne.

Po wykonaniu montazu rurociagu nalezy przeprowadzi¢ probe szczelnosci wg pkt. 6.1.3 oraz przeprowadzi¢ inspekcje
TV kanatu sanitarnego.

5.2.1.1. Kanaly z rur PVC
Wykonanie rurociggdw w wykopie otwartym, z rur PVC o $rednicy 200mm, 250mm, 315mm kielichowych taczonych na
uszczelke gumowa, w wykopie otwartym na gotowej podsypce.
Potaczenie bosych koncdéw ze sobg wykonuje sie za pomocq ztaczek dwukielichowych lub nasuwek przelotowych
dwukielichowych z uszczelnieniem pierscieniami gumowymi na wcisk.
Wigczenie wykonanych odcinkow kanalizacii:

» do projektowanych studni

» do studni istniejgcych

Kinety we wszystkich studzienkach ,,ZBIORCZE” dostosowane do wtaczenia kanatow doptywowych.

Probe szczelnosci kanalizacji grawitacyjnej nalezy wykona¢ w zakresie szczelno$ci na eksfiltracje do gruntu i infiltracje
wad gruntowych do kanatu.

5.2.1.2. Odej$cia boczne z rur PVC
Wykonanie rurociggéw w wykopie otwartym, z rur PVC 200mm kielichowych taczonych na uszczelke gumowa,
w wykopie otwartym na gotowe] podsypce.
Wiaczenie odej$¢ bocznych do kolektora gtdwnego:
» do studzienki na kolektorze
studzienki dostosowane do wtgczenia odgatezienia - dennice studzienek z osadzonymi tulejami ochronnymi do
wprowadzenia rurociggu

5.2.1.3. Rurociagi ttoczne z rur PE

Wykonanie rurociggow z rur PE taczonych za pomoca zgrzewania doczotowego, z zastosowaniem w miejscach zataman
trasy tukow PE. Rurociagi uktadane na gotowej podsypce piaskowe.

Potaczenia zgrzewane wykona¢ zgodnie z wytycznymi wybranego producenta rur.
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Przewody i ksztattki PE nalezy faczy¢ poprzez zgrzewanie doczotowe lub elektrooporowo, montowac w temperaturze
otoczenia od 0° C do 30° C, jednakze z uwagi na zmniejszong elastycznos¢ tego materiatu w niskich temperaturach,
zaleca sie wykonywa¢ potaczenia w temperaturze nie nizszej niz + 5° C.

Zmiany kierunkéw rurociggu $Srednicy do 100mm nalezy realizowa¢ poprzez wykorzystanie elastycznosci rury PE
(w granicach dopuszczalnych przez producenta) a powyzej poprzez ksztattki fabryczne wybranego producenta rur.

W miejscach wykonanych przewiertdw rurg ochronng, nalezy rure przewodowg przeciggnaé przez rure ochronna.
Odcinek rury przewodowe] przeznaczony do utozenia w rurze ochronnej nalezy podda¢ prébie szczelnosci ztaczy na
powierzchni terenu przed wprowadzeniem go do rury ochronnej. Do komory startowej opusci¢ rury przewodowe. Na
rurze przewodowej wprowadzanej do rury ostonowej, nalezy montowaé pierscienie centrujace (ptozy). Ptozy mocowane
do rury przewodowej, co ok. 1,0 m, maksymalny rozstaw pierécieni ptdz nie powinien przekroczy¢ 1,0 m.

Wysokos¢ ptdz nalezy dostosowaé do przestrzeni pomigdzy rurg ostonowa i przewodowa. Na koricach rur ostonowych
nalezy wykona¢ zamkniecie za pomocg manszety gumowej samouszczelniajacej.

Na zatamaniach trasy z zastosowaniem ksztattek, nalezy wykonac bloki oporowe zgodnie z wymogami normy PN-B-
10725/1997

Rurociag ttoczny nalezy oznakowac¢ tasma sygnalizacyjng PE z wktadkg stalowa.

Po wykonaniu montazu rurociggu nalezy przeprowadzi¢ probe szczelnosci wg pkt 6.1.3

5.2.1.4. Uzbrojenie rurociagu tlocznego
Uzbrojenie rurociagu ttocznego w komory zasuw wykona¢ zgodnie z Dokumentacjg Projektowa.
Wszystkie potaczenia kotnierzowe wyposazy¢ w uszczelki gumowe oraz potgczy¢ za pomocg kompletu tacznikow (Srub,
nakretek i podktadek).
Komory zasuw wyposazy¢é w zasuwy zeliwne odcinajace kotnierzowe z miekkim zamknigciem, oraz czyszczaki
rewizyjne z zaworem hydrantowym do ptukania.
Potgczenie zasuw z rurociggiem:

» PE poprzez tuleje kotnierzowe zgrzewane z rurociggiem i luzne kotnierze stalowe
Zasuwy nalezy posadawiac na bloku z betonu klasy C 16/20 o wymiarach w rzucie 0,4x0,4 m i wysoko$ci 0,2 m.
Uzbrojenie oznakowac tabliczkami informacyjnymi umieszczonymi na stupkach z rur stalowych.
Stupki nalezy mocowa¢ w fundamencie betonowym wykonanym z betonu klasy C 16/20 o wymiarach, co najmniej
30x30x50 cm.

5.2.1.5. Metody bezwykopowe — przeciski rur stalowych i poziome przewierty sterowane

W miejscach wskazanych w Dokumentacji Projektowej sie¢ kanalizacji sanitarnej nalezy wybudowaé za pomocg metod
bezwykopowych — przecisku rury stalowej przy uzyciu mtota pneumatycznego lub za pomoca wiertnicy do poziomych
przewiertéw sterowanych.

Przed podjeciem wyboru o rodzaju technologii wiercenia Wykonawca uzyska akceptacje Inzyniera dla wybranej metody
gdyz $ciSle moze ona by¢ powigzana z rodzajem wbudowywanej rury przewodowej. Dla przewiertéw sterowanych
dopuszcza sie jako docelowe wbudowanie rury PVC, PP, GRP, Kamionki.

Wykonanie przekroczer przeszkod terenowych metodami bezwykopowymi uprzednio wymaga wykonania komor
roboczych (startowej, koricowej) 0 wymiarach zaleznych od rodzaju urzadzenia do bezwykopowej budowy sieci.
Dokumentacja projektowa nie wskazuje na rodzaj technologii w zakresie przewiertu gdyz jest co najmniej kilka metod, a
projektowo zagadnienie to jest interdyscyplinarne. Wykonawca w ramach uzgodnienr opracuje dokumentacje projektowg
Wykonawcy w zakresie zaproponowanej technologii bezwykopowej i przedtozy Inzynierowi do zatwierdzenia. Z uwagi na
réznorodnos¢ metod wykonania poziomego przewiertu sterowanego roboty ziemne i zabezpieczenie wykopu w celu
wykonania komér Wykonawca winien wliczy¢ w cene jednostkowa metra przewiertu roboty ziemne.

5.2.1.6. Préby szczelnosci

Po wykonaniu montazu rurociggu nalezy przeprowadzi¢ probe szczelno$ci wg pkt. 6.1.3.

Probe szczelnosci kanalizacji grawitacyjnej nalezy wykona¢ w zakresie szczelno$ci na eksfiltracje do gruntu i infiltracje
wad gruntowych do kanatu.

5.2.2. Studzienki i komory

Studzienki po wybudowaniu powinny spetnia¢ wymogi normy PN-92/B-10729 a zwiericzone zgodnie z PN-EN-124.2000.
Studnie powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg techniczng oraz wytycznymi budowlano — konstrukcyjnymi
producenta.

5.2.2.1. Studzienki rewizyjne z kregéw betonowych

Studzienki szczelne z elementéw prefabrykowanych betonowych lub zelbetowych.

Przed posadowieniem studni nalezy wykona¢ podtoze z chudego betonu B 10 grubosci, co najmniej 10 cm i o $rednicy
co najmniej 10 cm wiekszej od $rednicy studni.
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Pomiedzy prefabrykowanymi kregami studni nalezy stosowa¢ gumowe uszczelki, do montazu elementéw nalezy uzy¢
smaru poslizgowego.

Przy montazu poszczegélnych elementéw studni nalezy zwrdci¢ szczegding uwage na doktadne dosuniecie elementéw
prefabrykowanych do siebie oraz przestrzeganie zaprojektowanych rzednych posadowienia.

Izolacja — Sciany zewnetrzne od strony gruntu zabezpieczy¢ izolacjg poprzez dwukrotne malowanie emulsjg asfaltowa
rzadka i dwukrotne emulsjg gesta.

Whazy studzienek zlokalizowanych w poboczach nalezy obetonowaé kopertg z betonu klasy, co najmniej C 16/20 o
wymiarach 1,0x1,0x0,20.

Pierscien odciazajacy

W przypadku studzienki usytuowanej poza pasem drogowym, w terenach zielonych dopuszcza sie nie stosowanie
pierscienia odcigzajacego.

Kaskady studzienek
W przypadku studzienki kaskadowej - kaskade wykona¢ poprzez zamontowanie ksztattek kielichowych PVC: tréjnika,
prostki i tuku 90°, kaskade obsypa¢ piaskiem zageszczonym 95%.

5.2.3. Przepompownie $ciekoéw

Przed przystgpieniem do montazu przepompowni nalezy sprawdzi¢ niwelete dna wykopu oraz jakos¢ dostarczonych
elementdéw, grubo$¢ podbudowy i stopief zageszczenia. Zbiornik przepompowni posadowi¢ na podsypce piaskowe;
i podbudowie betonowe;.

Kominki odpowietrzajgce zbiornika przepompowni obetonowa¢ betonem B 15.

5.2.3.1. Montaz przepompowni

Przed przystapieniem do montazu elementéw przepompowni i komory pomiarowej, nalezy wykonaé¢ podtoze z chudego
betonu B 10 grubosci, co najmniej 10 cm i o $rednicy, co najmniej 10 cm wigkszej od Srednicy studni.

Zbiornik przepompowni winien by¢ posadowiony zgodnie ze sztukg budowlang oraz dokfadnie z wytycznymi instrukci
dostawcy przepompowni.

Montaz pomp w zbiorniku pompowni wykona¢ np. przy pomocy zurawia samochodowego lub przeno$nego tréjnogu
wciggarkowego.

Po wykonaniu montazu przepompowni nalezy przeprowadzi¢ prébe szczelnosci wg PN-EN 1610:2002, sprawdzi¢
i zabezpieczy¢ wszystkie ztacza oraz przeprowadzi¢ proby koricowe.

5.3. Odcinki robot, przerwy i ograniczenia

W porozumieniu z Inzynierem Wykonawca zobowigzany jest uzgodni¢ etapowanie w celu zapewnienia wiasciwe;
organizacji ruchu na danym terenie oraz niezaktoconego toku przebiegu prac i terminowego ukoriczenia robot objetych
kontraktem.

6. KONTROLA, BADANIA | ODBIORY
6.1. Kontrola jakosci robot
6.1.1. Ogdlne zasady
Ogolne zasady kontroli jako$ci robét zawarte sq w ST.00.00.
Badania, kontrole i pomiary nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami norm PN-B-10725:1997, PN-EN 1852-1:1999, PN-
EN 1610:1997, PN-EN 12889:2000 oraz Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych”’
opracowanymi przez CORBRTI INSTAL.
Nalezy przeprowadzi¢ nastepujace badania:
1) zgodnosci z Rysunkami,
2) materiatdw zgodnie z wymaganiami ST;
3) utozenia przewodow:
gtebokosci utozenia przewodu,
utozenia przewodu na podtozu,
odchylenia osi przewodu,
odchylenia spadku,
zmiany kierunkow przewodéw,
zabezpieczenia przewodu przy przejsciach przez przeszkody,
zabezpieczenia przewodu przed zamarzaniem,
zabezpieczenia przed korozjg czesci metalowych,
kontrola potaczen przewoddw,
4) uktadania przewodu w rurach ochronnych,
5) szczelnosci przewodu,

VVVVVYVYYVYVY
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6) inspekcje TV kanatu sanitarnego.

6.1.2. Proby szczelnosci
Sprawdzenie potaczen nalezy wykonaé¢ przed zasypaniem gruntem. Przed przystapieniem do préby nalezy sprawdzi¢
jako$¢ wykonanych potaczen oraz robdt montazowych.
Po wykonaniu rurociggu konieczne jest wykonanie proby szczelnosci. Probe szczelnoSci nalezy wykona¢ przed
zasypaniem potgczen i studzienek zgodnie z Polskg Normg PN-EN 1610:2002 oraz norma europejska

» PN-EN 1610 dla kanalizacji grawitacyjnej;

» PN-EN 1671 dla kanalizacji cisnieniowe.
Zauwazone nieszczelnosci usungé zgodnie z instrukcja producenta rur.
Probe szczelnosci kanalizacji grawitacyjnej nalezy wykona¢ w zakresie szczelno$ci na eksfiltracje do gruntu i infiltracje
wad gruntowych do kanatu.
Komisja powotana przez Inzyniera w sktad, ktérej wchodzg Inzynier, Zamawiajacy oraz Wykonawca, dopusci rurociag do
préb po stwierdzeniu przez Inzyniera zgodno$ci wykonania z Dokumentacija Projektowa oraz wtasciwego przygotowania
rurociggu do prob.

Do odbioru prob szczelno$ci Wykonawca przygotuje dla kazdego badanego odcinka:
» szkic geodezyjny wykonany i podpisany przez geodete
» analize geodezyjng (dla danego odcinka) wykonang i podpisang na przekazanej Dokumentacji Projektowej
przez geodete.
Wykresy i protokoty z przeprowadzonych préb cisnieniowych rurociggéw stanowig cze$¢ dokumentacji powykonawcze;.

6.1.2.1. Préba szczelnosci kanatu na eksfiltracje
Kanalizacja grawitacyjna
Prébe przeprowadzi¢ w pierwszej kolejnosci, odcinkami pomiedzy studzienkami rewizyjnymi. Przed przystapieniem do
proby szczelnosci zamkna¢ wszystkie odgatezienia.
Przeprowadzi¢ prébe szczelnosci osobno dla przewoddw i osobno dla studzienek rewizyjnych. Szczelnosé przewoddw
i studzienek kanalizacji grawitacyjnej powinna gwarantowaC utrzymanie przez okres 30 min ciSnienia probnego,
wywotanego wypetnieniem badanego odcinka przewodu wodg do poziomu terenu. Cisnienie to nie moze by¢ mniejsze
niz 10 kPa i wieksze niz 50 kPa, liczac od poziomu wierzchu rury.
Wymagania dotyczace szczelnosci przewoddw sg spetnione, jesli uzupetnienie wody do poczatkowego jej poziomu nie
przekracza dla powierzchni zwilzonej:

» 0,15 dm3/m2 dla przewodow

» 0,40 dm3/m2 dla studzienek kanalizacyjnych

Rurociagi tloczne
Szczelnos¢ przewoddw ttocznych powinna gwarantowa¢ utrzymanie przez okres 30 min ci$nienia probnego podczas
przeprowadzania proby hydraulicznej. Cisnienie prébne powinno wynosic 1,5 ci$nienia roboczego, nie mniej niz 1 Mpa.

6.1.2.2. Proba szczelnosci kanatu na infiltracje

Prébe te przeprowadzi¢ nalezy, gdy woda gruntowa wystepuje powyzej posadowienia dna kanatu.

Prébe na infiltracje przeprowadza sie dla catkowicie wykonanej na okre$lonym terenie sieci kanalizacyjnej, bez podziatu
na odcinki. Podczas badania na infiltracje nie powinno by¢ naptywu wody do kanatu w czasie trwania obserwacji (30
minut), jak przy badaniu eksfiltracji.

6.2. Badania i pomiary
Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzenia robdt w zakresie i z czestotliwoscig
zaakceptowang przez Inzyniera. Badania powinny by¢ zgodne z PN-EN 1610, PN-EN 1671.
W szczegdlno$ci kontrola powinna obejmowac:
6.2.1. Rurociagi
Sprawdzeniu podlegaé beda;
» zgodnos¢ materiatow z wymaganiami norm;
» montaz rurociggu (utozenie rur na dnie wykopu, odchylenie osi rur, odchylenie spadku, zmiana kierunku rur,
taczenie rur);
» szczelno$¢ rurociggéw i kanatéw — proby szczelnoci, préby na eksfiltracje i infiltracje kanatéw i studzienek oraz
instrukcje i zalecenia producenta rur dotyczace prob i odbioréw.

6.2.1.1. Rury
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Wykonawca z kazdej dostawy rur dostarczy Inzynierowi prébki rur w ilosci co najmniej 1 probki (odcinek rury o dtugosci
0,5 m) na 1 km rur. Prébka zostanie opisana i oznaczona w sposéb trwaty i umozliwiajacy okre$lenie Producenta, nr
dostawy, partie produkcii i rodzaj materiatu.

6.2.1.2. Bloki oporowe i podbudowy betonowe

Wykonawca dla kazdych 30 elementéw dostarczy 3 probki betonu (pobranego z betonu) w ksztalcie szeScianéw
15x15x15 ¢cm do badan wytrzymato$ciowych.

Prébka zostanie opisana i oznaczona w sposob trwaty i umozliwiajacy okreslenie, z jakiego materiatu zostata pobrana
i w jakim dniu.

6.2.2. Studzienki kanalizacyjne, przepompownie $ciekow
Prefabrykaty betonowe lub zelbetowe studzienek powinny posiadaé atest producenta. Badania prefabrykatow na etapie
akceptacji materiatu do robdt wykonuje laboratorium wskazane przez Zamawiajacego. Wykonawca jest zobowigzany
dostarczy¢ do laboratorium wybrane przy udziale Inzyniera prefabrykaty dla przeprowadzenia nastepujacych badan:

> wytrzymato$¢ betonu na $ciskanie

» nasigkliwo$¢ betonu

» odporno$¢ na dziatanie mrozu
Sprawdzeniu podlegac beda;

» zgodnos¢ materiatow z wymaganiami norm

» montaz studzienek kanalizacyjnych (prawidtowos¢ potozenia budowli w planie, prawidtowos¢ cech

geometrycznych wykonanych konstrukcji, szczelno$¢ ztaczy kregow prefabrykowanych);
» prawidtowosci wykonania powtok izolacyjnych przeciwwilgociowych;
» szczelno$¢ studzienek;

6.3. Dziatania zwigzane z odbiorem robét
Odbior robot nalezy dokona¢ zgodnie z metodami zalecanymi do stosowania przez Ministerstwo Infrastruktury
Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych, Wymagania Techniczne CORBTI INSTAL-Zeszyt 9

7. PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT

7.1. Przedmiar robét

Przedmiary rob6t stanowig element Dokumentaciji Projektowej Zamawiajacego i sq dotaczone do SIWZ.

Roboty opisane w pozycjach Przedmiaru przedstawione sg w sposdb scalony. Doktadny opis kazdej pozycii, dajacy
petng podstawe do wyceny danej pozyciji, znajduje sie w stosownym punkcie Specyfikacji Technicznej.

7.2. Obmiar robét

Zasady obmiaru robét okresla ST 00.00 Wymagania ogéine.

Diugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone w rzucie poziomym wzdtuz linii
osiowe]. Wyniki pomiaréw nalezy wpisa¢ do ksigzki obmiaru.

Jednostki obmiarowe ,m” - metr:

1) m - dla wykonania rurociggéw grawitacyjnych. Dlugo$¢ bedzie mierzona w metrach poprzez pomiar geodezyjny
wzdtuz osi rurociggu,. Wyniki pomiaru z doktadnoscig do dwéch miejsc po przecinku. Do rozliczenia w TER
nalezy poming¢ studzienki (wymiar wewnetrzny).

2) m - dla wykonania rurociggéw ttocznych. Dtugo$¢ bedzie mierzona w metrach poprzez pomiar geodezyjny
wzdtuz osi rurociggu bez potracen na armature. Wyniki pomiaru z doktadnoscig do dwéch miejsc po przecinku.

3) m - dla wykonania przeciskéw wraz z robotami ziemnymi (roboty ziemne wg wymagan ST 01.02). Dtugo$¢
bedzie mierzona w metrach poprzez pomiar geodezyjny wzdtuz osi rurociagu. Wyniki pomiaru nalezy zaokragli¢
,W dét” do petnych wartosci metréw.

4) kpl - dla wykonania studni rewizyjnych;

5) kpl - dla wykonania przepompowni wraz z uzbrojeniem;

6) kpl - dla wykonania studni rozpreznej

7) kpl - dla wykonania studni odpowietrzajaco — napowietrzajacej wraz z uzbrojeniem

8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH
8.1. Wymagania ogdlne
Wymagania ogdlne dotyczace odbioru Robot okresla ST 00.00 pkt 8.

8.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiory techniczne cze$ciowe (Inspekcje) rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu zwigzanych z wykonaniem sieci
kanalizacyjnych powinny by¢ wykonane zgodnie z:
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» PN-EN 1610 dla kanalizacji grawitacyjnej;

» PN-EN 1671 dla kanalizacji cisnieniowe;.
oraz wymaganiami podanymi w punkcie 7.2.2. ,Warunkoéw technicznych wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych”
Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL zeszyt nr. 9.

Przedmiotem odbioréw i badan beda;

1) zgodno$¢ wykonania z ST i Rysunkami;

2) materiat rurociggu (klasa sztywno$ci rur);

3) potaczenia przewodéw, dla potaczen zgrzewanych rur PEHD kazdy zgrzew musi by¢ rejestrowany w karcie
kontrolnej zgrzewu i podlega akceptacji Inzyniera (schemat trasy z zaznaczonymi zgrzewami i tabelaryczne
zestawienie zgrzewdw i warunkow zgrzewania wraz z wydrukami);

4) szczelnos¢ przewodow (préby na eksfiltracje i infiltracje rurociagu);

5) szczelno$¢ rurociggoéw ttocznych- proba wodna;

6) szczelno$¢ przepompowni Sciekdw — proba wodna.

Z odbioru kazdego elementu zostanie sporzadzony protokdt odbioru robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu protokot
bedzie podpisany przez Wykonawce, Inzyniera i Przedstawiciela Zamawiajgcego.

Brak protokdtu powoduje uznanie robét za roboty niewykonane.

8.3. Odbior koricowy — Swiadectwo Przejecia
8.3.1. Dokumenty Wykonawcy
Do rozpoczecia Prob Koricowych Wykonawca dostarczy Inzynierowi nastepujace dokumenty:
1) szkice geodezyjne wykonane przez uprawnionego geodete;
analize geodezyjng wykonang i podpisang przez uprawnionego geodete na przekazanym PW;
protokoty z wynikami badan zageszczenia gruntu;
protokoly z badan szczelnosci na infiltracje i eksfiltracje rurociagéw, studzienek, zbiornikéw przepompowni;
protokoty odbioru wykonanego ogrodzenia;
protokoly sprawdzenia poprawno$ci dziatania przynaleznych robét elektrycznych;
protokét pomiaréw skuteczno$ci uziemienia ochronnego;
protokdt pomiaréw skutecznosci uziemienia sterowania;
protokét pomiardw ciggtosci izolacii;
) protokét odbioru nawierzchni jezdni i chodnikéw, pobocza wydany przez Zarzadce drég;
) deklaracje zgodnosci/aprobaty, dopuszczenia dla wszystkich materiatéw i elementéw;
) instrukcje eksploatacii i konserwacii;
) instrukcje préb koricowych;
) inne dokumenty wymienione w Kontrakcie.
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8.3.2. Préby koncowe

Wymagania ogdlne okresla pkt. 8.2.2 ST 00.00.

Z Préb Koricowych nalezy sporzadzié protokt, ktéry bedzie podstawa do wydania Swiadectwa Przejecia réwnowaznego
z odbiorem kofAcowym, zgodnie z pkt 8.2.2 ST 00.00.

Protokot opisywat bedzie rzeczywisty przebieg Préb Koricowych i podpisany bedzie przez Kierownika budowy, Inzyniera
i Zamawiajgcego. ]
Bez protokdtu Wykonawca nie jest uprawniony do wystapienia o Swiadectwo Przejecia.

8.3.2.1. Proby mechaniczne
Préby mechaniczne przeprowadza sie ,na sucho” kolejno dla wszystkich urzadzen. Ta faza Préb Koricowych ma na celu
doktadne sprawdzenie wszystkich elementéw wchodzacych w sktad przepompowni i bedzie polegata na sprawdzeniu:
» potaczen przewoddw technologicznych;
» dziatania armatury (otwarcie i zamknigcie);
» prawidtowosci montazu urzadzen, a w szczegolno$ci zgodnosci z DTR;
» dziatania pracy pomp, zasuw i przeptywomierzy;
» czystosci i poprawno$ci wykonania przepompowni z Dokumentacijg Projektowg
Po uzyskaniu pozytywnych rezultatdw ze sprawdzenia wizualnego mozna przystapi¢ do prob hydraulicznych.

8.3.2.2. Proby hydrauliczne
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Pozytywny wynik préb mechanicznych umozliwi rozpoczecie préb hydraulicznych. Proby hydrauliczne winny byé
przeprowadzone w bezpiecznych warunkach sanitarnych przy zastosowaniu wody jako medium. W czasie tej fazy
sprawdza sie szczelnos¢ i prawidtowos¢ hydraulicznego funkcjonowania wszystkich elementéw i nalezy wykonaé:

préby szczelnosci przewodow;

wyregulowa¢ zamocowania, ustawienia, blokady, wytgczniki i sygnalizacje;

sprawdzenie sterowania pomp;

sprawdzenie pracy przepompowni $ciekéw (sprawdzenie instalacji AKPIA) poprzez spompowanie caftej
pojemnosci przepompowni, az do samoczynnego wytgczenia sie pompy;

usuniecie wszystkich wykrytych usterek;

ponowne napetnienie wodg;

sprawdzenie blokad sterowania;

sprawdzenie sygnalizacii;

VVVYVY VVVYV

8.3.3. Szkolenie pracownikow
Zgodnie z pkt. 8.2.2.3 ST 00.00 Wymagania ogdine.

8.3.4. Proby eksploatacyjne

Wykonawca wyznaczy osoby, (co najmniej: 1 osobe nadzoru + 2 osoby techniczne), ktére wezmg udziat w Prébach
eksploatacyjnych Zamawiajacego. Bedg one stuzyty Zamawiajacemu swojg wiedzg techniczng i wszelkg pomoca, az do
zakoniczenia préb eksploatacyjnych.

9. ROZLICZENIE ROBOT PODSTAWOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH
9.1. Ustalenia ogdlne
Ustalenia ogdlne zawarte sq w ST 00.00 Wymagania ogdlne pkt. 9.

9.2. Ustalenia szczegotowe

9.2.1. Rurociagi grawitacyjne

Cena wykonania 1 m rurociggu kazdego rodzaju obejmuje wykonanie nastepujacych rob6t:
roboty pomiarowe, przygotowawcze, wytyczenie trasy sieci;

zakup, dostarczenie i transport materiatéw w miejsce wbudowania,

montaz rurociggu wraz ze wszystkimi ksztattkami;

przeciggniecie rur przewodowych przez rury ochronne w migjscach wykonanych przeciskow;
montaz rur ochronnych w miejscach kolizji z istniejgcym uzbrojeniem terenu;
wigczenie rurociggu do studzienek rewizyjnych;

przeprowadzenie préb szczelnosci na infiltracje i eksfiltracjg;

przygotowanie probek jakosci;

przeprowadzenie inspekcji TV kanatow

oprocz tego wykonanie nastepujacych robot:

VVVVVVYYVYY

9.2.1.1. Odejscia boczne z rur PVC
Cena wykonania 1 m odej$¢ bocznych obejmuje wykonanie nastepujacych robot:
> wykonanie robét zgodnie z pkt. 9.2.1;
» wykonanie rurociggdéw o potaczeniach kielichowych z rur PVC, taczonych na uszczelke,
» wigczenie odejs¢ bocznych do kolektora gtéwnego (do studzienki na kolektorze — studzienki dostosowane do
wiaczenia odgatezienia);

9.2.2. Rurociagi ttoczne

Cena wykonania 1 m rurociggu kazdego rodzaju obejmuje wykonanie nastepujacych robot:
roboty pomiarowe, przygotowawcze, wytyczenie trasy sieci;

zakup, dostarczenie i transport materiatéw w miejsce wbudowania,

montaz rurociggu wraz ze wszystkimi ksztattkami;

przeciggniecie rur przewodowych przez rury ochronne w migjscach wykonanych przewiertéw;
montaz rur ochronnych w miejscach kolizji z istniejgcym uzbrojeniem terenu;
wykonanie blokdw oporowych;

oznakowanie trasy rurociggow taSma sygnalizacyjna;

przeprowadzenie préb szczelnosci;

przygotowanie probek jakosci

oprocz tego wg rodzajow rurociggow wykonanie nastepujacych robot:

VVVVVYVYYVY
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9.2.2.1. Rurociagi z rur PE
Cena wykonania 1 m rurociggu obejmuje wykonanie nastepujacych robét:
» wykonanie robét zgodnie z pkt. 9.2.2
» wykonanie rurociggow z rur PE Srednicy 75, 90,110 mm o wraz z ksztattkami liniowymi i wykonaniem wszelkich
potaczen;

9.2.3. Poziomy przewiert sterowany

Cena wykonania 1 m przewiertu obejmuje wykonanie nastepujacych robét:

przeprowadzenie poprzez wiercenie i sondowanie badania gruntu

opracowanie dokumentacji projektowej dla wybranej przez Wykonawce metody przewiertu;

uzyskanie zgody Inzyniera na rozpoczecie robét i poniesienie kosztow z tym zwigzanych

roboty przygotowawcze (wykopy, umocnienie komor, odwodnienie, demontaz umocnienia, zasypanie komér
roboczych) Roboty ziemne wykona¢ zgodnie z ST 01.02,

zakup, dostarczenie i transport materiatéw w miejsce wbudowania,

w ramach wykonania przeciskow/przewiertdw wykonanie nastepujacych elementéw: montaz i demontaz
urzadzenia do przeciskdw/przeciskdw, wykonanie przecisku/przewiertu;

» przygotowanie prébek jakosci;
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9.2.3.1. Przecisk rura stalowa
Cena wykonania 1 m przecisku obejmuje wykonanie nastepujacych robot:
» wykonanie robot zgodnie z pkt. 9.2.3;
» wykonanie przecisku rurg stalowg w miejscach i o dtugo$ciach zgodnych z Dokumentacjg Projektowg;

9.2.4. Studzienki

Cena wykonania 1 kpl studzienki obejmuje wykonanie nastepujacych robdt:

zakup, dostarczenie i transport materiatéw w miejsce wbudowania,

wykonanie podioza z betonu klasy B-10 grubosci 15 cm i o $rednicy, co najmniej 10 cm wiekszej od $rednicy
studni;

montaz: elementéw prefabrykowanych studni, dennicy, kregdw posrednich, piercienia odcigzajacego,
prefabrykowanej ptyty pokrywowej, pierscienia wyréwnawczego i wiazu;

izolacja Scian zewnetrznych studni;

typowe obetonowanie wtazdw, obetonowanie wtazéw w poboczach drég kopertg z betonu klasy, co najmniej C
16/20 o wymiarach 1,0x1,0x0,20
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9.2.4.1. Studzienki rewizyjne
Cena wykonania 1 kpl studzienki obejmuje wykonanie nastepujacych robot:
> wykonanie robét zgodnie z pkt. 9.2.4;
» montaz elementéw prefabrykowanych dla studni;
» w przypadku studni kaskadowej, wykonanie kaskady poprzez zamontowanie ksztattek kielichowych PVC:
trojnika, prostki i tuku 90°, kaskade obsypaé piaskiem zageszczonym 95%;
9.2.4.2. Studzienki rozprezne tworzywowe 1000 mm
Cena wykonania 1 kpl studzienki obejmuje wykonanie nastepujacych robdt:
zakup, dostarczenie i transport materiatéw w miejsce wbudowania,
przygotowanie podtoza, wykonanie podsypki piaskowo-zwirowej grub. 15 cm;
montaz studni g 1200 mm
montaz biofiltra w studzience oraz wiazu zeliwnego;
typowe obetonowanie wtazéw, obetonowanie wiazéw w poboczach drog kopertg z betonu C 16/20,
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9.2.5. Przepompownie $ciekow,
Cena wykonania 1 kpl przepompowni obejmuje wykonanie nastepujacych robét:
» zakup, dostarczenie i transport materiatbw na miejsce wbudowania oraz montaz elementdw kompletnej
przepompowni; wraz z instalacjg uktadu antyodorowego
> komplet przepompowni opisano w odpowiednim podpunkcie pkt 2.2.4

9.2.5.1. Zbiorniki przepompowni

Cena wykonania 1 kpl przepompowni obejmuje wykonanie nastepujacych robot:
» zakup, dostarczenie i transport materiatéw na miejsce wbudowania
» wykonanie podfoza z betonu
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» montaz: elementow prefabrykowanych przepompowni, prefabrykowanej pityty pokrywowej, wiazu,
odpowietrzenia z obetonowaniem kominkdw odpowietrzajacych,

> wykonanie postumentu betonowego pod sterownice z przepustami kablowymi do przepompowni i ztgcza
kablowego

» wykonanie prdby szczelnosci zbiornika

9.2.5.2. Wyposazenie przepompowni
Cena wykonania 1 kpl wyposazenia przepompowni obejmuje wykonanie nastepujacych robot:

zakup, dostarczenie i transport materiatow i urzadzen na miejsce wbudowania,

wykonanie drobnych robot montazowych zwigzanych z montazem elementdw wyposazenia zlokalizowanych
poza zbiornikiem przepompowni (potaczenia z rurociggami zewnetrznymi),

wykonanie robét montazowych w przepompowni z wykonaniem wszystkich potaczen z siecig kanalizacji (wraz
z materiatami faczeniowymi);

wykonanie uszczelnien rurociggéw przewodowych w scianach konstrukcii;

wiasciwe oznakowanie i malowanie, wykonanie tabliczek informacyjnych;

montaz drobnych konstrukcji wsporczych i nosnych;

wypoziomowanie i umocowanie urzadzen
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9.2.6. Préby koricowe
Cena wykonania 1 kpl przeprowadzenia Prob KoAcowych obejmuje przeprowadzenie préb i wykonanie dokumentow
zgodnie z pkt 8.3 niniejszej ST.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Elementy Dokumentac;ji Projektowej

Dokumentacja Projektowa Zamawiajacego dotaczona jest do SIWZ.
10.2. Normy

10.2.1. Polskie Normy

PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych;

PN-EN 1852-1:1999 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych - Podziemne bezci$nieniowe systemy przewodowe
z polipropylenu (PP) do odwadniania i kanalizacji - Wymagania dotyczace rur, ksztattek i systemu

i wysokiej temperaturze) wewnatrz konstrukcji budowli - Niezmigkczony polichlorek winylu (PVC-U)

PN-EN 1401-1:1999 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych - Podziemne bezci$nieniowe systemy przewodowe
z niezmigkczonego polichlorku winylu (PVC-U) do odwadniania i kanalizacji - Wymagania dotyczace rur, ksztattek
i systemu

PN-EN 12889:2000 Budowa i badania bezwykopowych sieci kanalizacyjnych

PN-EN 206-1:2003 Beton. Cze$¢ 1: Wymagania, wiasciwosci, produkcja i zgodno$¢;

PN-EN 13380:2004 Wymagania ogoine dotyczace elementdw stosowanych do renowacji i naprawy zewnetrznych systeméw
kanalizacyjnych.

PN-EN 14654:2005 Prowadzenie operacji czyszczenia systeméw odwodnieni i kanalizacji oraz sprawdzanie. Cze$¢ |.
Czyszczenie kanalizacii,

PN-B-10729:1999 Kanalizacja - Studzienki kanalizacyjne

PN-86/C-89280 Polietylen. Oznaczenia

PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno

PN-79/H-74244 Rury stalowe ze szwem przewodowe

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte

PN-86/B-01802 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i zelbetowe. Nazwy i okre$lenia
PN-74/B-24620 Lepik asfaltowy stosowany na zimno

PN-74/B-24622 Roztwor asfaltowy do gruntowania

PN-H-7405-:1994 Wtazy kanatowe klasy B, C, D

PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okreslenia

PN-EN 124:2000 Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego i kotowego. Zasady
konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakoscia,

PN-EN 476:2001 Wymagania og6ine dotyczace elementow stosowanych w systemach kanalizacji grawitacyjnej. Wymagania.
PN-EN 124:2000 Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do na nawierzchni dla ruchu pieszego
i kotfowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jako$cia.

10.3. Inne przepisy

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom II. Instalacje sanitarne i przemystowe.
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku. Prawo budowlane.
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e Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatbw Budowlanych z dnia 28 marca 1972 roku
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu rob6t budowlano-montazowych i rozbiérkowych.

e Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu wsi w wodg i zbiorowy odprowadzeniu $ciekow.

e Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 4 lutego 1999 roku w sprawie ogloszenia jednolitego
tekstu Rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

UWAGA!

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku stosowania

wymogdw okreslonym prawem polskim.
Przywotanie przepisu, ktory zostat znowelizowany obliguje wykonawce do stosowania jego aktualnej tresci.

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét str. 53



