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I. OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlano-wykonawczego sieci wodociagowej i kanalizacji sanitarnej

._Podstawa opracowania
Umowa o prace projektowe w budownictwie;
Aktualny podktad geodezyjny w skali 1:500;

1
1
2.
3. Warunki Techniczne Przytgczenia;
4
5
6

Wizja lokalna;
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego (MPZP);
Obowigzujace normy i przepisy.

2. Cel i zakres opracowania

Celem niniejszego opracowania jest projekt budowlany z elementami projektu
wykonawczego uzbrojenia terenu w sie¢ wodociggowgq i kanalizacji sanitarnej na dz. Nr
248/5, 248/8, 269/3, 270/2, 271/3, 272/2, 273/10, 273/18, 2146/7 obr. Barlinek 1 dla
potrzeb dostawy wody i odbioru $ciekow dla dziatek nr 2146/2, 2146/3, 2146/4, 2146/5,
2146/6, 2146/8, 2146/9, 2146/10, 2146/12 obr. 1 Barlinek.

W zakres opracowania wchodzi budowa sieci:

wodociggowej z rur PE @140 o tacznej dtugosci 168 mb,
wodociagowej z rur PE @63 o tacznej dtugosci 38,5 mb,
wodociggowej (odejscia do hydrantow) z rur PE @90 o tacznej dtugosci 5 mb
- kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur PVC-U @200 o taqcznej dtugosci 332,5 mb.

3._Lokalizacja inwestycji

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana bedzie w miejscowosci Barlinek na osiedlu
Gérny Taras. Projektowane sieci wiaczone zostang do istniejacego uzbrojenia
znajdujacego sie w pasie drogowym o nawierzchni betonowej (ks) i w poboczu drogi z
kostki polbrukowej (woda), nalezacych do Gminy Barlinek. Nastepnie projektowane sieci
wchodzg w teren nieutwardzony, ktéry zgodnie z MPZP przeznaczony jest pod drogi
dojazdowe dla przylegtych dziatek.

Teren jest objety miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Teren inwestycyjny znajduje sie w otulinie Barlinecko-Gorzowskiego Parku
Krajobrazowego oraz w granicach Gtéwnego Zbiornika Wéd Podziemnych nr 135.

4.Informacja o obszarze oddzialywania obiektu
Obszar oddziatywania projektowanych sieci wodociggowe]j i kanalizacji sanitarnej

miesci sie w granicach dziatek zainwestowania, w ktérych maja zosta¢ one wybudowane,
tj. dz. nr 248/5, 248/8, 269/3, 270/2, 271/3, 272/2, 273/10, 273/18, 2146/7 obr.
Barlinek 1.

Planowana inwestycja po wybudowaniu nie bedzie stwarza¢ ucigzliwosci ani
ograniczen w zagospodarowaniu przylegtych terendw. Pozwoli natomiast na przytgczenie
sasiednich terendéw i nieruchomosci do projektowanych sieci.

W przypadku dalszego uzbrajania terenu, w podziemng infrastrukture techniczng, moze
wystgpi¢ ograniczenie, zwigzane z zapewnieniem wymaganych odlegtoéci miedzy
poszczego6lnymi przewodami.

Przepisy prawa, w oparciu o ktore dokonano okreslenia obszaru oddziatywania obiektu:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186),

- Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U.
poz. Dz. U. z 2019 r. poz. 1065)
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- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 20009r.
W sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U. 2009
nr 124 poz. 1030).

5. Stan istniejacy

Wiaczenie projektowanej sieci wodociggowej wykonane bedzie w poboczu drogi
gminnej z kostki polbruk, nastepnie przejda poprzecznie pod drogg (metodami
bezwykopowymi), natomiast witgczenie sieci kanalizacyjnej wykonane zostanie do studni
zlokalizowanej w drodze gminnej o nawierzchni betonowej. Fragment proj. Sieci ks
przebiega¢ bedzie poprzecznie pod chodnikiem z kostki polbruk. Chodnik odtworzy¢ z
nalezytg starannoscigq. Pozostate odcinki sieci zlokalizowane beda w terenach
nieutwardzonych - zielonych, poboczach Sciezek lub nieutwardzonych drdg, stanowigcych
wtasnos$¢ Gminy Barlinek.

s\t |

Fot.1-4 Widok na obszar inwestycji.

Zgodnie z wydanymi przez PWK Plonia Sp. z o0.0. warunkami technicznymi
projektowana sie¢ ks zostanie przytgczona do istniejgcej sieci ks ®200 potozonej w dz. Nr
248/8, natomiast sie¢ wodociggowg nalezy rozbudowaé od istniejacej sieci w ®160
potozonej w dz. Nr 273/10.

W najblizszym otoczeniu projektowanych sieci znajduje sie nastepujace uzbrojenie:
sie¢ wodociggowa, sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej, sieci telekomunikacyjne oraz
energetyczne i cieptownicze.
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Uksztattowanie terenu waha sie w przedziale 88+92,5 m n.p.m.

6.Warunki wynikajace z ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytkéw oraz
ochrony doébr kultury

Planowana inwestycja nie znajduje sie na terenach objetych ochrong
konserwatorska.

W razie ujawnienia przedmiotu, ktory posiada cechy zabytku, osoby prowadzace
roboty budowlane i ziemne zobowigzane sg niezwtocznie zawiadomi¢ Burmistrza Barlinka
oraz wojewoddzkiego konserwatora zabytkow, zabezpieczy¢ odkryty przedmiot
i wstrzymac¢ wszelkie roboty budowlane mogace go uszkodzi¢ lub zniszczy¢, do czasu
wydania przez wojewddzkiego konserwatora zabytkow odpowiednich zarzadzen.

7.Wptyw eksploatacji gérniczych
Teren, na ktérym planowana jest inwestycja nie znajduje sie w zasiegu wptywu
eksploatacji gorniczej.

8.Zgodnos$¢ inwestycji z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego
Budowa sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej jest zgodna z MPZP, gdzie

znajdujg sie m.in. zapisy:

- ustala sie realizacje nowych sieci infrastruktury technicznej w liniach rozgraniczajacych

drég - warunek spetniony,

- doprowadzenie wody do terendw rozwojowych poprzez rozbudowe sieci wodociggowej

o minimalnej przepustowosci sieci wodociggowej ®90 — warunek spetniony,

- odprowadzenie $ciekdw do oczyszczalni $ciekdw przez ogolnodostepng sie¢ kanalizacji

sanitarnej, z minimalng przepustowoscig sieci kanalizacji ttocznej ®50, a kanalizacji

grawitacyjnej ®150mm, z dopuszczeniem budowy przepompowni $ciekow - warunki

spetnione.

9.Zagrozenia dla srodowiska

Projektowana inwestycja nie bedzie mie¢ ujemnego wptywu na s$rodowisko oraz
higiene i zdrowie jej uzytkownikow jak i mieszkancow sasiednich terendow. Wszystkie
uzyte w projekcie materiaty posiadajg wymagane prawem atesty i aprobaty. Podczas
eksploatacji uktadu projektowanych sieci, nalezy $cisle przestrzega¢ zasad BHP,
zwigzanych z jej uzytkowaniem.

Uzbrojenie terenu w sieci sanitarne umozliwi podtgczenie przylegtych
nieruchomosci, co przyczyni sie do bezposredniego odptywu $ciekdw sanitarnych do
miejskiej oczyszczalni Sciekdw.

10._Rozwiazania projektowe — sie¢ wodociagowa

9.1. Obliczenia:
ZAPOTRZEBOWANIE NA WODE DO CELOW PPOZ:

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drdg przeciwpozarowych dla jednostek
osadniczych, nalezy zapewni¢ 10 dm?3/s z co najmniej 1 hydrantu dn80 mm.

ZAPOTRZEBOWANIE NA WODE DO CELOW SOCIJANO-GOSPODARCZYCH:

Zaktada sie iz projektowana sie¢ wodociggowa obstugiwac bedzie przylegte tereny,
przeznaczone pod zabudowe jednorodzinng - 11 nieruchomosci (zaktada sie ok. 45
mieszkancow).
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Na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 14.01.2002 w sprawie
okreslenia przecietnych norm zuzycia wody dla budownictwa jednorodzinnego zuzycie
wody na 1 mieszkanca wynosi 100 dm3/j.o0.*dobe.

Q:ra=q*M*107 [m?/d],

gdzie:

Q<q — $redniodobowe zapotrzebowanie na wode [m3/d]

q - jednostkowy wskaznik zapotrzebowania na wode [dm3/d*M];

q=100 [dm3/d*M] - mieszkania jednorodzinne;

M - liczba uzytkownikdw, taczna zaktadana ilo$¢ os6b do obstuzenia to 45.

Qsq=100%45*%107 = 4,5 [m3/d]

Qdmax=Qsa*Nd,

gdzie:

Qumax — Maksymalne dobowe zapotrzebowanie na wode [m?3/d]

Nd - wspodtczynnik nieréwnomiernosci rozbioréw dobowych, dla rozpatrywanego terenu
przyjeto Nd=1,5

Qdmax=6r75[m3/d]

Qhmax=Qdmax*Nh/24 [m3/h]l

gdzie:

Qnmax — Maksymalne godzinowe zapotrzebowanie na wode [m>/h]

Nh — wspotczynnik nierdwnomiernosci rozbioréw godzinowych, dla rozpatrywanego terenu
przyjeto Nd=1,6

Qhmax=10,8 [m?/d] = 0,45 [m>/h] = 0,125 [dm3/s]

OBLICZENIE SREDNICY GrOWNEGO KOLEKTROA SIECI WODOCIAGOWEJ:

W zwigzku z tym, iz zapotrzebowanie wody na cele ppoz jest wyzsze niz zapotrzebowanie
na wode do celédw socjalno-gospodarczych do doboru $rednicy przyjeto wydajnosc
wodociggu 10 dm?3/s.

Dla projektowanej sieci wodociaggowej dobrano $rednice @140 z rur PE 100 SDR17
PN10.

Wymagane cisnienie w miejscu wtaczenia projektowanej sieci:

H = Hg + Hh + Ahl + Ahm,

Hg - rdéznica wysokosci pomiedzy najwyzej i najnizej potozonym punktem sieci — 1,0 m
Hh - wymagane ci$nienie przed hydrantem zewnetrznym dn80 - 0,2 MPa

Ahl - liniowe straty ci$nienia

Ahm - miejscowe straty cisnienia (armatura, ksztattki)

Dtugos¢ projektowanej sieci (do hydrantu): 171 m

Dla dobranej s$rednicy @140 z rur PE 100 SDR17 dla powyzszych parametrow
otrzymujemy straty liniowe na poziomie ok. 0,95 mH,0, zwiekszajac je o straty
miejscowe (przyjeto Ahm=15%Ahl) otrzymujemy {gczng strate cisnienia na
projektowanym odcinku 1,1 mH,0.
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Dla powyzszych parametrow uzyskujemy predkos$¢ przeptywu wody w sieci dla rozbioru
ppoz ok. 0,8 m/s.

0,95

H=0,01+0,20+0,011=0,22MPa

Jest to wymagane min. ci$nienie w miejscu wtgczenia do istniejacej sieci.

9.2. Budowa sieci:

Na podstawie wydanych przez PWK Plonia sp. z o0.0. warunkdéw technicznych
przytaczenie ma nastgpic¢ z istniejacej sieci wodociagowej @160 zlokalizowanej w dziatce
nr 273/10 w ul. M. C. Skiodowskiej.

Projektowany odcinek wilaczy¢ do istniejgcej sieci wodociaggowej za pomocg trdjnika
redukcyjnego zel. dn150. Na odgatezieniu za tréjnikiem zamontowaé zasuwe odcinajaca
dn150 z zeliwa sferoidalnego, a nastepnie redukcje PE @160/140.

Projektuje sie sie¢ wodociggowa z rur cisnieniowych PE 100 SDR 17 PN10
o $rednicy 140mm, natomiast odcinek boczny z rur PE o $rednicy 63mm. Sie¢ zakonczy¢
zaslepka elektrooporowaq. Przewody uktadac na gtebokosci ok. 1,50m.

Na sieci projektuje sie 2 hydranty nadziemny dn80 o wydajnosci 10 I/s. Odejscia
do hydrantu wykona¢ z rur stalowych dn80. Przed hydrantem zamontowad zasuwe
odcinajacg dn80 z trzpieniem i skrzynka uliczng typu woda, ktérg w czasie normalnej
eksploatacji sieci nalezy pozostawi¢ w potozeniu otwartym. Zasuwe zamontowac
w odlegtosci nie mniejszej niz 1m od hydrantu. Miejsca usytuowania hydrantu nalezy
oznakowac znakami zgodnymi z normami, wraz z podaniem znaku o charakterystycznych
wielkosciach hydrantu. Wokot hydrantéow nalezy przygotowac stanowisko do czerpania
wody, poprzez wytozenie w polpromieniu 1m od hydrantu kostki betonowej ze spadkiem
2% w kierunku zewnetrznym, zapewniajgce swobodny dostep do hydrantu od strony
drogi.

9.3. Armatura wodociagowa:

Na projektowanej sieci projektuje sie zasuwy odcinajace oraz hydranty
nadziemne.
Nalezy wbudowac¢ armature spetniajacg nastepujgce wymagania:
- ci$nienie nominalne nie nizsze niz PN10,
- korpus armatury zeliwny (min. GGG-40),
- ochrona antykorozyjna wykonana metodg elektrostatyczng Iub fluidyzacyjna,
zapewniajacq powtoke min. 250um,
- zasuwy z prostym przelotem (bez gniazda).
Zasuwy wyposazy¢ w teleskopowy trzpien wyprowadzony do zeliwnej skrzynki ulicznej
typu ,woda”, osadzonej na réwni z terenem i utwardzonej w promieniu 0,5m.
Armatura wodociggowa musi posiada¢ aprobaty techniczne i PZH, montaz prowadzic¢
zgodnie z instrukcjami producenta.
W terenie uwzgledni¢ montaz tabliczek oznakowania lokalizacji armatury oraz uzbrojenia.

9.4. Roboty montazowe:

Sie¢ ukfada¢ metodg tradycyjng, w wykopie otwartym po uprzednim jego
przygotowaniu. Rury PE taczy¢ przez zgrzewanie elektrooporowe (mniejsze s$rednice) lub
doczotowe. Z uwagi na gteboko$¢ wykopu oraz wystepujace w tym rejonie grunty
piaszczyste nalezy cato$¢ robdt prowadzi¢, w miare potrzeby, w wykopie szalowanym.
Pod przewdd nalezy wykona¢ 10cm podsypke piaskowa.

Utozone przewody nalezy poddac probie szczelnosci. Po dokonanej probie cisnienia
nalezy dokonac¢ zasypania przewodu (po namierzeniu przez jednostki geodezyjne
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i odbiorze inspektora), obsypka nad rurg do wysokos$ci 40cm nie powinna zawierac
kamieni i ostrych elementéw, warstwy dobrze zagesci¢, nastepnie utozy¢ tasme
ostrzegawczo-lokalizacyjng. Pozostata gteboko$¢ wykopu zasypywac¢ warstwami
dokonujac zageszczenia gruntu, uzyska¢ wskaznik zageszczenia gruntu, jak dla drdg,
Is=1,0.

W przypadku wystgpienia gruntéw organicznych nalezy je wymieni¢ dowozac grunt
piaszczysty o uziarnieniu podlegajacym zageszczeniu.

Odcinek pod drogg wykona¢ metodg bezwykopowgq przeciskiem pneumatycznym,
poprzez wbicie rury stalowej o $rednicy 200mm i dtugosci 9m. Rure stalowg pozostawic
jako ostonowa.

Na etapie przejmowania dziatek uzgodni¢ z Zarzadcg szczegdtowg forme
odtworzenia trenu.

9.5. Proba szczelnosci i dezynfekcja

Przed zasypaniem rurociggu na sieci nalezy przeprowadzi¢ proby szczelnosci
i cisnienia. Szczelno$¢ przewodu powinna gwarantowac utrzymanie ci$nienia prébnego
przez 30minut, podczas prowadzenia proby hydraulicznej. Cisnienie prébne powinno
wynosi¢ 1,5 ci$nienia roboczego, lecz nie mniej niz 1 MPa (10 bar). Badanie szczelnosci
wykonac zgodnie z PN-B-10725.

Przewody z rur PE nalezy podda¢ ptukaniu. W przypadku laboratoryjnego
stwierdzenia, ze woda z nowo wybudowanego rurociggu po jego przeptukaniu nie
odpowiada, pod wzgledem bakteriologicznym, warunkom wody gotowej do spozycia,
konieczna jest dezynfekcja. Dezynfekcje przewodu przeprowadzi¢ za pomocg chloru,
stosujac dawke 20-30 mg Cl/dm?® wody, przy czasie kontaktu 48h. Pozostato$¢ chloru
w wodzie po tym okresie powinna wynosi¢ ponizej 10 mg Cl/dm3. Po przeprowadzeniu
dezynfekcji rurociag nalezy ponownie poddac ptukaniu czystg wodg i powtdrzy¢ analize
bakteriologiczna.

11. Rozwiazania projektowe — sie¢ kanalizacji sanitarnej

10.1. Obliczenia:

Po rozbudowie projektowana sie¢ bedzie obstugiwaé tereny przylegte stanowigce
zabudowe jednorodzinng, przyjeto 11 gospodarstw domowych (zaktada sie ok. 45
mieszkancow).

Sredniodobowa iloé¢ éciekdéw przyjeta w obliczeniach na 1 mieszkanca: 100 [dm3/d].
Wspotczynnik nierownomiernosci dobowej Ny=2.

Wspotczynnik nierdownomiernosci godzinowej Np=3.

Iloé¢ doptywaijgcych $ciekdw — zabudowa mieszkalna:

Qsq=100045¢107 = 4,5 [m?/d],
Qdmax=415.210 =9 [m3/d]l
Qhmax=9¢3,0/24 = 1,125 [m3/h] = 0,31 [dm?/s],

Dobrano sie¢ z rur PVC o $rednicy ®200 (jest to minimalna $rednica dla sieci
kanalizacyjnych).

Dla obliczeniowych przeptywdw predkosci przeptywu Sciekéw w projektowanej sieci bedg
nieznaczne, zatem na rozpatrywanym odcinku sieci nalezy przewidzie¢ okresowe ptukania
sieci.
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10.2. Kanalizacja grawitacyjna:

Dla rozpatrywanego terenu projektuje sie grawitacyjng sie¢ kanalizacji sanitarnej
z rur litych PVC-U klasy S SDR34 (SN>8) ze srednic ¢200x5,9mm.

Przewody ukfada¢ metodami tradycyjnymi w otwartym wykopie ze spadkiem
minimalnym tj. 0,5%.

Sie¢ wyposazy¢ w studnie betonowe 0 $rednicy 1200mm
z prefabrykowang kinetg zbiorczg z wktadami z tworzywa sztucznego, z kregéw tgczonych
za pomocg uszczelek, obsadzonymi przejsciami szczelnymi, wyposazone w stopnie
ztazowe. Zwienczenie studni stozkiem, wtaz zeliwno - betonowy klasy D400. Studnie
betonowe powinny spetnia¢ nastepujace warunki: beton klasy min. C35/45, wodoszczelny
(W8), ktorego nasigkliwosé nie przekracza 5% i mrozoodporny F-150.

Montaz przewoddéw grawitacyjnych:

Rury uktada¢ na stabilnym podtozu, na podsypce 10 cm, w sposdéb eliminujacy
odksztatcenie rury. Materiat podsypki i obsypki nie powinien zawiera¢ kamieni, gruzu,
korzeni i innych ostrych elementéw. Nad rurg wykonac obsypke do wysokosci min. 0,3m
ponad rure. Pozostatg gtebokos$¢ wykopu zasypywac warstwami dokonujac zageszczenia
gruntu. W przypadku wystgpienia gruntéw organicznych nalezy je wymieni¢ dowozac
grunt piaszczysty o uziarnieniu podlegajacym zageszczeniu i dokonaé¢ wbudowania
warstwami o grubosci 0,3m z jednoczesnym ich zageszczeniem.

10.3. Proby szczelnosci

Badanie szczelnos$ci wykonac¢ przy uzyciu wody. W pierwszym etapie badania
wypetni¢ odcinek przewodu wodg do poziomu terenu w dolnej lub goérnej studzience,
ci$nienie probne powinno zawiera¢ sie w przedziale 10kPa+50kPa, liczac od poziomu
wierzchu rury. Czas stabilizacji ci$nienia prébnego powinien wynosi¢ ok. 1 godz. Badanie
szczelnosci docelowe powinno wynosi¢ 30min. (+1), ciSnienie podczas préby powinno by¢
utrzymywane z dokfadnoscig do 1kPa ci$nienia probnego, poprzez uzupetnianie wody do
maksymalnego poziomu. Nalezy mierzy¢ i rejestrowac ilos¢ wody uzupetnionej w czasie
badania wraz z dokumentowaniem wysokosci stupa wody wymaganego cisnienia
probnego. Badania szczelnosci bedg miaty wynik pozytywny, gdy ilos¢ dodawanej wody
nie przekracza:
- 0,15l/m? w czasie 30min. dla przewoddw,
- 0,20l/m? w czasie 30min. dla przewoddéw wraz ze studzienkami kanalizacyjnymi
wiazowymi,
- 0,40l/m? w czasie 30min. dla studzienek kanalizacyjnych.

Cisnienie prébne powinno wynosi¢ 1,5 cisnienia roboczego, nie mniej niz 1 MPa.

12.Skrzyzowania z przeszkodami terenowymi
Skrzyzowania z kablami telekomunikacyjnymi - wykopy w poblizu kabli

telekomunikacyjnych nalezy wykonac¢ recznie z zachowaniem szczegolnej ostroznosci. Na
14 dni przed przystgpieniem do robdét wykonawca jest zobowigzany zgtosi¢ prace do
wiasciciela sieci.

Skrzyzowania z siecig wod-kan - wykopy w poblizu przewodow
wodociggowych/kanalizacyjnych nalezy wykonac recznie, przy skrzyzowaniach zapewnic
bezpieczng odlegtosc.

Skrzyzowania z siecig ciepfowniczg — wykopy w poblizu przewoddéw cieptowniczych nalezy
wykona¢ recznie, przy skrzyzowaniach zapewni¢ min. 20 cm odlegtoéci miedzy
najblizszymi powierzchniami.
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Przekraczanie drég, nawierzchni utwardzonych i innych przeszkdd terenowych - roboty
w ul. M.Sktodowskiej wykona¢ metodq bezwykopowg poprzez przecisk w rurze stalowej
traconej, natomiast roboty w ul. F. Chopina wykona¢ recznie z odtworzeniami.

13.Technologia wykonania robét ziemnych
Wykopy rozpoczynac po wytyczeniu osi rurociggu przez uprawnionego geodete.

Wykopy mozna wykonywaé mechanicznie, a w poblizu istniejacych sieci
podziemnych - recznie. W miejscach przewidywanego skrzyzowania z istniejgcym
uzbrojeniem podziemnym wykona¢ przekopy kontrolne dla sprawdzenia rzeczywistej
rzednej posadowienia przewodu.

Miejsce sktadowania urobku na odktad.

Wykopy w poblizu istniejacego uzbrojenia, a takze wszystkie roboty prowadzone
ponizej gtebokosci 1,5m p.p.t. wykonywa¢ w wykopach wasko przestrzennych
umocnionych. Wykopy gtebokie zachowujac warunki bhp umacnia¢é wypraskami
stalowymi. Wykopy zabezpieczy¢ przed pojazdami i osobami postronnymi.

Przejscia sieci pod istniejaca droga pbruk wykona¢ metodq bezwykopowa.
Z uwagi iz wykonanie robot metoda bezwykopowa obejmuje wiele aspektéw i zagadnien
interdyscyplinarnych, opracowywany projekt nie obejmuje w swym zakresie
jednoznacznego okreslenia technologii wykonania robot, a jedynie wskazuje koniecznosé
wykonania odcinka sieci w sposob bezwykopowy.

W przypadku wystepowania wéd gruntowych, wykopy odwadnia¢ przy pomocy
igtofiltrow  zapuszczonych wewnatrz zabezpieczonego wykopu z systematycznym
obnizaniem zapuszczonych igiet. W celu sprawnego obnizenia poziomu lustra wody
igtofiltry zapusci¢ w rozstawie co 0,5m. Odpompowywanie wody prowadzi¢ przy uzyciu
min. 3 pomp prozniowych.

Przy wykonywaniu wykopdéw, w trakcie opadéw deszczu, dokonac¢ zabezpieczenia
przed naptywem wod opadowych do wykopu sptywajacych po terenie.

Dno wykopu pod projektowane przewody powinno by¢ wolne od gruzu i kamieni,
pod przewody nalezy wykona¢ podsypke piaskowa, grubosci odpowiadajacej
wymaganiom przypisanym dla danej sieci, nad rurg wykona¢ obsypke do wysokosci min.
0,3m ponad rure. Nad rurami wodociggowymi w wykopie utozy¢ tasme ostrzegawcza,
w kolorze niebieskim. Pozostatg gtebokos¢ wykopu zasypywacé warstwami dokonujac
zageszczenia gruntu. Badanie zageszczenia gruntu w miejscach, gdzie przykrycie sieci
sanitarnych wynosi min. 1,5m wykona¢ za pomocg wbijanej sondy lub skrocong metoda
Proctora z min. 3 warstw zasypowych, natomiast w miejscach ptytszych sonda
dynamiczng lub skrécong metodg Proctora.

W przypadku wystgpienia gruntéw organicznych nalezy je wymieni¢ dowozac
grunt piaszczysty o uziarnieniu podlegajacym zageszczeniu.

Po utozeniu przewodow nalezy zleci¢ namierzenie sieci uprawnionej jednostce do
wykonywania prac geodezyjnych.

Sie¢ wodociggowa oraz proby szczelnosci wykona¢ zgodnie z Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Sieci Wodociggowych - wymagania techniczne Cobrti
Instal - zeszyt 3.

Kanalizacje sanitarng oraz proby szczelnosci wykonaé¢ zgodnie z Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych — wymagania techniczne Cobrti
Instal - zeszyt 9.

14.Uwagi dla wykonawcy
1. Wszelkie roboty nalezy wykona¢ na podstawie projektu budowlano-wykonawczego

zgodnie z obowigzujacym Prawem Budowlanym, warunkami technicznymi, warunkami
technicznymi wykonania i odbioru rurociggéw, p.poz, bhp i innymi obowigzujgacymi
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i

10.

przepisami, Polskimi Normami wprowadzonymi do obowigzkowego stosowania, innymi
dokumentami wskazanymi w Projekcie Budowlano-Wykonawczym (uzgodnieniami
stanowigcymi integralng czes$¢ projektu), a takze zgodnie z inzynierskg wiedzg
techniczna.

Integralng czes¢ projektu budowlanego stanowig decyzje i uzgodnienia, w ktoérych
instytucje uzgadniajace projekt, natozyty obostrzenia konieczne do uwzglednienia
przy realizacji inwestycji.

Dobér materiatéw i urzadzen przed ich wbudowaniem uzgadnia¢ z PWK Ptonia Sp. z o.0.
Stosowac sie do instrukcji i warunkéw technicznych producentéw materiatow.
Odprowadzenie wéd z odwadniania wykopu wg przepiséw Prawo Wodne podlega
zgtoszeniu, a obowigzek wykonania zgtoszenia wraz z wszystkimi obowigzujacymi
zatgcznikami i uzgodnieniami spoczywa na Wykonawcy robot.

Przy wykonywaniu robdt, przy wystepujacym uzbrojeniu podziemnym zawiadomic
nadzor gestora i wykonac¢ przekopy kontrolne dla ustalenia faktycznego przebiegu
uzbrojenia.

Wykonawca zobowigzany jest do naprawy szkéd wyniklych w trakcie robdt
budowlanych, tj. nawierzchni utwardzonych, istniejgcego uzbrojenia.

W protokole przyjecia placu budowy ustali¢ przebieg istniejgcych przewodow
podziemnych nie uwidocznionych na planie sytuacyjnym.

Po wykonaniu sieci dokona¢ inwentaryzacji geodezyjnej oraz zgtosi¢ je w Powiatowym
Osrodku Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznym.

Uzupetnienie projektu budowlano-wykonawczego stanowig zapisy Specyfikacji
Technicznej Wykonania i Odbioru Robot.

Opracowata:

mgr inz. Jolanta Skowron
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
I OCHRONY ZDROWIA

Nazwa i adres obiektu budowlanego:

Budowa sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej
na dz. 248/5, 248/8, 269/3, 270/2, 271/3, 272/2, 273/10, 273/18, 2146/7
obr. 1 Barlinek

Nazwa i adres inwestora:

Przedsiebiorstwo Wodociggowo-Kanalizacyjne ,,Ptonia” Sp. z o.o.

ul. Fabryczna5
74-320 Barlinek

Imie i nazwisko oraz adres projektanta:
mgr inz. Jolanta Skowron

ul. Kreta 11a
74-320 Barlinek
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15.Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

15.1. Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé

realizacji poszczegdélnych obiektow

Zakres robot:

- budowa sieci wodociqggowej wraz z uzbrojeniem,

- budowa sieci kanalizacyjnej grawitacyjnej,

Kolejnos¢ wykonywania robot:

- przygotowanie terenu pod budowe sieci,

- wytyczenie w terenie trasy projektowanych sieci przez uprawnionego geodete,

- wykonanie wykopdw pod budowe sieci (z wydzieleniem humusu),

- wbudowanie przewodow wodociggowych / kanalizacyjnych wraz z uzbrojeniem zgodnie
z PB,

- wykonanie przecisku pod przeszkodami terenowymi,

- wykonanie prob szczelnosci i cisnienia wbudowanych przewoddw,

- zasypanie wykopéw wraz z zageszczeniem,

- uporzadkowanie terenu, odtworzenia terenu,

- uruchomienie sieci.

15.2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

W otoczeniu planowanej inwestycji wystepujq nastepujace obiekty budowlane:

- uzbrojenie podziemne tj. wodociag, przewody telekomunikacyjne, sieci kanalizacyjne
ks i kd, cieptociag, sie¢ niskiego napiecia energetyczna

- budynki,

- ogrodzenia,

- istniejacy uktad komunikacyjny.

15.3. Elementy zagospodarowania dziatki mogace stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Podstawowe zagrozenia mogg by¢ zwigzane z nastepujgcymi elementami:

- zagrozenia wynikajace z ruchu pojazdow samochodowych,

- skrzyzowania i zblizenia z istniejgcym uzbrojeniem.

15.4. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robét

budowlanych, okreslajace skale i rodzaj zagrozernn oraz miejsce i czas ich

wystapienia

- wykonywanie wykopdw - zagrozenie usuniecia sie $cian wykopu i przysypania oséb
znajdujacych sie w wykopie; ponadto istnieje mozliwos¢ wpadniecia do wykopu
w wyniku czego moga powstac urazy zwigzane z upadkiem,

- porazenie prgdem przy pracach z elektronarzedziami,

- wykonywanie robot przy zblizeniach do sieci istniejacych - moze wystapi¢ uszkodzenie
przewodow,

- wykonywanie proby wytrzymatosci i szczelnosci rurociggdw - zachodzi zagrozenie
rozerwania rurociggdw lub urzadzen w wyniku czego moga nastgpi¢ urazy
mechaniczne spowodowane odrzuconymi fragmentami tych rurociggéow lub urzadzen.

15.5. Sposoby prowadzenia instruktazu pracownikéow

Wykonawca przed przystgpieniem do wykonywania robdét budowlanych
zobowigzany jest do opracowania instrukcji bezpiecznego ich wykonywania
i zaznajomienia z nig pracownikdw w zakresie wykonywanych przez nich robot.

-13-
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Przed przystgpieniem do wykonywania robdot pracownicy muszg zostac
przeszkoleni w zakresie BHP - szkolenie stanowiskowe ze szczegdlnym uwzglednieniem
specyfiki placu budowy (lokalizacja rozdzielnic budowlanych, sprzetu p.poz., punktéw
poboru wody, drég ewakuacyjnych). Szkolenia przeprowadzajq kierownicy robot.
Wszyscy pracownicy muszg posiada¢ odpowiednie kwalifikacje, uprawnienia, aktualne
badania lekarskie oraz przeszkolenia z zakresu BHP.

15.6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwom
wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w strefach szczegélnego
zagrozenia zdrowia

Przed rozpoczeciem prac sprawdzi¢ czy nie wystepuja potencjalne zagrozenia.
W trakcie wykonywania prac powinien by¢ sprawowany nadzor przez kierownika robot.
Teren budowy nalezy ogrodzi¢ i odpowiednio oznakowaé. Na budowie zapewnié
o$wietlenie naturalne i sztuczne oraz tacznos¢ telefoniczng. Teren zaplecza budowy
i samej budowy powinien by¢ zorganizowany funkcjonalnie. Stosowane na budowie
szalunki do umocnien wykopdw muszg posiada¢ Swiadectwo o dopuszczeniu do
stosowania.
Nie nalezy podejmowac prac przy widocznej niesprawnosci urzgadzen oraz przedmiotéw
niezbednych do pracy, przy urzadzeniach elektrycznych zachowac szczegdlng ostroznosg,
nalezy korzysta¢ z instalacji sprawnej gwarantujgcej ochrone przed dotykiem
bezposrednim oraz posrednim (odpowiednia ochrona przeciwporazeniowa).

Osoba odpowiedzialng za przestrzeganie przepisow BHP jest kierownik robdt,
ktéry zapewnia:
- organizacje pracy w sposdb gwarantujacy bezpieczne i higieniczne warunki pracy,
- przestrzeganie przepisow oraz zasad bezpieczenstwa i higieny pracy, usuwanie
stwierdzonych uchybien w tym zakresie oraz kontrolowanie wykonania przepisow,
- zapewnia wykonanie nakazéw, wystgpien, decyzji i zarzadzen wydawanych przez
organy nadzoru nad warunkami pracy,
- zna, w zakresie niezbednym do wykonywania cigzgacych na nim obowigzkow, przepisy
o ochronie pracy, w tym przepisy oraz zasady bezpieczenstwa i higieny pracy
- zaznajomienie pracownikow z zakresem ich obowigzkéw, sposobem wykonywania pracy
na wyznaczonych stanowiskach, w tym zapewnia przeszkolenie pracownikow w zakresie
bezpieczenstwa i higieny pracy przed dopuszczeniem ich do pracy oraz zapewnia
prowadzenie okresowych szkolen w tym zakresie.

Przy wykonywaniu robét nalezy przestrzegac ustalen zawartych w dokumentacji
technicznej oraz opracowanej do tego celu informacji i planu BIOZ.

W celu zapobiegania wszelkim wypadkom i zminimalizowania zagrozen dla zdrowia
i bezpieczenstwa pracownikow, wykonawcéw robot budowlanych nalezy Scisle
przestrzega¢ zasad okreslonych w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dn.
06.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét
budowlanych (Dz. U. nr 47, poz. 401 z 2003 r).

Opracowata:

mgr inz. Jolanta Skowron
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II. RYSUNKI
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ITI. ZALACZNKI
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Barlinek, 26.03.2020 r.

OSWIADCZENIE

Zespotu projektowego

My, nizej podpisani

posiadajacy uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie oraz aktualny wpis na liste cztonkdw witasciwej izby samorzadu
zawodowego

zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane
(Dz. U. z 2019 r. poz. 1186) zgodnie z art. 20. tej ustawy oswiadczamy,
ze projekt budowlany:

~Budowa sieci wodociagowej na dz. Nr 248/5, 248/8, 269/3, 270/2,
271/3, 272/2, 273/10, 273/18, 2146/7 obr. 1 Barlinek”

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

Swiadomi odpowiedzialnosci karnej za podanie w niniejszym oswiadczeniu nieprawdy,
zgodnie z art. 233 Kodeksu karnego, potwierdzamy wfasnorecznym podpisem
prawdziwos$¢ danych zamieszczonych powyzej.

PROJEKTANT cz. sanitarnej LBS/0077/POOS/10

. upr. w spec. instalacje sanitarne
mgr inz. Jolanta Skowron w zakresie pelnym

SPRAWDZAJACY cz. sanitarnej LBS/0010/POOS/11

.. . upr. w spec. instalacje sanitarne
mgr inz. Michat Skowron w zakresie petnym

W zataczeniu przedktadamy:
1. kserokopie uprawnien do petnienia samodzielnych funkcji w budownictwie;

2. kserokopie aktualnego wpisu na liste czlonkdw witasciwej izby samorzadu
zawodowego.
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