Przedsiebiorstwo Wodociggowo-Kanalizacyjne
sPtonia” Spétka z o0.0. ul. Fabryczna 5, 74-320 Barlinek
tel./fax: +95 7462100, biuro@pwkplonia.pl
KRS 0000320489, NIP 597-169-91-17, REGON 320610765,
konto: GBS Barlinek nr: 77 8355 0009 0015 8017 2000 0001
BARLINEK pogotowie wod-kan. tel.: +95 7479197
Kapitat zaktadowy: 30.182.000,00 PLN

Zatacznik nr 4.1 do SIWZ
Barlinek dn., 04.12.2019 r.

WARUNKI TECHNICZNE PRZYLACZENIA
Budowa sieci wodociagowej w ul. Marii Skiodowskiej-Curie oraz ul. Orzeszkowej dz. nr
273/10, 27318, 27212, 271/3, 270/2, 269/3, 248/5, 248/8, 2146/7, 2146/10, obreb 1 Barlinek dla
potrzeb dostawy wody i odbioru Sciekdw dla dz. nr 2146/2, 2146/3, 2146/4, 2146/5, 2146/6,
2146/8, 2146/9, 2146/10, 2146/12 obreb 1 Barlinek
. Miejsce wigczenia do istniejacej sieci wodociggowej:
1. Istniejaca sie¢ wodociagowa zlokalizowana w drodze dz. nr 273/10 oznaczona na rys. nr 1
kolorem niebieskim. Miejsce wiaczenie opisano jako PW 1 — kolor niebieski
Il. . Wytyczne do budowy sieci wodociagowej:
1. Wiaczenie do istniejgcej sieci poprzez zabudowe tréjnika z zasuwg odcinajaca
2. Rurociggi zaprojektowac¢ z rur PEHD o Srednicy dobranej przez projektanta wynikajacej z
obliczen zapotrzebowania na wode dla uzbrajanego terenu o po#&‘“ézeniach zgrzewanych
doczotowo
3. Ksztailtki kierunkowe z rur PE taczone przez zgrzewanie
4. Ksztaltki rozgatezne: zeliwne
5. Armatura odcinajaca: z zeliwa sferoidalnego z uszczelnieniem miekkim klasy ,HAWLE” z
obudowami i skrzynkami bgdz réwnowazne, zabezpieczone powtokami antykorozyjnymi o gr.
min. 250 pm nanoszonymi metodg elektrostatyczng lub fluidyzacyjna posiadajagca certyfikat
GSK. Dckonaé szczegdtowego opisu armatury w dokumentacji projektowej opisujgc parametry

techniczne.
6. Hydranty naziemne: @ 80 mm klasy ,HAWLE” lub rownowazne, zabezpieczone j.w.

7. Srednice spadki i zaglebienia: zgodnie z WTWIOR oraz obowigzujgcymi normami
8. Glebokosé ulozenia rurociagu: 1,5 m od rzednej istniejacego terenu
ll. Uwagi ogélne:
1. Przed opracowaniem projektu przedtozy¢ Zamawiajagcemu koncepcje rozwigzania
projektowego dla uzbrajanego terenu.
2. Na wykonanie sieci wodociggowej opracowac projekt budowlany i przekaza¢ do uzgodnienia
Zamawiajacemu
3. Niniejsze warunki nie zwalniajg projektanta z obowigzku przestrzegania przepiséw o drogach
publicznych oraz ustawy prawo budowlane. :
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Zatacznik:
1. Rys. nr 1: Szkic lokalizacyjny wskazujgcy miejsce wigczenia do sieci wodociggowej mgr inz. Rys
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. nr 1: Zalgcznik do WTP 4.1. Miejsce wigczenia do sieci wodociggowej
yegenda: _
® - Miejsce witaczenia do sieci wodociagowej
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Zatacznik nr 4.2 do SIWZ
Barlinek dn., 04.12.2019 r.

WARUNKI TECHNICZNE PRZYLACZENIA
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Chopina oraz ul. Orzeszkowej dz. nr 248/8,
273118, 27212, 271/3, 270/2, 269/3, 248/5, 248/8, 2146/7, 2146/10, obreb 1 Barlinek dla
potrzeb dostawy wody i odbioru $ciekéw dla dz. nr 2146/2, 2146/3, 2146/4, 2146/5, 2146/6,
2146/8, 2146/9, 2146/10, 2146/12 obreb 1 Barlinek

. Miejsce wiaczenia do istniejacej sieci kanalizacji sanitarnej:

1. lIstniejaca sie¢ kanalizacji sanitarnej zlokalizowana w drodze dz. nr 248/8 w punkcie

oznaczonym na rys. nr 1A jako S1, kolorem brgzowym. '
Il. Wytyczne do budowy sieci kanalizacji sanitarnej:

1. Materialy: rurociggi z rur PVC o $rednicy nie mniejszej niz 200 mm, studnie z kregéw betonowych z
kinetami zbiorczymi, dopuszcza sie studnie z tworzywa sztucznegfg z wyjgtkiem studni
wigczeniowych i kofncowych. Liczbe i lokalizacje studni uzgodni¢ z Zamawiajgcym na etapie
projektowania.

2. Spadek rurociggu: w miare mozliwosci zachowa¢ minimalny dopuszczalny spadek rurociggu.

. Uwagi ogdlne:

1. Przed opracowaniem projektu przedtozy¢ Zamawiajgcemu koncepcje rozwigzania
projektowego dla uzbrajanego terenu.

2. Na wykonanie sieci kanalizacji sanitanrej opracowaé projekt budowlany i przekaza¢ do
uzgodnienia Zamawiajgcemu

3. Niniejsze warunki nie zwalniajg projektanta z obowigzku przestrzegania przepiséw o drogach

publicznych oraz ustawy prawo budowlane.

Zalgcznik:
1. Rys. nr 1A i 1B: Szkic lokalizacyjny wskazujgcy miejsce wiaczenia do sieci kanalizacji sanitarnej
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Rys. nr 1: Zatgcznik do WTP 4.2. Miejsce wigczenia do sieci kanalizacji
Legenda:
S1@ - miejsce wigczenia do sieci kanalizacji sanitarnej
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