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1. Przed rozpoczgciem robét ziemnych nalezy wykona¢
przekopy kontrolne, celem sprawdzenia rzeczywistego
i\_ N.WI\N\\_N PEHD 100 SDR17 _u_m_.__u\m._.>_. PEHD 100 SDR17 zagtebienia istniejqcej infrastruktury podziemne;j.
2. Polgczenia rur PE za pomocq zgrzewania elektrooporowego
<,\._ EN iw <,\b. f\m i@ iﬂ im _|_ N ib. _|_ A im <,\_A lub doczotoweqo, ksztattkami wtryskowymi (nie dopuszcza
UI UI sig stosowania ksztattek segmentowych).
Bivro Projektow SAM-Technika Nr rysunku
mgr inz. Jolanta Skowron ON
Siedziba: ul. Kreta 11a, 74-320 Barlinek, tel. 95 746 10 24
Obiekt: Sie¢ wodociggowa i kanalizacji sanitarmne;j Stadium: Skala:
- - — - 1:100/500
Adres: Barlinek, ul. E. Orzeszkowej, M. C. Sktodowskiej i F. Chopina|
dz. nr 248/5, 248/8, 269/3, 270/2, 271/3, 272/2, 273/10, PB Str. nr:

273/18, 2146/7 obr. 1 Barlinek 17

Tres¢: PROFIL PODLUZNY SIECI WODOCIAGOWEJ | Data Podpis

Projektant:

LBS/0077/POOS/10

w spec. instalacje sanitarne
w zakresie pefnym 02.2020
(LBS/IS/0016/11)

mgr inz. Jolanta Skowron

Sprawdzajgcy:| mgr inz. Michat Skowron

LBS/0010/POOS/11

w spec. instalacje sanitarne
w zakresie petnym 02.2020
(LBS/1S/0128/09)




