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I. OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlano-wykonawczego sieci kanalizacji sanitarnej
w ul. Mysliborskiej i Pogodnej w Moczkowie

._Podstawa opracowania

Umowa o prace projektowe w budownictwie;
Aktualny podktad geodezyjny w skali 1:500;

1
1
2.
3. Warunki Techniczne Przytgczenia;
4
5
6

Wizja lokalna;
Decyzja lokalizacji inwestycji celu publicznego;
Obowigzujace normy i przepisy.

N

. Cel i zakres opracowania

Celem niniejszego opracowania jest projekt budowlany z elementami projektu
wykonawczego uzbrojenia terenu w sie¢ kanalizacji sanitarnej w ul. Pogodnej
i Mysliborskiej, w zakresie budowy sieci:
- kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur PVC-U @200 o tacznej dtugosci 276 mb,
- kanalizacji sanitarnej ttocznej z rur PEHD @90 o dtugosci 71,5 mb.

3._Stan istniejacy

Zgodnie z wydanymi przez PWK Ptonia Sp. z 0.0. warunkami technicznymi
projektowana sie¢ zostanie przytaczona do istniejacej sieci ks ®200 potozonej w ul.
Mysliborskiej, przy skrzyzowaniu z ul. Wspdlng — pobocze drogi powiatowej (dz. Nr 235).
Projektowana sie¢ przebiegal bedzie w poboczu drogi, czeSciowo pod zjazdami z kostki
polbrukowej (pod terenem utwardzonym wykonac roboty metodg bezwykopowaq). Dziatka
nr 230/22 stanowi dziatke drogi wewnetrznej, nieutwardzonej.

ISTNIEJACA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA:

W najblizszym otoczeniu projektowanej sieci znajduje sie nastepujgce uzbrojenie:
sie¢ wodociggowa ®90 i 110, gazowa ®40 i sie¢ energetyczna podziemna i naziemna.
Uksztattowanie terenu waha sie w przedziale 76,10+82,50 m n.p.m.

Teren inwestycyjny znajduje sie w otulinie Barlinecko-Gorzowskiego Parku
Krajobrazowego oraz w obszarze zbiornika wodnego Barlinek nr 135.

4.Lokalizacja inwestycji

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana bedzie w $rodkowej czesci obrebu
Moczkowo, w ul. Pogodnej i czesciowo wzdtuz ulicy Mysliborskiej.

Zadanie realizowane bedzie na dziatkach nr: 235 (wiasno$¢ Zarzadu Powiatu)
i 230/22 (wspotwilasnosc oséb prywatnych) obr. Moczkowo.

5._Rozwiazania projektowe — sie¢ kanalizacji sanitarnej

5.1. Obliczenia:

Dla zlewni obstugiwanej przez projektowang sie¢ grawitacyjng przyjeto tacznie 65 osdb.
Natomiast projektowana przepompownia $ciekdéw obstugiwac bedzie obecnie ok.20 osob.
W doborze urzadzen uwzgledniono rowniez zapas, umozliwiajacy przytaczenie do
projektowanego systemu czesci Sciekdw z dziatek sagsiednich np. dz. Nr 230/36
w pdzniejszym etapie.

Sredniodobowa ilo$¢ $ciekéw przyjeta w obliczeniach na 1 osobe: 100 [m3/d].
Wspotczynnik nierownomiernosci dobowej Ny=2.

Wspétczynnik nierdwnomiernosci godzinowej N,=4.
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Iloé¢ doptywaijgcych Sciekdw - system grawitacyjny:

Qs4q=100065¢107 = 6,5 [m?/d],
Qdmax=615.210 =13 [m3/d]l
Qhmax=13¢3,0/24 = 1,625 [m3/h] = 0,45 [dm?/s],

Ilos¢ doptywajacych Sciekéw do przepompowni:

Qsq=1000200107 = 2 [m?/d],

Qdmax=2¢2,0 =4 [m3/d],

Qhmax=4¢3,0/24 = 0,5 [m3/h] = 0,14 [dm?/s],
Q,=1,1¢0,5 = 0,55[m?/h] = 0,15 [dm?/s]

W celu zapewnienia wolnego przelotu na rurociggu ttocznym ($rednica min. 90mm) oraz
predkosci samooczyszczania sie przewodu do dalszych obliczen przyjmuje sie wydajnosc
przepompowni Q, = 4 [dm3/s].

Zatozenia do projektowania:
+ TIlos¢ pomp w przepompowni — 2, praca naprzemienna,
» Predkosc¢ przeptywu $ciekdw w przewodach ttocznych 0,7+3,0 [m/s].

Wymagana wysokos$¢ podnoszenia pompy:

Hp= Hg + Ah| + Ahm [mHZO],

gdzie:

H, — wysokos¢ podnoszenia pompy [mH,0]

Hg = Hwmax = Hun

- geometryczna wysoko$¢ podnoszenia pompy, rdoznica pomiedzy poziomem $ciekdéw
w przepompowni a rzednga wylotu przewodu ttocznego do studni rozpreznej lub
najwyzszym punktem przewodu ttocznego [m]

Ah, - straty liniowe na przewodzie ci$nieniowym [mH,0]

Ah,, — straty miejscowe na przewodzie ci$nieniowym (przyjeto Ah,=10%Ah;) [mH,0]

Dla uktadu przepompowni PS dobrano rurociqg ttoczny z rur PE 100 SDR17
o $rednicy @90x5,4mm o dtugosci 71,5 m (osiggana predkos¢ 0,8 m/s).
Dla pracy pojedynczej pompy wysokos¢ strat liniowych wyniesie 0,65 mH,0.

Hy = 78 - 72,80 = 5,2 m
Hp = 5,2+ 1,1¢0,65 = 6,0 [mH-0]

Obliczeniowy punkt pracy dla 1 pompy:
Wydatek przepompowni: Q,= 4,2 [dm?3/s]
Wysokos¢ podnoszenia: H, = 6,0 [mH,0]

Dobrano dwie pompy typ TP70V15/4D prod. HOMA z wirnikiem otwartym i swobodnym
przelocie o mocy silnika na wejsciu 1,4 kW.

Model dobranej pompy nalezy traktowac jako przyktadowy, wyznaczajacy wymagane
standardy, dopuszcza sie =zastosowanie rozwigzan zamiennych (po uzgodnieniu
z Zamawiajacym), pod warunkiem traktowania specyfiki podanego urzadzenia jako
minimalne obowigzujace parametry techniczne.
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Obliczeniowa pojemnos$¢ retencyjna i dobor zbiornika PS:

Wg danych producenta pompy ilo$¢ zatagczen pomp na godzine nie moze przekraczac
10+30 [1/h].

Do obliczen przyjeto n= 5 zatgczen na godzine.

Zbiornik przepompowni z polimerobetonu o S$rednicy 1500 mm (pole przekroju
poprzecznego zbiornika F=1,77 m?)

Pojemnos¢ retencyjna:
V., = 0,9¢ Q/n = 0,9¢4/5 = 0,72 [m?]

Wysokos¢ retencyjna (poziomy Hmax-Hmin):
H.=V,/F=0,72/1,77 = 0,4 [m]

Srednia ilo$¢ zataczen przepompowni w ciggu doby:
N= Qg¢d/ V.= 13/0,72 = 18 [1/d]

Wymiary zbiornika: D: 1500 [mm]
Hc. = 4250 [mm].

Obliczeniowy czas przebywania Sciekow w rurociggu ttocznym:
Objetos¢ rurociqgu ttocznego:

Vy = LeTTd,*/4 [M?]

Vy =71,5¢17¢0,0968%/4 = 0,526 [m’] = 526 [dm°]

Czas pompowania Sciekoéw z rurociggu ttocznego wypetnionego w 100%:
T=Vu/ (Qp*60) [min]
T=526/ 460 = 2,19 [min]

Czas pompowania sciekoéw z przepompowni w 1 cyklu:
Ti= Vi / (Qpe60) [min]
Ti= 720/ 460 = 3 [min]

Ilos¢ potrzebnych cykli w celu opréznienia catego rurociggu ttocznego:
X=T/T1
x=2,19/3 = 0,73 (wymiana sciekow nastgpi w 1 cyklu)

Czas przebywania $ciekdédw w rurociggu:
Tc=x/N
T.=0,73/18 = 0,04 [doby] ~1 [h]

Whniosek: Scieki nie beda zalegaty w kolektorze tlocznym, zatem zapobieganie
zagniwaniu sciekow nie jest wymagane.

5.2. Kanalizacja grawitacyjna:

Na podstawie wydanych przez PWK Plonia sp. z o0.0. warunkdéw technicznych,
przytaczenie do sieci kanalizacji sanitarnej odbedzie sie w dzialce 235 przy ul.
Mysliborskiej, nalezy witaczy¢ sie do istniejacej studni.

Grawitacyjng sie¢ kanalizacji sanitarnej projektuje sie z rur litych PVC-U klasy S
SDR34 (SN>8) ¢200x5,9mm.

Przewody uktadac¢ ze spadkiem zgodnym z czeécig graficzng opracowania.
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Dla obliczeniowych przeptywow predkos$¢ przeptywu Sciekdéw bedzie nizsza od 0,7
m/s, ktéra stanowi dolng granice predkosci samooczyszczania przewodow, dlatego
na rozpatrywanym terenie nalezy przewidzie¢ okresowe ptukanie sieci.

Sie¢ wyposazy¢ w studnie betonowe o S$rednicy 1200 i 1000mm
z prefabrykowana kinetg zbiorczg, kregéw taczonych za pomocg uszczelek, obsadzonymi
przejsciami szczelnymi, wyposazone w stopnie ztazowe. Zwienczenie studni stozkiem,
wtaz zeliwno - betonowy klasy D400. Studnie betonowe powinny spetnia¢ nastepujace
warunki: beton klasy min. C35/45, wodoszczelny (W8), ktorego nasigkliwos¢ nie
przekracza 5% i mrozoodporny F-150.W dnie studni stosowac kinety zbiorcze z wkitadami
z tworzywa sztucznego.

Montaz przewodow grawitacyjnych:
Rury uktada¢ na stabilnym podtozu, na podsypce 20 cm, w sposdéb eliminujacy

odksztatcenie rury. Materiat podsypki i obsypki nie powinien zawiera¢ kamieni, gruzu,
korzeni i innych ostrych elementéw. Nad rurg wykonac¢ obsypke do wysokosci min. 0,3m
ponad rure. Pozostatg gtebokos$¢ wykopu zasypywac warstwami dokonujac zageszczenia
gruntu. W przypadku wystgpienia gruntéw organicznych nalezy je wymieni¢ dowozac
grunt piaszczysty o uziarnieniu podlegajacym zageszczeniu i dokonaé¢ wbudowania
warstwami o grubosci 0,3m z jednoczesnym ich zageszczeniem.

5.3. Przepompownia sciekéw sanitarnych:

Z rozpatrywanego terenu nie ma mozliwosci catkowitego odprowadzenia Sciekow
grawitacyjnie do kolektora w ulicy Myséliborskiej, zatem zachodzi konieczno$¢ budowy
przepompowni $ciekdw, obstugujacego dziatki najnizej potozone. Projektuje sie
przepompownie zlokalizowang w koncéwce drogi wewnetrznej na dz. Nr 230/22. Taka
lokalizacja umozliwi dojazd i obstuge przepompowni.

Projektuje sie przepompownie PS o parametrach:
« Wydatek pojedynczej pompy: Q= 4,0 [dm3/s];
« Wysokos$¢ podnoszenia: Hp, = 6,0 [mH,0];
« Moc silnika na wejsciu P1=1,4kW;
» Moc silnika na wyjsciu P2=1,1kW.
W przepompowni zaprojektowano dwie pompy zatapialne opuszczane na prowadnicach,
zasilane i sterowane za pomocqa szafy AKPIiA wg odrebnego opracowania.
Charakterystyczne parametry pompy:
+ Max wydajnosc¢ 16 I/s,
+ Max wysokos$¢ podnoszenia 8,5 m,
+ Min wysokos$¢ podnoszenia 1,0m,
« wirnik V Vortex do cieczy zawierajacych duzo zanieczyszczen lub ciat widknistych
oraz zawierajgce gazy,
+ przeswit sferyczny 70mm,
e wylot 37,
 klasa izolacji H,
« silnik 3 fazowy 400-415V, rozruch bezposredni, mocy na wejsciu P1=1,4kW,
predkos¢ znamionowa 2840 obr/min, ochrona IP 68,
e obudowa silnika i pompy z zeliwa szarego EN-GJL-250,
e wirnik z zeliwa szarego EN-GJL-250,
« wat silnika i $ruby ze stali nierdzewnej,
e O-ringi NBR.
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Pompy wraz z armaturg umieéci¢c w monolitycznym zbiorniku polimerobetonowym
o s$rednicy 1500mm i catkowitej wysokosci 4m, z fabrycznie wykonanymi skosami 45°
w dnie w kierunku srodka.
W zbiorniku zapewnic¢ fabrycznie wykonane otwory dla grawitacyjnego doptywu Sciekdw,
ttocznego wylotu oraz kabli elektrycznych i sterowniczych. Przejscia przewoddw przez
$ciany zbiornika uszczelni¢ za pomoca tanicuchow uszczelniajacych.
Ptyte przykrycia wyposazy¢ w fabrycznie ocieplony jednoskrzydiowy wiaz ze spadem
daszkowym, umozliwiajgcy swobodne otwieranie, montaz i demontaz pomp, o wymiarach
600x950mm ze stali k.o. Przy przepompowni zamontowa¢ gniazdo z zurawiem w celu
demontazu pomp.
W przepompowni, na przewodzie technologicznym ze stali k.o. dn80, umiesci¢ zawédr
zwrotny kulowy, zasuwe kotnierzowg dn80 i zawdr do ptukania instalacji.
Pozostate wyposazenie przepompowni:

» prefabrykowana drabina ze stopniami antyposlizgowymi ze stali k.o.,

e pochwyt obureczny w miejscu montazu drabiny ztazowej ze stali k.o.,

« pomost eksploatacyjny ze stali k.o., krata TWS, uchylany w celu demontazu pompy

za pomoca tancucha ze stali k.o
 tancuch ze stali k.o. do wyciggania pompy,
e rury wentylacyjne ze stali k.o. dn150 wyposazone we wktady z weglowym filtrem
antyodorowym,

» deflektor ze stali k.o.,

« sonda pomiarowa poziomu $ciekdw w rurze ostonowej PVC 110,

e sygnalizatory ptywakowe,

« instalacja alarmowa otwarcia wtazu (krancéwka),

 instalacja uziomu,

 instalacje zasilajgqco-sterujgce urzadzenia w przepompowni.
Przepompownia poprzez szafe sterowniczg zasilana bedzie z szafki przytaczeniowej ZK-P,
zlokalizowanej przy granicy z dz. 230/27, na warunkach ENEA Operator Sp. z 0.0. Szafe
sterowniczg AKPiA umiesci¢ w sgsiedztwie przepompowni zgodnie z PZT. Wyposazenie
szafy sterowniczej w aparaty elektryczne i automatyki wg odrebnego opracowania.
Elektryczne kable zasilania pompy oraz sterownicze sondy winny posiada¢ dtugosc
umozliwiajaca podtaczenie urzadzen bezposrednio do szafy AKPIA bez koniecznosci ich
taczenia i przedtuzania.
Teren wokdt przepompowni o powierzchni 3,0x3,0m utwardzi¢ kostkg betonowag o gr.8
cm, uktadang w opasce z obrzezy chodnikowych, na podsypce cementowo-piaskowej.
Przed przepompownig postawi¢ stupek ostrzegawczy, tak aby uniemozliwit przejazd po
przepompowni. Zastosowac aluminiowy stupek montowany na state, o wysokosci 80cm,
malowany proszkowo na biato z paskami z folii odblaskowej (z6ttej lub czerwonej).

5.4. Kanalizacja ttoczna:

Sie¢ kanalizacji sanitarnej ttocznej projektuje sie z rur cisnieniowych do kanalizacji
PE 100 PN10 SDR17 @Ox5,4mm. Przewody faczy¢ poprzez zgrzewanie
elektrooporowe lub doczotowe.
KSZTALTKI ELEKTROOPOROWE:
Ksztattki powinny posiada¢ automatyczny system rozpoznawania parametrow zgrzewu,
ktorych $rednica bolcow wynosi 4,7 mm. Ksztattki powinny by¢ w catosci wykonane
z polietylenu PE 100 z surowca I gatunku bez surowcéw wtdérnych. Producent winien
produkowac petny asortyment ksztattek dla zapewnienia jednolitego systemu potaczen.
Kazda ksztattka powinna posiada¢ kod kreskowy umieszczony na korpusie ksztattki
zawierajacy w sobie partie towaru i kod towaru. Ksztattki powinny posiadac¢ indywidualne
kontrolki zgrzewania dla kazdej strefy grzewczej, osadzone w korpusie ksztattki. Ksztattki

-7-
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powinny by¢ dostosowane do zgrzewania z zastosowaniem napiecia wyjsciowego 40V.
Wytrzymatosc cisnieniowa ksztattek PN 16.

KSZTALTKI DOCZOLOWE:

Ksztattki doczotowe powinny by¢ w catosci wykonane z polietylenu HDPE 100 z surowca
I gatunku bez surowcow wtdérnych. Ksztattki powinny by¢ z dtugimi koncami
umozliwiajacymi zgrzewanie doczotowe i elektrooporowe. Nie dopuszcza sie stosowania
ksztattek segmentowych. Producent winien produkowac petny asortyment ksztattek dla
zapewnienia  jednolitego  systemu potaczen. Stosowa¢  ksztattki  doczotowe
i elektrooporowe jednego producenta. Wytrzymatos¢ cisnieniowa ksztattek min. PN 10.

Ogodlne wymagania dla ksztattek i armatury zeliwnej:

Muszg posiada¢ zabezpieczenie antykorozyjne, potwierdzone przez niezalezny instytut
badan, wykonane metoda fluidyzacyjng lub elektrostatyczng o grubosci min. 250um,
przyczepnosci powtoki min. 12MPa, odpornosci na korozje podpowierzchniowg - metoda
odrywania katodowego, kontroli czystosci odlewu - wymagana czystos¢ SA2,5,
testowana wytrzymato$¢ powtoki na przebicie elektryczne metodq iskrowg o napieciu
3kW, testowana udarowo za pomoca opadajacego ciezarka — wytrzymatos$¢ na uderzenie
5Nm.

Montaz przewoddw ttocznych - proces zgrzewania:

Zgrzewanie rur polietylenowych metoda doczotowg powinno odbywaé sie za
pomoca zgrzewarek w petni zautomatyzowanych posiadajgcych mozliwos¢ rejestracji
i wydruku wykonanych zgrzewdéw zgodnie z normg DVS 2207, w ktérych ptyta grzewcza
jest automatycznie podnoszona. Zgrzewarka winna mie¢ wazne $wiadectwo kalibracji.
Kazdy zgrzew powinien by¢ trwale oznaczony.

W celu unikniecia propagacji peknie¢ wzdtuznych nalezy co piaty zgrzew wykona¢ metoda
elektrooporowa.

Przy zgrzewaniu elektrooporowym warstwa wierzchnia rury PE powinna by¢
jednolicie usunieta przy uzyciu skrobakéw uniwersalnych lub obrotowych. Nie dopuszcza
sie stosowania skrobakow recznych. Grubos$¢ usunietego materiatu powinna by¢ stata
i wynosi¢ okoto 0,2 mm.

Zgrzewarki elektrooporowe muszg posiadac aktualne $wiadectwo kalibracji.

Przewody ukfada¢ na 20 cm podsypce. Materiat na podsypke i obsypke powinien
by¢ wolny od kamieni, gruzu, korzeni i ostrych elementow. Nad rurg wykonac¢ obsypke do
wysokosci min. 0,3m ponad rure. Pozostatg gtebokos$¢ wykopu zasypywaé warstwami
dokonujac zageszczenia gruntu. W przypadku wystepowania gruntéw organicznych,
nalezy dokonac ich wymiany.

Nawierzchnie, pod ktérymi nalezy utozy¢ kanalizacje cisnieniowg, odtworzy¢
zgodnie z wytycznymi witasciciela terenu (lub do stanu istniejacego w przypadku braku
wytycznych).

Studnia rozprezna:

Na koncu rury cisnieniowej montowac studnie wykonane z tworzywa, z okraglym dnem
o $rednicy @800, posiadajace sztucer wlotowy cisnieniowy potaczony stycznie wyzej niz
odptyw grawitacyjny, na skutek czego wewnatrz studni powstajg zamierzone turbulencje,
wzbogacajgce $cieki w tlen, co przyczyni sie do redukcji dokuczliwych zapachéw. Pod
wtazem studni rozpreznej dodatkowo zamontowac¢ podwlazowy neutralizator zapachow
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6.5. Proby szczelnosci

Badanie szczelnosci wykona¢ przy uzyciu wody. W pierwszym etapie badania
wypetni¢ odcinek przewodu wodg do poziomu terenu w dolnej lub goérnej studzience,
ci$nienie probne powinno zawiera¢ sie w przedziale 10kPa+50kPa, liczac od poziomu
wierzchu rury. Czas stabilizacji cisnienia prébnego powinien wynosi¢ ok. 1 godz. Badanie
szczelnosci docelowe powinno wynosi¢ 30min. (1), ciSnienie podczas proby powinno by¢
utrzymywane z dokfadnoscig do 1kPa cisnienia probnego, poprzez uzupetnianie wody do
maksymalnego poziomu. Nalezy mierzy¢ i rejestrowac ilos¢ wody uzupetnionej w czasie
badania wraz z dokumentowaniem wysokosci stupa wody wymaganego cisnienia
probnego. Badania szczelnosci bedq miaty wynik pozytywny, gdy ilos¢ dodawanej wody
nie przekracza:
- 0,15l/m? w czasie 30min. dla przewoddw,
- 0,20l/m? w czasie 30min. dla przewoddéw wraz ze studzienkami kanalizacyjnymi
wiazowymi,
- 0,40l/m? w czasie 30min. dla studzienek kanalizacyjnych.

Szczelno$¢ przewodow ttocznych i cisnieniowych, powinna zapewnié¢ utrzymanie
ci$nienia prébnego przez okres 30 minut podczas przeprowadzenia proby hydraulicznej.
Cisnienie probne powinno wynosi¢ 1,5 cisnienia roboczego, nie mniej niz 1 MPa.

6.Skrzyzowania z przeszkodami terenowymi

Skrzyzowania z kablami energetycznymi — wykopy w poblizu kabli energetycznych nalezy
wykona¢ recznie, z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci, a na kable zatozy¢ rury
ochronne dwudzielne. Rozpoczecie prac ziemnych zgtosi¢ w PE Barlinek.

Skrzyzowania z siecia wodociggowg - wykopy w poblizu przewodéw wodociggowych
nalezy wykonac recznie, przy skrzyzowaniach zapewnic¢ bezpieczng odlegtosc.
SkrzyZzowania z sieciq kanalizacyjng - wykopy w poblizu przewoddw kanalizacyjnych
nalezy wykonac recznie, przy skrzyzowaniach zapewnic¢ bezpieczng odlegtosc.
Skrzyzowania i zblizenia do sieci gazowej - wykopy w poblizu przewoddéw gazowych
nalezy wykonac recznie, przy skrzyzowaniach zapewni¢ min. 20 cm odlegtosci miedzy
najblizszymi powierzchniami zewnetrznymi gazociggu i in. rurociggu. Na min. 7 dni przed
rozpoczeciem robot powiadomi¢ RDG Choszczno-Drezdenko.

Przekraczanie drég, nawierzchni utwardzonych i innych przeszkdd terenowych - roboty
wykona¢ metodgq bezwykopowg poprzez przecisk sterowany hydraulicznie,
do budowy uzy¢ rur stalowych dn300, do pozostawienia w wykopie jako ostonowe.

7.Technologia wykonania robét ziemnych
Wykopy rozpoczynac po wytyczeniu osi rurociggu przez uprawnionego geodete.

Wykopy mozna wykonywa¢ mechanicznie, a w poblizu istniejagcych sieci
podziemnych - recznie. W miejscach przewidywanego skrzyzowania z istniejgcym
uzbrojeniem podziemnym wykonaé przekopy kontrolne dla sprawdzenia rzeczywistej
rzednej posadowienia przewodu.

Miejsce sktadowania urobku na odkfad lub na odwdz, w zaleznosci od sytuacji na
rozpatrywanym odcinku sieci.

Wykopy w poblizu istniejgcego uzbrojenia, a takze wszystkie roboty prowadzone
ponizej gtebokosci 1,5m p.p.t. wykonywa¢ w wykopach wasko przestrzennych
umocnionych. Wykopy gtebokie zachowujac warunki bhp umacnia¢ wypraskami
stalowymi. Wykopy zabezpieczy¢ przed pojazdami i osobami postronnymi.

Przejscia sieci pod istniejacymi terenami utwardzonymi lub innymi przeszkodami
terenowymi (zgodnie z PZT) wykona¢ metodg bezwykopowa. Z uwagi iz wykonanie robot
metoda bezwykopowa obejmuje wiele aspektéw i zagadnien interdyscyplinarnych,
opracowywany projekt nie obejmuje w swym zakresie jednoznacznego okreslenia
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technologii wykonania robdt, a jedynie wskazuje konieczno$¢ wykonania odcinka sieci lub
przytacza w sposéb bezwykopowy.

W przypadku wystepowania wéd gruntowych, wykopy odwadnia¢ przy pomocy
igtofiltrow zapuszczonych wewnatrz zabezpieczonego wykopu 2z systematycznym
obnizaniem zapuszczonych igiet. W celu sprawnego obnizenia poziomu lustra wody
igtofiltry zapusci¢ w rozstawie co 0,5m. Odpompowywanie wody prowadzi¢ przy uzyciu
min. 3 pomp proézniowych.

Przy wykonywaniu wykopéw, w trakcie opadow deszczu, dokonac¢ zabezpieczenia
przed naptywem wod opadowych do wykopu sptywajacych po terenie.

Dno wykopu pod projektowane przewody powinno by¢ wolne od gruzu i kamieni,
pod przewody nalezy wykona¢ podsypke piaskowa, grubosci odpowiadajacej
wymaganiom przypisanym dla danej sieci, nad rurg wykona¢ obsypke do wysokosci min.
0,3m ponad rure. Nad rurami w wykopie utozy¢ tasme ostrzegawcza, w odpowiednim
kolorze dla poszczegdélnego rodzaju sieci. Pozostatg gleboko$¢ wykopu zasypywac
warstwami dokonujac zageszczenia gruntu. Badanie zageszczenia gruntu w miejscach,
gdzie przykrycie sieci sanitarnych wynosi min. 1,5m wykona¢ za pomocg wbijanej sondy
lub skrécong metoda Proctora z min. 3 warstw zasypowych, natomiast w miejscach
ptytszych sondg dynamiczng lub skrocong metoda Proctora.

W przypadku wystgpienia gruntéw organicznych nalezy je wymieni¢ dowozac
grunt piaszczysty o uziarnieniu podlegajacym zageszczeniu.

Po utozeniu przewodow nalezy zleci¢ namierzenie sieci uprawnionej jednostce do
wykonywania prac geodezyjnych.

Kanalizacje sanitarng oraz proby szczelnosci wykonacd zgodnie
z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych - wymagania
techniczne Cobrti Instal - zeszyt 9.

8.Uwagi dla wykonawcy
1. Wszelkie roboty nalezy wykonaé na podstawie projektu budowlano-wykonawczego zgodnie

z obowigzujagcym Prawem Budowlanym, warunkami technicznymi, warunkami technicznymi
wykonania i odbioru rurociggdéw, p.poz, bhp i innymi obowigzujacymi przepisami, Polskimi
Normami wprowadzonymi do obowigzkowego stosowania, innymi dokumentami wskazanymi
w Projekcie Budowlano-Wykonawczym (uzgodnieniami stanowigcymi integralng czesc
projektu), a takze zgodnie z inzynierska wiedza techniczna.

2. Integralng czes$¢ projektu budowlanego stanowig decyzje i uzgodnienia, w ktorych instytucje

uzgadniajgce projekt, natozyly obostrzenia konieczne do uwzglednienia przy realizacji

inwestycji.

Dobdr materiatéw i urzadzen przed ich wbudowaniem uzgadnia¢ z Zamawiajacym.

Stosowac sie do instrukcji i warunkdéw technicznych producentéw materiatéw.

5. Odprowadzenie wod z odwadniania wykopu wg przepiséw Prawo Wodne podlega zgtoszeniu,
a obowigzek wykonania zgtoszenia wraz z wszystkimi obowigzujacymi zatgcznikami
i uzgodnieniami spoczywa na Wykonawcy robdt.

6. Przy wykonywaniu robdt, przy wystepujacym uzbrojeniu podziemnym zawiadomi¢ nadzor
gestora i wykonac¢ przekopy kontrolne dla ustalenia faktycznego przebiegu uzbrojenia.

7. W protokole przyjecia placu budowy ustali¢ przebieg istniejacych przewodéw podziemnych nie
uwidocznionych na planie sytuacyjnym.

8. Po wykonaniu sieci dokonac¢ inwentaryzacji geodezyjnej oraz zgtosi¢ je w Powiatowym Osrodku
Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznym.

9. Uzupetnienie projektu budowlano-wykonawczego stanowia zapisy Specyfikacji Technicznej
Wykonania i Odbioru Robat.

AW

Opracowata:

mgr inz. Jolanta Skowron

-10-



~Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ttocznej w ul. Mysliborskiej i Pogodnej w Moczkowie,
na dz. Nr 235 230/22 obr. Moczkowo, gm. Barlinek”

II. RYSUNKI
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