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Barlinek, 27.12.2018 r.

OSWIADCZENIE

Zespotu projektowego

My, nizej podpisani

posiadajacy uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie oraz aktualny wpis na liste czlonkdw wiasciwej izby samorzadu
zawodowego

zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane
(Dz.U. z 2018r, poz. 1202) zgodnie z art. 20. tej ustawy oswiadczamy,
ze projekt budowlany:

»Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ttocznej
w ul. Mysliborskiej i Pogodnej w Moczkowie
na dz. Nr 235 i 230/22 obreb Moczkowo, gmina Barlinek”

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

Swiadomi odpowiedzialnosci karnej za podanie w niniejszym o$wiadczeniu nieprawdy,
zgodnie z art. 233 Kodeksu karnego, potwierdzamy witasnorecznym podpisem prawdziwosé
danych zamieszczonych powyzej.

PROJEKTANT cz. sanitarnej LBS/0077/PO0OS/10

.= upr. w spec. instalacje sanitarne
mgr inz. Jolanta Skowron w zakresie pelnym

SPRAWDZAJACY cz. sanitarnej LBS/0010/POOS/11

. R upr. w spec. instalacje sanitarne
mgr inz. Michat Skowron w zakresie pelnym

PROJEKTANT cz. elektryczna ZAP/0218/POOE/11

- . . . instalacje elekt
mgr inz. Piotr Pawet Markowski | “P"" S&ezcall:;?ea;ﬁnig ryezne

SPRAWDZAJACY cz. elektryczna ZAP/0107/POQOE/12

.- .. upr. w spec. instalacje elektryczne
inz. Patryk Dominiak w zakresie pelnym

W zataczeniu przedktadamy:
1. kserokopie uprawnien do petnienia samodzielnych funkcji w budownictwie;

2. kserokopie aktualnego wpisu na liste cztonkdéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
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I. OPIS TECHNICZNY

projektu budowlano-wykonawczego zagospodarowania terenu
w zakresie budowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownia
i jej zasileniem na dz. Nr 235 i 230/22 w m. Moczkowo

[y

._Podstawa opracowania

Umowa o prace projektowe w budownictwie;
Aktualny podktad geodezyjny w skali 1:500;
Warunki Techniczne Przytaczenia;

Wizja lokalna;

Decyzja lokalizacji inwestycji celu publicznego;
Obowigzujace normy i przepisy.

A N

N

._Przedmiot inwestyciji

Celem niniejszego opracowania jest projekt budowlany z elementami projektu
wykonawczego uzbrojenia terenu w sie¢ kanalizacji sanitarnej w dz. Nr 235
i 230/22 obr. Moczkowo, gm. Barlinek.

W ramach budowy sieci kanalizacyjnej projektuje sie 1 przepompownie s$ciekdéw, dla
ktorej nalezy zapewnic: zasilenie energetyczne (na warunkach ENEA Operator.

3.Inwestor

PRZEDSIEBIORSTWO WODOCIAGOWO-KANALIZACYINE ,PLONIA” SP. Z O.0.
Ul. Fabryczna 5
74-320 Barlinek
4.Lokalizacja inwestycji

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana bedzie w Srodkowej czesSci obrebu Moczkowo,
w ul. Pogodnej i czeSciowo wzdtuz ulicy Mysliborskiej.

Zadanie realizowane bedzie na dziatkach nr: 235 (wilasno$¢ Zarzadu Powiatu)
i 230/22 (wspotwiasnos¢ osob prywatnych) obr. Moczkowo.

Teren inwestycyjny znajduje sie w otulinie Barlinecko-Gorzowskiego Parku
Krajobrazowego oraz w obszarze zbiornika wodnego Barlinek 135.

Dla powyzszej inwestycji wydana zostata decyzja lokalizacji inwestycji celu publicznego.

5.Informacja o obszarze oddzialywania obiektu

Obszar oddziatywania  projektowanej  sieci kanalizacji  sanitarnej wraz
Z przepompownig, instalacjg elektryczng, miesci sie w granicach dziatek zainwestowania,
w ktérych majg zosta¢ wybudowane, tj. dz. nr 235 i 230/22 obr. Moczkowo.

Planowana inwestycja po wybudowaniu nie bedzie stwarza¢ ucigzliwosci ani
ograniczen w zagospodarowaniu przylegtych terendw. Pozwoli natomiast na przytaczenie
sgsiednich nieruchomosci do projektowanej sieci.

W przypadku dalszego uzbrajania terenu, w podziemna infrastrukture techniczng, moze
wystapi¢ ograniczenie, zwigzane z zapewnieniem wymaganych odlegtosci miedzy
poszczegdlnymi przewodami.

Przepisy prawa, w oparciu o ktére dokonano okreslenia obszaru oddziatywania obiektu:
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 r. poz. 1202),
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- Warunki techniczne, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U.
poz. 1422 z 2015 r. z pdzniejszymi zmianami).

6. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Fot.2 Widok na ul. Pogodng.

Fot. 3 Widok na ul. Pogodng cd. Fot.4 Widok na miejsce dla przepompowni.

Projektowana sie¢ zlokalizowana bedzie w dzialce pasa drogi powiatowej
0 nawierzchni asfaltowej, w poboczu wzdluz chodnika oraz drodze wewnetrznej
nieutwardzonej.

Projektowana siec przechodzi pod dwoma zjazdami z kostki polbrukowej, na tych
odcinkach nalezy wykona¢ roboty w technologii bezwykopowej aby nie uszkodzi¢ zjazddéw.
ISTNIEJACA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA:

W najblizszym otoczeniu projektowanych sieci znajduje sie nastepujace uzbrojenie:
sie¢ wodociggowa, gazociag, kanalizacja sanitarna i przewody energetyczne eNN.

Uksztaltowanie terenu waha sie w przedziale rzednych 76,1+81,2 m n.p.m. Skion
terenu w kierunku koncéwki drogi wewnetrznej, gdzie zlokalizowana bedzie
przepompownia.

7.Projektowane zagospodarowanie terenu

W ramach planowanej inwestycji powstanie sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-
ttoczna wraz z przepompownig $ciekow i uzbrojeniem towarzyszacym.
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7.1. Uzbrojenie ternu

7.1.1. Sie¢ kanalizacji sanitarnej - charakterystyka zadania:
e budowa sieci grawitacyjnej z rur PVC-U @200 o tgcznej dtugosci 276,0 m,
e budowa sieci ttocznej z rur PEHD @90 o diugosci 71,5 m.
taczna dtugosé zaprojektowanej sieci ks dla catej inwestycji: 347,5 mb.
Sie¢ kanalizacyjng wraz z towarzyszacym uzbrojeniem wykonaé zgodnie z branzg
sanitarng (teczka nr 2).

7.1.2. Instalacja elektryczna - charakterystyka zadania:

Obiekt przepompowni przytaczy¢ do sieci elektroenergetycznej na warunkach witasciciela
- ENEA Operator Sp. z 0.0. Przytacze od sieci eNA do ZK-P zostanie wykonane wg
odrebnego opracowania, pozostajacego w gestii ENEA Operator Sp. z o.0.
Z ZK-P instalacjg zalicznikowg zasilona zostanie szafa sterownicza AKPiA, obstugujaca
zasilenie pompy znajdujacej sie w zbiorniku, sterujgca praca ptywakoéw oraz zasilajacq
instalacje alarmowa w przepompowni.

Zestawienie znamionowych mocy pomp i dobranej linii kablowej zasilajacej rozdzielnice ze
ztgcza ZK-P:
- moc znamionowa silnika 1 pompy P=3kW
- dobrane kable YKY 4x10 mm?
- zabezpieczenie przedlicznikowe 10A.
Instalacje elektryczne wykonac zgodnie z branza elektryczng (teczka nr 3).
Rozwigzania i schematy szafy sterowniczej AKPiA wykona¢ zgodnie z teczka nr 4.

7.2. Utwardzenie terenu przepompowni

Teren wokot przepompowni o wymiarach 3x3m nalezy utwardzi¢ kostkg betonowg na
podsypce cementowo-piaskowej gr. 8cm, wokot utozyé obrzeza chodnikowe gr. 8cm.
Zwienczenie przepompowni wynies¢ nad istniejacy teren, aby zminimalizowa¢ naptyw wadd
deszczowych do przepompowni. W celu zabezpieczenia najazdéw na przepompownie,
przed zbiornikiem zamontowacd stupek ostrzegawczy.

7.3. Odtworzenia terenu

Teren po zakonczeniu robot nalezy doprowadzi¢ do stanu pierwotnego. Wierzchnie
warstwy drogi gruntowej odtworzy¢ w taki sposdb, aby po opadach deszczu nie gromadzita
sie na drodze woda. Na etapie przejmowania pasa drogi powiatowej uzgodni¢ z Zarzadca
szczegotowg forme jego odtworzenia.

Warunki odtworzen terenédw bedacych we wtadaniu Zarzadu Powiatu w Mysliborzu:

- W przypadku uszkodzenia elementéw drogi tj. jezdni, pobocza, terenu zielonego oraz
istniejgcych  sieci  przewidzie¢ catkowite ich odtworzenie =z zastosowaniem
petnowartosciowych materiatéw,

- Przejscia poprzeczne pod utwardzonymi elementami pasa drogowego (zjazdami) oraz
istniejacymi sieciami wykona¢ metodgq bezwykopowqa przecisku Iub przewiertu,
zachowujac jednoczesnie odlegtos¢ $cian komor przeciskowych lub przewiertowych
w odlegtosci nie mniejszej jak 1m od ich krawedzi,

- Urzadzenia przy przejsciu poprzecznym nalezy umiesci¢ w rurze ostonowej,

- Po robotach doprowadzi¢ teren pasa drogowego do stanu pierwotnego - wykopy
zageszcza¢ warstwami max. gr. 20cm do wskaznika Is=0,97 (dotyczy terendw
zielonych i poboczy),

- Tereny zielone zahumusowac i obsiac trawa,

- Calos¢ pasa drogowego doprowadzi¢ do stanu pierwotnego,

- Po zakonczeniu robot wykonang sie¢ zaewidencjonowacé na mapie powykonawczej.
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Przed rozpoczeciem robdét wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia projektu
organizacji i zabezpieczenia robdét na czas ich prowadzenia oraz powiadomi zarzadce
terenu (z odpowiednim wyprzedzeniem) o rozpoczeciu robot celem przekazania placu
budowy i uzyskania zgody na wejscie w pas drogowy.

W przypadku uszkodzen istniejgcych ogrodzen nalezy je odtworzy¢ w porozumieniu
z ich wtascicielem.

8. Warunki _wynikajace z ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytkéw oraz
ochrony débr kultury

Planowana inwestycja nie znajduje sie na terenach objetych ochrong
konserwatorska.

W razie ujawnienia przedmiotu, ktory posiada cechy zabytku, osoby prowadzace
roboty budowlane i ziemne zobowigzane sg niezwtocznie zawiadomi¢ Burmistrza Barlinka
oraz wojewoddzkiego konserwatora zabytkdw, zabezpieczy¢ odkryty przedmiot i wstrzymacd
wszelkie roboty budowlane mogace go uszkodzi¢ lub zniszczyé, do czasu wydania przez
wojewddzkiego konserwatora zabytkdéw odpowiednich zarzadzen.

9. Wplyw eksploatacji gérniczych

Teren, na ktérym planowana jest inwestycja nie znajduje sie w zasiegu wptywu
eksploatacji goérniczej.

10. Zagrozenia dla srodowiska

Projektowana inwestycja nie bedzie mie¢ ujemnego wptywu na S$rodowisko oraz
higiene i zdrowie jej uzytkownikdéw jak i mieszkancow sasiednich terendw. Wszystkie uzyte
w projekcie materiaty posiadaja wymagane prawem atesty i aprobaty. Podczas
eksploatacji uktadu sieci kanalizacji sanitarnej, nalezy $cisle przestrzega¢ zasad BHP,
zwigzanych z jej uzytkowaniem.

Wybudowanie sieci kanalizacji sanitarnej umozliwi podtaczenie do niej istniejgcych
instalacji kanalizacji sanitarnej z budynkdw przylegtych do inwestycji, co wptynie
pozytywnie na jakos¢ sSrodowiska, zlikwidowane zostang bezodptywowe zbiorniki Iub
przydomowe oczyszczalnie Sciekow.

11.Wykaz wspotrzednych geodezyjnych

SIEC KS GRAWITACYINA SIEC KS TLOCZNA

Si 5872336.59 5512335.97 K1  5872178.44 5512466.46

S1  5872312.43 5512312.51 K2  5872213.48 5512407.44

S2  5872311.27 5512308.25

S3  5872305.97 5512305.40 ZALICZNIKOWA INSTALACIA ELEKTRYCZNA
S4  5872286.20 5512286.20 el  5872192.37 5512434.91

S5  5872280.05 5512295.26 e2  5872192.73 5512435.18

S6  5872261.77 5512325.48 e3  5872174.20 5512465.34

S7  5872245.94 5512351.54 e4  5872176.43 5512466.43

S8 5872231.07 5512375.87
S9 5872215.68 5512401.76
SR 5872214.16 5512406.16
S10 5872207.83 5512415.02
S11  5872198.49 5512430.78
S12  5872187.87 5512448.72
PS 5872177.07 5512466.81

Opracowata:

mgr inz. Jolanta Skowron
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
I OCHRONY ZDROWIA

Nazwa i adres obiektu budowlanego:

~Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tfocznej
w ul. Mysliborskiej i Pogodnej w Moczkowie
na dz. Nr 235 i 230/22 obreb Moczkowo, gmina Barlinek”

Nazwa i adres inwestora:

Przedsiebiorstwo Wodociggowo-Kanalizacyjne , Ptonia” Sp. z o.o.

ul. Fabrycznas
74-320 Barlinek

Imie i nazwisko oraz adres projektanta:

mgr inz. Jolanta Skowron
ul. Kreta 11a
74-320 Barlinek
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12. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

12.1. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji
poszczegoblnych obiektow

Zakres robdt:

- budowa sieci kanalizacyjnej grawitacyjnej wraz z uzbrojeniem o tacznej dtugosci:
276mb,

- budowa przepompowni sciekéw wraz z zagospodarowaniem terenu w ilosci: 1 kpl,

- budowa rurociggdéw ttocznych wraz z uzbrojeniem o tgcznej dtugosci: 71,5 mb,

Kolejnos$¢ wykonywania robét:

- przygotowanie terenu pod budowe sieci,

- wytyczenie w terenie trasy projektowanych sieci przez uprawnionego geodete,

- wykonanie wykopdw pod budowe sieci (z wydzieleniem humusu na terenach zielonych),

- wbudowanie przewoddéw kanalizacyjnych wraz z uzbrojeniem zgodnie z PB,

- wykonanie przeciskéw/ przewiertow pod przeszkodami terenowymi,

- montaz kompletnej przepompowni sciekdw wraz z zagospodarowaniem terenu,

- wykonanie podtaczenia od szafy ZK-P do szafy sterowniczej,

- montaz szafy AKPIiA wraz z kablami zasilajgco-sterowniczymi i alarmowymi,

- przeprowadzenie odpowiednich badan odbiorczych instalacji elektroenergetycznych,

- wykonanie préb szczelnosci i cisSnienia wbudowanych przewodéw,

- zasypanie wykopow gruntem niewysadzeniowym w pasie jezdni wraz z jego
zageszczeniem na pozostatym terenie,

- uporzadkowanie terenu, odtworzenia terenu,

- uruchomienie catego uktadu.

12.2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

W otoczeniu planowanej inwestycji wystepuja nastepujace obiekty budowlane:

- uzbrojenie podziemne tj. wodociqg, przewody energetyczne, istniejgce przewody
kanalizacyjne, gazociag,

- budynki,

- ogrodzenia,

- istniejacy ukfad komunikacyjny.

12.3. Elementy zagospodarowania dziatki mogace stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Podstawowe zagrozenia moga by¢ zwigzane z nastepujacymi elementami:
- zagrozenia wynikajace z ruchu pojazdéw samochodowych,
- skrzyzowania i zblizenia z istniejacym uzbrojeniem.

12.4. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot
budowlanych, okreslajace skale i rodzaj zagrozen oraz miejsce i czas ich
wystapienia

- wykonywanie wykopdw - zagrozenie usuniecia sie $cian wykopu i przysypania osob
znajdujacych sie w wykopie; ponadto istnieje mozliwos¢ wpadniecia do wykopu
w wyniku czego mogq powstac urazy zwigzane z upadkiem,

- porazenie pradem przy pracach z elektronarzedziami,
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- wykonywanie robét przy zblizeniach do kabla energetycznego - moze wystgpié
uszkodzenie kabla energetycznego, co moze spowodowacC porazenie pracownikow
pradem elektrycznym - prace te mogg by¢ wykonywane przez firmy posiadajgce
odpowiednie certyfikaty oraz osoby przeszkolone w tym zakresie,

- wykonanie robét przy zblizeniach do sieci gazowej - moze wystgpi¢ uszkodzenie
przewodu i wyciek gazu,

- wykonywanie proby wytrzymatosci i szczelnosci rurociggdw - zachodzi zagrozenie
rozerwania rurociaggéw lub urzadzen w wyniku czego moga nastgpi¢ urazy mechaniczne
spowodowane odrzuconymi fragmentami tych rurociagéw lub urzadzen.

12.5. Sposoby prowadzenia instruktazu pracownikow

Wykonawca przed przystapieniem do wykonywania robot budowlanych zobowigzany
jest do opracowania instrukcji bezpiecznego ich wykonywania i zaznajomienia z nig
pracownikdéw w zakresie wykonywanych przez nich robdét.

Przed przystgpieniem do wykonywania robdt pracownicy muszg zostac przeszkoleni
w zakresie BHP - szkolenie stanowiskowe ze szczegdlnym uwzglednieniem specyfiki placu
budowy (lokalizacja rozdzielnic budowlanych, sprzetu p.poz., punktow poboru wody, drég
ewakuacyjnych). Szkolenia przeprowadzajq kierownicy robdt. Wszyscy pracownicy musza
posiada¢ odpowiednie kwalifikacje, uprawnienia, aktualne badania lekarskie oraz
przeszkolenia z zakresu BHP.

12.6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwom
wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w strefach szczegdlnego
zagrozenia zdrowia

Przed rozpoczeciem prac sprawdzi¢ czy nie wystepuja potencjalne zagrozenia.
W trakcie wykonywania prac powinien by¢ sprawowany nadzér przez kierownika robét.
Teren budowy nalezy ogrodzi¢ i odpowiednio oznakowac. Na budowie zapewnié oswietlenie
naturalne i sztuczne oraz tgcznosc¢ telefoniczng. Teren zaplecza budowy i samej budowy
powinien by¢ zorganizowany funkcjonalnie. Stosowane na budowie szalunki do umocnien
wykopow muszg posiadac swiadectwo o dopuszczeniu do stosowania.
Nie nalezy podejmowac prac przy widocznej niesprawnosci urzadzen oraz przedmiotéw
niezbednych do pracy, przy urzadzeniach elektrycznych zachowac szczegdlng ostroznosc,
nalezy korzysta¢ =z instalacji sprawnej gwarantujacej ochrone przed dotykiem
bezposrednim oraz posrednim (odpowiednia ochrona przeciwporazeniowa).

Osobg odpowiedzialng za przestrzeganie przepiséw BHP jest kierownik robot, ktory
zapewnia:
- organizacje pracy w sposOb gwarantujacy bezpieczne i higieniczne warunki pracy,
- przestrzeganie przepisbw oraz zasad bezpieczenstwa i higieny pracy, usuwanie
stwierdzonych uchybien w tym zakresie oraz kontrolowanie wykonania przepisow,
- zapewnia wykonanie nakazéw, wystapien, decyzji i zarzadzen wydawanych przez organy
nadzoru nad warunkami pracy,
- zna, w zakresie niezbednym do wykonywania cigzacych na nim obowigzkdéw, przepisy
o ochronie pracy, w tym przepisy oraz zasady bezpieczenstwa i higieny pracy
- zaznajomienie pracownikdéw z zakresem ich obowigzkéw, sposobem wykonywania pracy
na wyznaczonych stanowiskach, w tym zapewnia przeszkolenie pracownikow w zakresie
bezpieczenstwa i higieny pracy przed dopuszczeniem ich do pracy oraz zapewnia
prowadzenie okresowych szkolen w tym zakresie.

Przy wykonywaniu robdt nalezy przestrzegaC ustalen zawartych w dokumentacji
technicznej oraz opracowanej do tego celu informacji i planu BIOZ.

-10-
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W celu zapobiegania wszelkim wypadkom i zminimalizowania zagrozen dla zdrowia
i bezpieczenstwa pracownikéw, wykonawcdw robot budowlanych nalezy Scisle przestrzegac
zasad okreslonych w rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. nr 47,
poz. 401 z 2003 r).

Opracowata:

mgr inz. Jolanta Skowron
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IT. RYSUNKI
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ITI. ZALACZNKI
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