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Barlinek dn., 12.06.2018 r.

WARUNKI TECHNICZNE PRZYLACZENIA
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na dz. nr 235 oraz 230/22 obreb Moczkowo, gmina Barlinek
Miejsce wiaczenia do istniejacej sieci kanalizacji sanitarnej: Projektowang sie¢ kanalizacji
sanitarnej wiaczy¢ do istniejacej sieci kanalizacji sanitarne; zlokalizowanej w drodze dz. nr 235 poprzez
istniejgcy studnie oznaczong na rys. nr 1 kolorem brazowym jako studnia S1
Wytyczne do projektowania sieci kanalizacji sanitanrnej:
1. Budowa rurociggu grawitacyjnego:

a) Materiaty: rurociggi z rur PVC o érednicy nie mniejszej niz 200 mm, studnie z kregdw
betonowych z kinetami zbiorczymi, dopuszcza sig studnie z tworzywa sztucznego z wyjatkiem
studni wigczeniowych i koncowych. Liczbe i lokalizacje studni uzgodni¢ na etapie projektowania
z Zamawiajgcym.

b) Spadek rurociggu: w miare mozliwosci zachowac minimalny dopuszczalny spadek rurociagu.

2. Budowa rurociagu ttocznego:

a) Materiaty rurociagu: rurociagi z rur PE o $rednicy wynikajacej z wymagan projektowych
tgczone przez zgrzewanie doczotowe.

b) Srednice, spadki i zagtebienia: zgodnie z WTWIOR oraz obowigzujacymi normami

3. Wytyczne do projektowanych przepompowni:

a) Zbiorniki przepompowni dobra¢ w zalezno$ci od dobranej pompy

b) Ukiad pracy przepompowni - dwupompowy, pompy  produkcji HOMA opuszczane na
dwururowych prowadnicach ze stali k.0.

c) Armatura zeliwna zabezpieczona antykorozyjnie, posiadajgca certyfikat GSK. Dokonac
szczegdlowego opisu armatury w dokumentacji projektowe; opisujgc parametry techniczne.

d) Praca pomp za pomocg sondy hydrostatycznej oraz sygnalizatorow ptywakowych

e) Sterowanie pracg pompowni za pomocg rozdzielnicy zaprojektowanej wg standardow PWK
Plonia, okreslonych indywidualnie dla proponowanego przez projektanta na etapie
projektowanego rozwigzania, wg odrebnych wytycznych Zamawiajgcego

Uwagi ogolne:
1. Na wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej opracowac projekt budowlany i przekazac¢ do uzgodnienia

Zamawiajgcemu.

2. Ninigjsze warunki nie zwalniajg projektanta z obowigzku przestrzegania przepisow o drogach

publicznych oraz ustawy prawo budowlane.

Zatacznik:
1. Rys.nr1:Szkic lokalizacyjny wskazujacy miejsce wigczenia do sieci kanalizacji sanitarnej




Legenda:
51 @ miejsce wigczenia do istniejacej sieci kanlaizacji sanitarnej




