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Zatacznik nr 1B do SIWZ z
dnia 20.03.2019 r.
Barlinek dn., 20.03.2019 r.

WARUNKI TECHNICZNE PRZYLACZENIA
Budowa sieci wodociagowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Plonno dz. nr 112/4, 115/11,
100/8 obreb Plonno, gmina Barlinek
A. SIEC WODOCIAGOWA
I.  Miejsce wiaczenia do istniejacej sieci wodociggowej: istnigjagca sie¢ wodociggowa

zlokalizowana na dz. nr 112/4 obreb Plonno w punkcie W1 oznaczonym kolorem niebieskim w

zataczniku nr 1A do SIWZ z dnia 20.03.2019 r.

1.  Trasa sieci: od miejsca wigczenia w punkcie W1 do wysokosci punktu W2 dz. nr 100/8. Sie¢
zakonczyé korkiem.
.  Wytyczne do budowy sieci wodociggowej:

1. Wiaczenie do istniejgce] sieci poprzez zabudowe trojnika z zasuwg odcinajgca.

2. Rurociagi zaprojektowa¢ z rur PEHD o $érednicy dobranej przez projektanta wynikajacej z
obliczen zapotrzebowania na wode dla uzbrajanego terenu o polgczeniach zgrzewanych
doczolowo.

Ksztattki kierunkowe: z rur PE tgczone przez zgrzewanie
Ksztaltki rozgaleine: zeliwne

5. Armatura odcinajaca: z zeliwa sferoidalnego z uszczelnieniem migkkim klasy JHAWLE 2
obudowami i skrzynkami badz réwnowazne, zabezpieczone powlokami antykorozyjnymi o gr.
min. 250 um nanoszonymi metodg elektrostatyczng lub fluidyzacyjng posiadajgca certyfikat
GSK. Dokonaé szczegdlowego opisu armatury w dokumentacji projektowej opisujgc parametry
techniczne,

6. Hydranty nadziemne: @ 80 mm klasy ,HAWLE” lub réwnowazne, zabezpieczone j.w.

7. Srednice, spadki i zagtebienia: zgodnie z WTWIOR oraz obowigzujgcymi normami

8. Glebokoéé ulozenia rurociagu: 1,5 m od rzednej istniejgcego terenu.

B. SIEC KANALIZACJI SANITARNEJ
. Miejsce wigczenia do istniejacej sieci kanalizacji sanitarnej: Projektowang sie¢ kanalizacji

sanitarnej wigczy¢ do istniejgcej sieci kanalizacji sanitarnej zlokalizowanej w ul. Sosnowej w punkcie
oznaczonym jako S1 oznaczong na rys. nr 1 kolorem brgzowym w zatgczniku nr 1A do SIWZ z dnia
20.03.2019 .

II.  Wytyczne do projektowania sieci kanalizacji sanitanrnej:




C. Uwagi ogéline:
1.
2.

Przed opracowaniem projektu przedtozyc¢ Zamawiajgcemu koncepcje siec c:itz:iki,,‘
Na wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej opracowac projekt budowlany i przek

Zamawiajgcemu. o ,
Niniejsze warunki nie zwalniajg projektanta z obowigzku przestrzegania przepisow o dr

publicznych oraz ustawy prawo budowlane.




