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SPECYFIKACJA TECHNICZNAWYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ST-01.00 ROZBIORKI

Nazwy i kody robot wedtug kodu numerycznego stownika gtéwnego Wspdlnego Stownika Zamowien (CPV)

Grupa robot - 45100000-8 - przygotowanie terenu pod budowe
Klasa robdt - 45110000-1 - roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektéw budowlanych; roboty ziemne
Kategoria rob6t - 45111000-8 - roboty w zakresie burzenia i roboty ziemne
-45111100-9 - roboty w zakresie burzenia,
SPIS STWIOR:
1. ST 00.00 - WYMAGANIA OGOLNE
2, ST 01.00 - ROZBIORKI
3. ST 02.00 - ROBOTY ZIEMNE
4, ST 03.00 - ROBOTY BUDOWLANE, ZAGOSPODAROWNIE TEREENU, ROBOTY DROGOWE,

OGRODZENIE TERENU i ZIELEN
ST 04.00 - ROBOTY BETONOWE, WZNOSZENIE MUROW
ST 05.00 - RUROCIAGI ZEWNETRZNE. ROBOTY INSTALACYJNE
ST 06.00 - MECHANICZNE INSTALACJE INZYNIERYJNE
ST 07.00 - ROBOTY INSTALACYJNE WODNO-KANALIZACYJNE | SANITARNE
ST 08.00 - ROBOTY INSTALACYJNE ELEKTRYCZNE
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WSTEP
11.  PRZEDMIOT ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sq wymagania dotyczace wykonania robdt budowlano - montazowych, ktdre zostang
wykonane w ramach zadania pn. "Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody [SUW] wraz z infrastrukturg".
Podstawg opracowania niniejszej ST jest dokumentacja techniczna, przepisy obowigzujacego prawa, normy i zasady sztuki budowlane;.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST

Niniejsza ST traktowana jest obok dokumentaciji technicznej jako pomocnicza dokumentacja przetargowa przy zlecaniu i realizacji robot.
Sposab rozbiérki Wykonawca okresli w sporzadzonej przez siebie dokumentacji [ST.00. - Wymagania ogélne; pkt. 1.5.2].

1.3. PRZEDMIOT i ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

Rozbiorce podlegajg: - elementy zagospodarowania terenu : - ogrodzenie,
- brama wjazdowa,
- elementy instalacji kanalizacji przemystowej - wierzchnia cze$¢ studni kanalizacyjnych i osadnikéw,
- techniczne wyposazenie SUW.
UWAGA : Rozbiorki cze$ci Scian pod nowoprojektowane wrota, przejscie do nowoprojektowanej cze$ci oraz okien - wg ST-04

Zakres robét obejmuije : - roboty rozbiérkowe,
- segregacja odpadéw,
- odwdzka odpaddéw po segregaciji [do miejsc wskazanych w pkt. 5.1]

14. OKRESLENIA PODSTAWOWE.

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i okre$leniami zawartymi w ST-
00.00-Wymagania ogélne.

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST-00.00-Wymagania ogolne.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania, zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami

zarzadzajgcego realizacjg umowy.

Wykonawca prac rozbiorkowych przed przystapieniem do ich realizacji przedstawi Inzynierowi kontraktu i uzgodni z nim harmonogram
prac rozbiérkowych oraz przedstawi umowe w zakresie odbioru materiatéw rozbiorkowych [odpady nieuzytkowe] z odbiorca, na czas
trwania umowy.

2.0. MATERIALY.
Materiaty nie wystepuja.

3.0. SPRZET WYKONAWCY.

Ogolne wymagania dotyczace stosowania sprzetu podano w ST-0.00-Wymagania ogélne.

Sprzet budowlany powinien odpowiada¢ pod wzgledem typéw i ilosci wymaganiom zawartym w projekcie organizacji robot,
zaakceptowanym przez zarzadzajacego realizacjg umowy.

Zgodnie z technologig zatozong do wykonania robot rozbidrkowych i wycinek proponuje sie uzy¢ nastepujacego sprzetu:

Koparka przedsiebierna przystosowana do tyzki o pojemnoéci 0,4m?3

Koparka chwytakowa

Spycharka $rednia

Zuraw samojezdny

Urzadzenia do ciecia gazowego

Przecinarki z tarczg diamentowg do cigcia cegly, betonu i elementéw zelbetowych
Mtoty reczne typu lekkiego

Moty reczne do rozbiérek muréw masywnych i zelbetu

Mtoty hydrauliczne montowane do koparek
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tadowarki kotowe o pojemnosci tyzki 0,60 m3
Sprezarka przenosna $rubowa
Pomosty robocze typu lekkiego

Nozyce do ciecia drutu i pretow
Osprzet rozbiorkowy [liny, Sruby, rozpory],
Reczne narzedzia i sprzet do robét murarskich i $lusarskich.

4.0. TRANSPORT

Transport zgodnie z warunkami ogélnymi ST-0.00- Wymagania ogélne. Zgodnie z technologig zatozong do transportu proponuje sie uzy¢
takich Srodkéw transportu, jak :

- Samochdd skrzyniowy z urzadzeniem zatadowczym

- Dzwig samochodowy o udzwigu 10 Mg

- Wywrotki o udzwigu 7 Mg

Ciagnik kotowy z przyczepaq dtuzyca

Przyczepa skrzyniowa

50. WYKONANIE ROBOT
51. OGOLNE WARUNKI WYKONANIA ROBOT.

Ogolne wymagania dotyczace wykonania robét podano w ST-00.00 - Wymagania ogéine.
Wymagany przebieg robét :
- sporzadzi¢ z Inwestorem protokdt robdt zawierajacy :
- dokumentacje fotograficzng urzadzen i instalacji do demontazu
- typowanie urzadzen do demontazu z odzyskiem
- uzgodnic z Inwestorem miejsce i warunki czasowego skfadowania, terminu i miejsca skfadowania docelowego [w
kalkulacji przyja¢ odwézke odpaddw uzytkowych na odlegfo$¢ do 10,0 km - magazyn i plac Inwestoral,
- odpady pobudowlane i nieuzytkowe — wysypisko gminne, zakfad utylizacji odpadow - staraniem uprawnionej firmy

- wobrebie istniejacego uzbrojenia technicznego czasowo trwale roztaczy¢ wodne, elektryczne zasilanie i sterowanie urzadzen i
armatury, z odpowiednim zabezpieczeniem przed porazeniem, ze sporzadzeniem stosownego protokotu.

5.1.1. ROBOTY ROZBIORKOWE OGOLNOBUDOWLANE.

- Teren prowadzonych robét rozbiorkowych nalezy wygrodzi¢ i oznakowaé tablicami ostrzegawczymi,

- W czasie prowadzenia robét rozbiérkowych wykluczone jest przebywanie na terenie budowy [caty teren SUW] jakichkolwiek
innych pracownikéw nie zwigzanych z robotami rozbiorkowymi,

- Sciany dzialowe przeznaczone do rozbiérki powinny w trwaty i widoczny sposéb oznaczone, a czynno$¢ ta powinna by¢
zweryfikowana wpisem do dziennika budowy przez kierownika robét i inzyniera kontraktu,

- Nie wolno prowadzi¢ rozbidrki elementéw konstrukcyjnych jednoczesnie na kilku poziomach.

- Roboty nalezy prowadzi¢ tak, aby nie zostata naruszona stateczno$¢ rozbieranego elementu, oraz tak, aby usuwanie
jednego elementu konstrukcyjnego nie wywotato nieprzewidzianego upadku lub przewrdcenia sie innego fragmentu
konstrukji.

- Podczas wiatru o szybkosci wigkszej niz 10m/s roboty nalezy wstrzymac.

- Nie wolno obalaé $cian lub innych czesci rozbieranego obiektu przez podkopywanie lub podcinanie.

- Przy rozbiorce sposobem obalania dtugo$¢ stosowanych lin powinna by¢ trzy razy wieksza od wysoko$ci obiektu.

- Przy obalaniu sposobem mechanicznym zatrudnionych pracownikdw i maszyny nalezy usuna¢ poza strefe niebezpieczna.
- Prowadzenie robét rozbiérkowych o zmroku, przy sztucznym $wietle lub przy ztej widocznosci jest zabronione.

- Terminowo dokonywa¢ przegladu i kontroli urzadzen linowych i pomocniczych.

- Przed dopuszczeniem pracownika do pracy nalezy zaopatrzy¢ go w odziez roboczg i ochronng.

- Wszyscy pracownicy zagrozeni wypadkiem powinni by¢ zaopatrzeni w atestowany sprzet ochrony osobistej (pasy
bezpieczenstwa, hetmy ochronne).

- Nie dopuszcza sie przebywania pod wysiegiem i demontowanym elementem w trakcie podnoszenia i podawania.
- Nie dopuszczaé do przebywania w strefach ochronnych oséb nie zwigzanych bezposrednio z rozbiorka.
- Stosowac ochrony zabezpieczajace przed upadkiem — bariery, odbojnice.
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- Sktadowanie materiatow budowlanych i urzadzen powinno by¢ wykonane w sposéb zabezpieczajacy przed mozliwoscig
wywrdcenia, zsuniecia lub rozsuniecia sie sktadowanych materiatow i elementow.

- Opieranie sktadowanych materiatéw o ptoty, budynki, stupy linii napowietrznych jest zabronione.

- Przy sktadowaniu materiatow odlegtos¢ stoséw powinna by¢é nie mniejsza niz 0,75m od ogrodzen i zabudowan i 5,0m od
stanowisk pracy.

- Miedzy stosami pryzmami lub pojedynczymi elementami nalezy pozostawi¢ przejscie o szeroko$ci co najmniej 1m oraz
przejazdy o szer. $rodka transportu powiekszone o 2m.

- Materiatu powinny by¢ sktadowane w miejscu wyréwnanym do poziomu.

- Materiaty drobnicowe powinny by¢ utozone w stosy o wysokos$ci nie wigkszej niz 2m, dostosowane do rodzaju i wytrzymatosci
tych materiatéw.

- Zabronione jest urzadzanie stanowisk pracy, sktadowisk materiatow i elementéw lub maszyn i urzadzen bezposrednio pod
liniami napowietrznymi lub w odlegtosci blizszej (liczac do poziomu) od skrajnych przewodoéw niz:

- 2m dla linii NN
- 5m dla linii WN do 15kV
- 10m dla linii WN do 30kV
- 30m dla linii WN powyzej 30kV
- W razie stosowania urzadzen zatadowczo-wytadowczych zachowanie powyzszych odlegtosci odnosi sie do najdalej

wysunietego punktu ruchomego lub statego elementu tych urzadzen oraz tadunku transportowanego tymi urzadzeniami.

- Podczas mechanicznego zatadunku i rozladunku materiatdbw budowlanych, ziemi gruzu itp. przemieszczanie ich
bezposrednio nad ludzmi i kabing kierowcy jest zabronione. Na czas tych czynno$ci kierowca obowigzany jest opusci¢
kabing.

- Prace polegajace na usuwaniu lub naprawie wyrobow zawierajacych azbest mogq by¢ wykonywane wylgcznie przez
wykonawcow posiadajacych odpowiednie wyposazenie techniczne do prowadzenia takich prac oraz zatrudniajacych
pracownikéw przeszkolonych w zakresie BHP przy usuwaniu i wymianie materiatéw zawierajacych azbest. Wykonawca prac
powinien posiada¢ zezwolenie na prowadzenie dziatalnosci w wyniku, ktdrej powstajg odpady niebezpieczne.

- Wykonawca prac polegajacych na usuwaniu azbestu zobowigzany jest do izolowania od otoczenia obszaru prac przez
zastosowanie odpowiednich oston i zastosowanie Srodkéw technicznych celem zmnigjszenia emisji widkien azbestu.

- Prace zwigzane z usuwaniem azbestu lub wyrobow zawierajacych azbest powinny byé prowadzone w taki sposob, zeby
uwalnianie azbestu lub zminimalizowa¢ pylenie. Zapewnienie tego wymaga:
- nawilzania wodg wyrobow zawierajacych azbest przed ich usuwaniem i utrzymywanie w
stanie wilgotnym przez caly czas pracy
- demontaz catych wyrobdw bez jakiegokolwiek uszkadzania jedli jest to technicznie mozliwe
- odspajania materiatow trwale zwigzanych z podtozem przy stosowaniu wytgcznie narzedzi recznych lub wolnoobrotowych,
wyposazonych w miejscowe instalacje odciggajace powietrze.

- Sktadowanie wyrobéw zawierajacych azbest powinno sie odbywa¢ w osobnych pomieszczeniach zabezpieczonych przed
dostepem osdb niepowotanych. Materiaty te powinny by¢ opakowane w folie gruboSci nie mniejszej jak 0,2mmi oznakowane.

- Na budowie zorganizowa¢ punkt pierwszej pomocy medycznej wyposazony w apteczke z niezbednymi medykamentami.

- Na terenie budowy powinna by¢ wywieszona na widocznym miejscu tablica z nastepujgcymi adresami i telefonami:
najblizszego punktu medycznego, najblizszej strazy pozarnej, policji, pogotowia ratunkowego.

5.1.2. ROBOTY SPAWALNICZE.

- Przy wykonywaniu rob6t spawalniczych oraz zwigzanych z cieciem metali jest dozwolone uzywanie wytacznie butli do gazéw
technicznych posiadajacych wazng ceche organu dozoru technicznego.

- Reczne przenoszenie butli o pojemno$ci wodnej powyzej 10m3 powinno by¢ wykonywane przez 2 osoby.
- Przewozenie napetnionych lub pustych butli bez natozonych kotpakéw ochronnych jest zabronione.

- Butle na budowie i w czasie transportu nalezy chroni¢ przed zanieczyszczeniami tluszczem, dziataniem promieni
stonecznych, deszczu i $niegu.

- Przechowywanie w tym samym pomieszczeniu butli z tlenem i materiatdbw lub gazéw tworzacych w polgczeniu z nim
mieszaning wybuchowa jest zabronione.

- W czasie pobierania gazéw technicznych butle powinny by¢ ustawione w pozycji pionowej lub pod katem nie mniejszym niz
45° do poziomu.
- Odlegto$¢ ptomienia palnika od butli nie moze by¢ mniejsza niz 1m.
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- Butle, ktdra nagrzewa si¢ od wewnatrz nalezy usung¢ poza miejsce pracy, otworzy¢ zawor oraz polewac silnym strumieniem
wody lub Srodka gasniczego.

- Weze do tlenu i acetylenu powinny rdznic si¢ miedzy sobg barwg, a ich dtugo$¢ powinna wynosi¢ co najmniej Sm.

- Nie wolno zmienia¢ przeznaczenia wezy uzywanych uprzednio do innych gazéw.
- Miejsca uszkodzone w wezach powinny by¢ wyciete. Laczenie korcow dwoch wezy nalezy wykona¢ za pomocg specjalnych
tacznikéw metalowych o przekroju wewnetrznym odpowiadajacym przeswitowi taczonego weza.

- Zamocowanie wezy na nasadkach reduktoréw, bezpiecznikow wodnych, palnikéw i tgcznikdw powinno byé dokonane
wylacznie za pomoca ptaskich zaciskow.

- Stosowanie do tlenu i acetylenu przewoddw igielitowych lub z tworzyw sztucznych jest zabronione.

5.2.  WARUNKI WYKONANIA ROBOT.

Na dziatce nalezy wygospodarowac plac o wymiarach 10 x 10m, przeznaczony na parkowanie sprzetu i maszyn budowlanych.

Gruz, stal i inne materialy uzyskane w wyniku prowadzonych prac rozbiérkowych sktadowa¢ odpowiednio posegregowane wzdtuz
obiektow, a nastepnie wywozi¢ w miejsca przerobu lub sktadowania. Poszczegolne elementy ztomu stalowego cigé na mniejsze elementy
dostosowane do mozliwosci transportowych. Ztom stalowy gromadzi¢ tymczasowo w wyznaczonym miejscu, a nastepnie zagospodarowaé
zgodnie z decyzjg Inzyniera/Kierownika kontraktu lub Zamawiajacego.

Teren rozbiorki poszczegélnych obiektéw zabezpieczy€ przed dostepem os6b niepowotanych.
Z uwagi na réznorodno$¢ wystepujacych konstrukcji obiektow przewiduje sie rézne sposoby rozbiérki:

Fundamenty obiektow kubaturowych oraz obiekty inzynierskie metodami tradycyjnymi przy uzyciu narzedzi recznych, pneumatycznych
lub hydraulicznych oraz elektronarzedzi (narzgdzia udarowe, udarowo-obrotowe, przecinarki z tarczami diamentowymi do cigcia betonu),
a takze miotéw hydraulicznych montowanych do koparek - do wyburzen.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jako$ci robdt podano w ST-0.00- Wymagania ogoine.

Kontrola rozbiorki polega¢ bedzie na :

- ocenie kompletno$ci wykonania rozbiorki wraz z odtworzeniem powierzchni biologicznie czynnej.

- sprawdzenie prawidtowosci segregacji odpaddw,
- wywozu odpaddw i dokumentow z miejsc ich zdeponowania

7. OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST-0.00-Wymagania ogéine”. Jednostkg obmiaru jest :

-m,m2;m3;szt.it - dla elementow konstrukcyjnych i pokrywczych budynku, elementéw drogowych oraz ogrodzenia,
- obiekt dla instalacji [wod-kan, elektrycznych i technologicznych], na ktérym nastapity roboty.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robdt podano w ST-00.00-Wymagania ogdine.
Odbiorowi podlega wykonanie kompletnego demontazu obiektu wraz z odtworzeniem powierzchni biologicznie czynnej.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT - PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST-00.00-Wymagania ogélne.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Podstawg do wykonania robét jest dokumentacja projektowa zamawiajacego i wykonawcy, normy oraz inne dokumenty i ustalenia
techniczne oraz warunki bezpieczenstwa pracy przy robotach rozbiorkowych.



