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powielanie, udost�pnianie i wykorzystywanie przez osoby trzecie, bez zgody autora ZABRONIONE. 
 

 
 
I Wst�p i zakres prac  
 
 
  Niniejsz� Dokumentacj � bada� podło �a gruntowego wraz z Opini 	 
geotechniczn 	 dla planowanej budowy oczyszczalni �cieków wraz z drog� 
dojazdow� na działkach nr 421/1, 158 i 421/2 w miejscowo�ci Rychnów  (gm. 
Barlinek, pow. my�liborski, woj. zachodniopomorskie), opracowano na zlecenie firmy 
EKO-KONSULTING Sp. z o.o., z siedzib� w Warszawie przy ulicy Młynarskiej 7, 
zgodnie ze zleceniem o nr 03/RY/2017, z dnia 2 pa�dziernika 2017 roku. 
 
  Celem opracowania jest opis i ocena warunków gruntowo - wodnych 
podło�a działki dla zaprojektowania posadowienia oczyszczalni �cieków. 
 
 

1. Podstawa opracowania 
 

 Podstaw� prawn� opracowania s� art. 34 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. 
Prawo Budowlane (Dz. U. 2016, poz. 290 j. t. z pó�n. zm.) oraz Rozporz�dzenie 
MTBiGM z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków 
posadowienia obiektów budowlanych.  
 
 

2. Charakterystyka projektowanej inwestycji 
 
   Na omawianym terenie planuje si� budow� oczyszczalni �cieków wraz z 
drog� dojazdow�. Ostateczny sposób i gł�boko�� posadowienia uzale�niona b�dzie 
od warunków gruntowo - wodnych wyst�puj�cych w podło�u. 
 
  Projektowany obiekt zaliczono do drugiej kategorii geotechnicznej. 
 
 

3. Poło �enie i zagospodarowanie terenu 
 
  Miejsca bada� zlokalizowano w miejscowo�ci Rychnów  (gm. Barlinek, 
pow. my�liborski, woj. zachodniopomorskie), na terenie działek nr 421/1 oraz 421/2 
i 158. 
 
  Omawiany teren jest uzbrojony i zagospodarowany. W podło�u 
przebiega uzbrojenie podziemne. 
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II Opinia geotechniczna 
 
 

Niniejsza Opinia geotechniczna  została opracowana zgodnie  
z Rozporz�dzeniem MTBiGM z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania 
geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych.  

 
 

1. Morfologia terenu 
 

  Pod wzgl�dem geomorfologicznym omawiany rejon jest fragmentem 
wysoczyzny polodowcowej, wyniesionej w miejscu bada� do rz�dnych ca 71,5 –  
75,5 m n.p.m. 

 
 

2. Przewidywane warunki gruntowo – wodne 
 

  Zakłada si�, i� w podło�u wyst�powa� b�d� osady czwartorz�dowe, 
wieku plejstoce�skiego, pochodzenia lodowcowego (gQp), wykształconych w postaci 
piasków oraz glin. 

 
W podło�u mo�na spodziewa� si� wyst�pienia wody gruntowej  

o o zwierciadle swobodnym lub napi�tym oraz s�cze�.  
 

 
 

3. Wnioski 
 

Podło�e gruntowe buduj� osady czwartorz�dowe, wieku 
plejstoce�skiego, pochodzenia lodowcowego (gQp), wykształconych w postaci piasków 
oraz glin. 

 
W podło�u mo�na spodziewa� si� wyst�pienia wody gruntowej  

o zwierciadle napi�tym, stabilizuj�cej si� na gł�boko�ci ca 1,4 m p.p.t., oraz s�cze� 
nawierconych w obr�bie gruntów spoistych (glin). 

 
Na podstawie przeprowadzonej analizy materiałów archiwalnych nale�y 

spodziewa� si� prostych warunków gruntowo – wodnych. 
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III Dokumentacja bada � podło �a gruntowego 
 
 
  Podstaw� prawn� opracowania s� art. 34 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. 
Prawo Budowlane (Dz. U. 2016, poz. 290 j. t. z pó�n. zm.) oraz Rozporz�dzenie 
MTBiGM z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków 
posadowienia obiektów budowlanych.  
 
  Celem opracowania jest opis i ocena warunków gruntowo - wodnych 
podło�a dla zaprojektowania posadowienia projektowanej oczyszczalni �cieków wraz  
z drog� dojazdow�. 
 
  Projektowany obiekt zaliczono do drugiej kategorii geotechnicznej. 
 
   Zał�czona do niniejszego opracowania Mapa dokumentacyjna w skali  
1 : 500 opracowana została na podkładzie sytuacyjno – wysoko�ciowym 
dostarczonym przez Zleceniodawc �, na którym naniesiono wykonane wyrobiska 
badawcze. 
 
 

1. Zakres wykonanych bada � 
 
 

 Prace polowe przeprowadzono w dniu 5 pa�dziernika 2017 roku  
i wykonano: 

 
� 5 otworów wykonanych próbnikiem przelotowym (RKS) φ 60 mm do 

gł�boko�ci 2,0 - 8,0 m p.p.t., ł�cznie odwiercono 28,0 m b. gruntów. 
 

  Dozór prac polowych sprawował geolog Sławomir Grzankowski, który 
równie� wytyczył wyrobiska badawcze metod� domiarów prostok�tnych w nawi�zaniu 
do stałych punków w terenie. Wyrobiska zostały zaniwelowane do przyj�tego za reper 
roboczy pokrywy studzienki kanalizacyjnej o znanej rz�dnej H = 70,84 m n.p.m.  

 
   W oparciu o wykonane badania polowe opracowano niniejsz� 

Dokumentacj � badan podło�a gruntowego. Zawiera ona tekst z wnioskami oraz 
zał�czniki graficzne wymienione w Spisie tre�ci. Dokumentacj � wykonano w pi�ciu  
egzemplarzach, z czego cztery  otrzymał Zleceniodawca , a jeden  egzemplarz wraz  
z materiałami �ródłowymi pozostał w archiwum Przedsi�biorstwa Geotechnicznego 
GeoGT. 
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2. Poło �enie i geomorfologia 
 
 

  Badania wykonano w miejscowo�ci Rychnów  (gm. Barlinek, pow. 
my�liborski, woj. zachodniopomorskie), na terenie działek nr 421/1 oraz 421/2 
i 158. 

Pod wzgl�dem geomorfologicznym omawiany rejon jest fragmentem 
wysoczyzny polodowcowej wyniesionej w miejscu bada� do rz�dnych ca 71,5 –  
75,5 m n.p.m. 
 
 
 

3. Opis budowy geologicznej 
 
 

 Na podstawie przeprowadzonych bada� stwierdza si�, �e w podło�u 
omawianego terenu wyst�puj� utwory czwartorz�dowe, wieku plejstoce�skiego, 
pochodzenia lodowcowego (gQp), wykształconych w postaci piasków drobnych, 
piasków pylastych oraz piasków gliniastych, glin piaszczystych i glin piaszczystych 
zwi�złych, których nie przewiercono o gł�boko�ci rozpoznania, tj. 2,0 - 8,0 m p.p.t. 

Stropow� cz��� podło�a przykrywa warstwa gleby (piasków drobnych 
humusowych oraz humusu), o udokumentowanej mi��szo�ci 0,3 – 0,7 m p.p.t.  

 
 
 

4. Opis warunków wodnych 
 
 
W czasie prowadzenia prac polowych (pa�dziernik 2017’) w otworze nr 1, 

stwierdzono wyst�powanie wody gruntowej, o zwierciadle napi�tym, nawierconej na 
gł�boko�ci 4,1 m p.p.t, a ustabilizowanej na gł�boko�ci 1,44 m p.p.t., tj. na rz�dnej 
70,12 m n.p.m. Woda gruntowa znajduj�ca si� poni�ej owego poziomu znajduje si� 
pod ci�nieniem hydrostatycznym. Dodatkowo w otworach nr 2 i 3 stwierdzono 
wyst�powanie wody gruntowej w postaci s�cze�, nawierconych na gł�boko�ci 2,3 – 
3,9 m p.p.t. Z kolei w otworach nr 4 i 5 do gł�boko�ci rozpoznania tj. 2,0 m p.p.t.,   
nie stwierdzono wyst�powania zwierciadła wody gruntowej. 

 
Utwory buduj�ce podło�e posiadaj� zró�nicowan� 

wodoprzepuszczalno��. Do gruntów o małej wodoprzepuszczalno�ci nale�y zaliczy� 
piaski drobne i piaski pylaste (warstwy IV) charakteryzuj�ce si� współczynnikiem 
filtracji - k10 wynosz�cym ca 1 – 6 m/dob�. Natomiast grunty spoiste (warstw I – III) 
charakteryzuj� si� słab� i bardzo słab� wodoprzepuszczalno�ci� o współczynniku 
filtracji k10 < 1x 10-6(-8) m/s (wg. Z. Pazdry „Hydrogeologia ogólna”). 
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5. Ocena techniczna własno �ci podło �a gruntowego 
 
 
  Na podstawie wyników prac polowych w podło�u badanego terenu 
wydzielono zgodnie z zaleceniami normy PN-EN 1997-1 Eurokod 7: Projektowanie 
geotechniczne  warstwy geotechniczne. Ich zasi�g zilustrowano na zał�czonych 
Przekrojach geotechnicznych oraz Karcie otworów geotechnicznych. 
 

 Ł�cznie w podło�u omawianego terenu wydzielono cztery  warstwy 
geotechniczne. 
 
   Cech� wiod�c� warstw wydzielonych w obr�bie wyst�puj�cych  
w podło�u gruntów spoistych był stopie� plastyczno�ci „IL”, którego warto�ci ustalono 
na podstawie bada� terenowych (metoda wałeczkowania i wytrzymało�� na �cianie 
wykonane �cinark� obrotow�). Z kolei cech� wiod�c� warstwy wydzielonej w obr�bie 
wyst�puj�cych w podło�u gruntów niespoistych (piasków) był stopie� zag�szczenia 
„ID”, którego warto�� ustalono na podstawie oporu podczas wiercenia. 
 

Z podziału wył�czono gleb�, która jest gruntem nie obj�tym norm�. 
 
Dla gruntów spoistych pochodzenia lodowcowego wyst�puj�cych  

w podło�u przyj�to symbol konsolidacji geologicznej „B”. 
 
  Pozostałe parametry geotechniczne gruntów wydzielonych warstw 
ustalono tzw. metod� eksperck�, wspieraj�c si� parametrami podanymi w tabelach 
i wykresach zawartych w normie PN-81/B-03020 i zestawiono w zał�czniku  
nr 4. Podział geotechniczny. 
 

 Podział geotechniczny przedstawia si� nast�puj�co:  
 

Warstwa pierwsza  /I/  -  gliny piaszczyste i piaski gliniaste, wilgotne, 
plastyczne, o u�rednionej warto�ci stopnia plastyczno�ci IL = 0,32 – grunty bardzo 
wysadzinowe; 
 

Warstwa druga  /II/   -  gliny piaszczyste i piaski gliniaste, mało wilgotne, 
twardoplastyczne, o u�rednionej warto�ci stopnia plastyczno�ci IL = 0,18 - grunty 
bardzo wysadzinowe; 
 

Warstwa trzecia  /III/  -  gliny piaszczyste, piaski gliniaste i gliny 
piaszczyste zwi�złe, mało wilgotne, twardoplastyczne, o u�rednionej warto�ci stopnia 
plastyczno�ci IL = 0,05 - grunty mało i bardzo wysadzinowe; 
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Warstwa czwarta  /IV/  -  piaski drobne i piaski pylaste, mało wilgotne, 
�rednio zag�szczone, o uogólnionej warto�ci stopnia zag�szczenia ID = 0,55 - grunty 
niewysadzinowe. 

 
Z powy�szego podziału wynika, �e jedynie grunty warstwy I 

charakteryzuj� si� ograniczon� no�no�ci�, z kolei grunty pozostałych wydzielonych  
w podło�u warstw geotechnicznych nale�y uzna� za no�ne. 

 
 
 

6. Wnioski  

 
 
1. Przeprowadzone badania wykazały, �e w podło�u omawianego terenu wyst�puj� 

utwory czwartorz�dowe, wieku plejstoce�skiego, pochodzenia lodowcowego (gQp), 
wykształconych w postaci piasków drobnych, piasków pylastych oraz piasków 
gliniastych, glin piaszczystych i glin piaszczystych zwi�złych, których nie 
przewiercono o gł�boko�ci rozpoznania, tj. 2,0 - 8,0 m p.p.t. Stropow� cz��� 
podło�a przykrywa warstwa gleby (piasków drobnych humusowych oraz humusu), 
o udokumentowanej mi��szo�ci 0,3 – 0,7 m p.p.t. W omawianym podło�u 
wydzielono cztery warstwy geotechniczne, których grunty warstwy I charakteryzuj� 
si� ograniczon� no�no�ci�, z kolei grunty pozostałych wydzielonych w podło�u 
warstw geotechnicznych nale�y uzna� za no�ne. 
 

2. W czasie prowadzenia prac polowych (pa�dziernik 2017’) w otworze nr 1, 
stwierdzono wyst�powanie wody gruntowej, o zwierciadle napi�tym, nawierconej 
na gł�boko�ci 4,1 m p.p.t, a ustabilizowanej na gł�boko�ci 1,44 m p.p.t., tj. na 
rz�dnej 70,12 m n.p.m. Woda gruntowa znajduj�ca si� poni�ej owego poziomu 
znajduje si� pod ci�nieniem hydrostatycznym. Dodatkowo w otworach nr 2 i 3 
stwierdzono wyst�powanie wody gruntowej w postaci s�cze�, nawierconych na 
gł�boko�ci 2,3 – 3,9 m p.p.t. Z kolei w otworach nr 4 i 5 do gł�boko�ci rozpoznania 
tj. 2,0 m p.p.t.,  nie stwierdzono wyst�powania zwierciadła wody gruntowej. 

 
3. Istniej�ce warunki gruntowo – wodne pozwalaj� na bezpo�rednie posadowienie 

projektowanej oczyszczalni �cieków, po uprzednim uwzgl�dnieniu gł�boko�ci 
przemarzania gruntów, która na tym terenie wynosi 0,8 m (wg PN-81/B-03020). Po 
wykonaniu wykopu nale�y go zabezpieczy� przed wpływem czynników 
atmosferycznych, w ten sposób aby nie nast�piło pogorszenie stanu gruntów 
spoistych. 

 
4. Po wykonaniu wykopu budowlanego nale�y wykona� jego odbiór przez 

uprawnionego geologa. 
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5. W podło�u wyst�puj�: grunty niewysadzinowe, mało wysadzinowe i bardzo 
wysadzinowe (klasa no�no�ci G1 - piaski drobne, piaski pylaste, G2 – gliny 
piaszczyste zwi�złe oraz G3 – gliny piaszczyste i piaski gliniaste) zgodnie  
z Rozporz�dzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 
r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiada� drogi publiczne i 
ich usytuowanie, Dz.U. 1999 nr 43 poz. 430.  

 
6. Warto�ci obliczeniowe oporu granicznego podło�a - Rd, okre�li� mo�na na 

podstawie normy PN-EN 1997-1 Eurokod 7: Projektowanie Geotechniczne 
i parametrów geotechnicznych podanych w zał�czniku nr 4. Podział geotechniczny. 

 
7. Projektowany obiekt zaliczono do drugiej kategorii geotechnicznej. 

 
8. W podło�u wyst�puj� proste warunki gruntowo – wodne. 

 

9. Powy�sze wnioski nale�y rozpatrywa� ł�cznie z zaleceniami norm:  
PN-EN 1997-1 Eurokod 7 i  PN-B-06050:1999  (Roboty ziemne). 

 
10. Ostateczn� decyzj� odno�nie sposobu posadowienia podejmie Konstruktor   

w porozumieniu z Projektantem . 
 

 

O P R A C O W A Ł: 

/ mgr Marcin Pawlak / 
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  Temat: Rychnów, gm. Barlinek, pow. my�liborski, woj. zachodniopomorskie - oczyszczalna �cieków wraz z drog� dojazdow� na dz. nr 421/1 oraz 421/2 i 158 
 

OBJA�NIENIA  GEOLOGICZNE 
 warto�� charakterystyczna  x/n/           PARAMETRY  GEOTECHNICZNE   według   PN-81/B-03020 
  współczynnik materiałowy γm 

  warto�� obliczeniowa  x/r                               mało wilgotne/nawodnione     * warto�� ustalona metod� „A”  

Wiek 

Profil lito-
stratygra-

ficzny 

Opis 
litologiczny 

Geneza 
Nr w-wy 
geotech- 
nicznej 

Symbol 
gruntu wg 
PN-86/B-

02482 

Symbol 
konso- 
lidacji 
geol. 

STAN GRUNTU 
Wilgot- 

no�� 
natura-

lna 
wn (%) 

G�sto�� 
obj�to�ciowa 

ρ (tm-3) 

Spój- 
no�� 

cu (kPa) 

K�t 
tarcia 
wewn 
φu (o) 

Edometry-
czny  moduł 
�ci�liw 
pierwo- 

tnej 
Mo (kPa) 

Moduł 
odkształce-

nia pie-
rwotnego 
Eo (kPa) 

Współcz.  no�no�ci 

stopie� 
zag�sz-
czenia  

ID 

stopie� 
plastycz- 

no�ci 
I L 

ND NC NB 

  gleba   PdH             

P
LE

JS
T

O
C

E
N

 

gQp
 

gliny 
piaszczyste 

utwory 
lodow-
cowe 

I Gp 

B 

 0,32* 
1,10 

17 
2,10 
0,90 
1,89 

27,3 
0,9 
24,6 

16,0 
0,9 
14,4 

28 000 21 300 3,72 10,61 0,52 

gliny 
piaszczyste, 

piaski gliniaste 
II Gp, Pg  0,18* 

1,10 

12 
2,20 
0,90 
1,98 

32,3 
0,9 
29,1 

18,6 
0,9 
16,7 

38 800 29 500 4,64 12,12 0,82 

piaski gliniaste, 
gliny 

piaszczyste, 
gliny 

piaszczyste 
zwi�złe 

III 
Pg, 
Gp, 
Gpz 

 0,05* 
1,10 

37,6 
0,9 
33,8 

21,1 
0,9 
19,0 

55 800 42 400 5,80 13,93 1,24 

gQp
 piaski drobne, 

piaski pylaste IV Pd, P�  0,55 
0,9 

 6/24 
1,65/1,90 

0,90 
1,49/1,71 

 
30,7 
0,9 
27,6 

67 900 50 600 14,09 - 5,13 

                  
 



s

Otwór numer 5    Rz �dna: 75.01 m n.p.m.

KARTA OTWORÓW GEOTECHNICZNYCH

Otwór numer 4

Zał.Nr: 5

Wiertnica: RKS

Miejscowo��: Rychnów

Gmina: Barlinek

Powiat: my�liborski

Województwo: zachodniopomorskie

Obiekt: Oczyszczalnia �cieków na dz. nr 421/1

Zleceniodawca: EKO-KONSULTING Sp. z o.o.

Wiercenie: Przedsi�biorstwo Geotechniczne GeoGT

Dozór geol.: Sławomir Grzankowski

System wiercenia: udarowy

Rz�dna: 75.52 m n.p.m.

Skala 1 : 25 Data wiercenia: 2017-10-05
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Gleba: piasek drobny humusowy, brunatny 

Piasek drobny, br�zowy 

Glina piaszczysta, br�zowa 

0.70

1.50

2.00

Gleba: piasek drobny humusowy, brunatny 

Piasek drobny, br�zowy 

Glina piaszczysta zwi�zła, br�zowa 
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"


