KOSZTORYS SLEPY

Nr Podstawa Nazwa Jednostka Elloéc Cena jedn. Wartose g
miary : i
1 SIEC GRAWITACYJNA PVC dn: 200mm odc. od Si1 do
51.31L=70,5mb
1.1 Roboty rozbioérkowe i Towarzyszace na odceinku Sil -
S$1.3
1 KNNR 1 111-1  Roboty pomiarowe przy liniowych robotach km 0,07 ‘
ziemnych (drogi) trasa drég w terenie ]
rowninnym %
[Razem element 1.1: Roboty rozbidérkowe i Towarzyszace na odcinku Si1 - $1.3 E
1.2 Roboty ziemne | towarzyszace przy liniowej budowie
sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej na odcinku $i1
-81.3
2., KNNR1T113-1 Usunigcie warstwy ziemi urodzajne; m3 21,15
(humusu) za pomocyg spycharek
gr.warstwy do 15 cm
3 KNNR 1 113-2  |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej m3 21,15
(humusu) za pomocy spycharek dodatek
za kazde dalsze 5 cm grubosci (30% -
catkowitej gtebokosci wykopu) :
4 KNNR 1 210-3 Mykopy oraz przekopy wykonywane na  m3 : 126,95
odkiad koparkami podsigbiernymi o
poj.tyzki 0.25-0.60 m3, glebokost wykopow
do 3 m, kat.gruntu HI-IV {70% - catkowietej
glebakosci wykopow)
5 KNNR 1 313-1  Umocnienie $cian wykopdw wraz z m2 C 241,82
rozbitrka, palami szalunkowymi stalowymi
(wypraskami), w gruntach suchych wykopy
0 szerdo 1.0 m i gteb.do 3 m, umocnienie
peine, grunt kat I-V _
6 KNNR 1 214-5  Zasypanie wykopow fundamentowych ma3 105,12
podtuznych,punktowych, rowdw wykopow
obiektowych z zageszczeniem
mechanicznym ubijakami, gr.zageszczanej
warstwy w stanie luznym 25 cm, kat.gruntu
Hi-1v

§Razem element 1.2: Roboty ziemne i towarzyszace przy liniowej budowie sieci kanalizacji

1.3

Roboty ziemne i towarzyszace przy budowie studni

kanalizacyjnych

Si1, §1.1, 1.2 $1.3 {acznie 3 kpl.

KNNR 1210-3

Wykopy oraz przekopy wykonywane na
odkiad koparkami podsiebiernymi o
poj.dyzki 0.25-0.60 m3, glebokosE wykopdw
do 3 m, kat.gruntu 111V (20%)

ma3

20,58

KNNR 1 315-4

Umochignie cian wykopdw pod komory,
studzienki itp. na sieciach zewnetrznych w
gruntach kat l-IV wraz 2 rozbiorkg palami
szalunkowymi stalowymi, gleb.umocnienia
do 3.0m

m2

41,18




Nr Podstawa Nazwa Jednostka  llosé Cena jedn. Wartoéé
miary
9 KNNR 1214-5 Zasypanie wykopow fundamentowych m3 ' 1864

podiuznych, punktowych, rowow, wykopow
obiektowych z zageszczeniem :
mechanicznym ubijakami, grzageszczanej
warstwy w stanie luznym 25 cm, kat. gruntu
-1V :

;Razerﬁ element 1.3: Roboty ziemne i towarzyszace przy budov«;'ie studni kanalizacyjnyhh Sr1,

14 Roboty montazowe sieci kanalizacji sanitarnej
grawitacyjnej wraz z odejsciami bocznymi na odeinku

Sit-51.3
10 KNNR 4 1411-3 gPod%o‘ze z materiatdw sypkich o gr200mm3 1128 D
11 KNNR 4 1308-3 Rurcciagi z PVC faczone na wcisk o m 70,50
$rednicy zewnetrznej 200 mm
12 KNNR 4 1411-3 Obsypka z materiatéw sypkich o gr.30 cm m3 42,20
13 KNNR 4 1413-3 Studnia rewizyjna z kregdw betonowych z §studnia 3,00
: stopniami zeliwnymi o srednicy 1200 mm,
dno i kineta prefabrykowane, kregi fgczone
fgczone za pomocy uszezelki, pierscienie |
,‘ 5 regulacyjne, wiaz zeliwno betonowy D400 :
14 KNNR 4 1413-4 Studnia rewizyjna z kregdw betonowych o m 3,00
Srednicy 1200 mm w gotowym wykopie -
I za kazde 0,5 m roznicy gtebokosci
15 éKNNR 4 1610-2 Proba wodna szczelnosci kanatow préba -1 1,00
rurowych o srednicy 200 mm odcinek
16 12 inspekcja liniowosci oraz polaczen rurza mb 70,50,
% pomocg kamery CCTV

ERazem element 1.4: Roboty montazowe sieci kanallza(:jl samtarnej grawutacyjnej wrazz

1.5 Roboty Odtworzemowe na odcinku Si1 - 51.3

17KNNR15021 Mechaniczne plantowanie réwniarkg I

141,00
powxerzchm gruntu rodzimego kat.I-1li

éRazem element 1.5: Roboty Odtworzeniowe na odcinku Si1 - S1 3

gRazem rozdziat 1: SIEC GRAWITACYJNA PVC dn: 200mm odc. od 5i1 do 81.3 L= 70 5mb

SIEC GRAWITACYJNA PVC dn: 200mm odc. od Si2 do
.15 wraz z odejsciami bocznymi L= 557,0 mb

2.1

18

2.2
sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyj
- 82.15 wraz z odejscimi bocznymi

19 KNNR 1 113-1  Usunigcie warstwy ziemi urodzaj
(humusu) za pomocy spyc
grwarstwy do 15 cm Sze

m3 39,75

20 KNNR 1 113-2 Usuniecie wars iemi urodzajne; m3
(humusu) z moca spycharek dodaiek
za kaz alsze 5 cm grubosci (30% -

' itej glebokosci wykopu)

ﬁKNNR 1210, vkopy oraz przekopy wykonywane na m3 3 942,30,
odktad koparkami podsiebiernymi o :
pojtyzki 0.25-0.60 m3, glebokose wykopéw

do 3 m, kat.gruntu Hi- IV (70% - ca kometej
g%ebokoscn wykopow) ,




