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Nr

Podstawa

Nazwa

Jednostka
miary

llos¢

Cena jedn.

Wartos¢

Sie¢ Wodociggowa PE SDR17 L=76mb odc. od W1 w
kierunku dz. 257

Roboty Pomiarowe i Przygotowawcze

KNR 2-01 119-3

uszczegotowiono: Roboty pomiarowe przy
liniowych robotach ziemnych - tyczenie
projektowanych punktéw zataman trasy
rurociggu, geodezyjny pomiar
powykonawczy trasy wybudowania.

km

0,08

Razem element 1.1: Roboty Pomiarowe i Przygotowawcze

1.2

Roboty Ziemne

i Towarzyszace

2

KNR 2-01 218-1

Wykopy oraz przekopy wykonywane na
odkfad koparkami podsiebiernymi o
poj.tyzki 0.60 m3, kat.gruntu I-1l - 80%
mechanicznie

m3

77,82

KNR 2-01 317-1

Wykopy liniowe o scianach pionowych pod
fundamenty, rurociggi i kolektory w
gruntach suchych, z wydobyciem urobku
topatg lub wyciggiem recznym gt.wykopu
do 1.5m, szer.0.8-1.5 m, kat.gruntu I-Il -

m3

19,46

KNNR 1 313-4

Umocnienie Scian wykopdw wraz z
rozbiorka, palami szalunkowymi stalowymi
(wypraskami), w gruntach suchych wykopy
0 szer.do 1.0 m i gteb.do 3 m, umocnienie
azurowe, grunt kat.Ill-IV

m2

243,20

KNR 2-18 501-1

Podtoza z materiatéw sypkich o grugo$ci
10 cm

m2

60,80

KNR 2-28 501-9

Obsypka rurociggu kruszywem
dowiezionym o grubosci 30 cm

m3

18,24

KNNR 1 214-5

Zasypanie wykopow fundamentowych
podtuznych,punktowych,rowéw,wykopow
obiektowych z zageszczeniem
mechanicznym ubijakami, gr.zageszczanej
warstwy w stanie luznym 25 cm, kat.gruntu
-1v

m3

79,04

Razem element 1.2: Roboty Ziemne i Towarzyszace

1.3

Roboty Montazowe i Technologiczne

8

KNNR 4 1009-7

Rurociggi z rur polietylenowych (PE,
PEHD) o $rednicy zewnetrznej 160 mm

76,00

KNNR 4 1010-7

Potgczenia rur polietylenowych,
ciSnieniowych PE, PEHD metodg
zgrzewania czotowego srednica
zewnetrzna rur 160 mm

ztgcze

7,00

10

KNNR 4 1011-7

Potaczenia rur polietylenowych,
cisnieniowych PE, PEHD za pomocag
ksztattek elektrooporowych srednica
zewnetrzna rur 160 mm TROJNIK
REDUKCYJN, KOLANO, MUZA, KOREK
ZASLEPIAJACY

ztgcze

6,00
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Nr Podstawa Nazwa Jednostka  |llos¢ Cena jedn. Wartos¢
miary
11 KNR 2-19 219-1 (Oznakowanie trasy wodociggu z tworzywa [m 76,00
[R=0,955] sztucznego utozonego w ziemi

Razem element 1.3: Roboty Montazowe i Technologiczne

1.4 Préba szczelnosci, dezynfekcja i ptukanie budowanej

12 KNNR 4 1606-1 |Proba wodna szczelnosci rurociggu o préba - 200 m 1,00
Srednicy do 110 mm z rur typu HOBAS,
PVC, PE, PEHD

13 KNNR 4 1612-1 luszczegdtowiono:Ptukanie rurociggéw siecijm 76,00
wodociggowej o Srednicy nominalnej do
150 mm,

14 KNNR 4 1611-1 |Dezynfekcja rurociggow sieci m 76,00
wodociggowej o Srednicy nominalnej do

Razem element 1.4: Préba szczelnosci, dezynfekcja i ptukanie budowanej

Razem rozdziat 1: Sie¢ Wodociggowa PE SDR17 L= 76mb odc. od W1 w kierunku dz. 257

Razem kosztorys: Budowa Sieci Wodociggowej na Osiedlu Gérny Taras w Barlinku

VAT (23%)

Razem kosztorys + VAT




